ABSOLUTE Digimatic Matur ID-U

Serie 575 ABSOLUTE Serie 575
ORIGIN (ABS nollpunktsinstélining) @
ABSOLUTE Digimatic matur ID-U kompakt typ med 25 mm métomrade 42 i
o ABSOLUTE-systemet eliminerar behovet av nollstallning vid péslag. Pa/Av
o Lampligt for installation i métfixturer o dyl tack vare kompakt utformning. B TREE R T N
o Mycket lang batterilivslangd. Tekniska data
Noggrannhet Se lista med specifikationer

23 38

(exklusive indikeringsfel)

o Digital uppldsning 0,01 mm
"ﬁﬁ Skala Kapacitiv ABSOLUTE linjar
— omkodare
N Inspanningsskaft @ 8 mm
Mitutoyo Max. Obegransad
T - = avlasningshastighet
— Matspets Hardmetallkula, ganga
[j - M 2,5 x 0,45 mm (ISO/JIS typ)
| & Larm Lag spanning, réknefel
O | O Stromforsorjning 1 batteri SR-44
L o Batterilivslangd Ca. 20 000 timmar
0 Display LCD teckenhtjd 8,5 mm
Standardtillbehor
137693 Lyftarm for spindeln
28300 o L .
= Specialtillbeh6r
i 905338 Digimatic kabel, flat, rak, 1 m
24.8 p 905409 Digimatic kabel, flat, rak, 2 m
M2.5X0.45 = 06AFM380F  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
(] Digi/Digi2, flat, rak
02AZD880G  U-WAVE-T, summertyp, tradlds séndare

73

02AZD730G  U-WAVE-T, IP67-typ, tradlds séndare
02AZD790F  U-WAVE-T anslutningskabel F, flat, rak
540774 Spindellyftkabel, ldngd 500 mm
02AZD810D  U-Wave Mottagare, med U-WAVEPAK
540774: Slagldngd max. 12 mm

Vid anvandning av USB Input Tool Direct kabel kravs:
En fotomkopplare (nr. 937179T), en USB fotomkopplaradapter (nr.
575-121 06ADV384) och programvaran USB-ITPAK (nr. 06ADV386).

Forbrukningsartiklar

Nk
901312 Matspets med kula, langd 7,3 mm,
575-121 25,4 mm 0,02 mm <18 140 hardmetall

236 All forsaljning &r endast for foretagskunder. Produktillustrationer ar utan atagande. Produktbeskrivningar, i synnerhet enskilda eller samlade
tekniska specifikationer, & endast bindande vid uttrycklig 6verenskommelse. Fr rekommenderade priser, se separat prislista.

Mitutoyo




