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BATTERIVERKTYG
Borrskruvdragare 
M18 FDD3-502X

• Högre	effektivitet	under	belastning	–	oöverträffat
vridmoment	på	135	Nm.

• Avancerad	heavy	duty-chuck	–	ger	bättre	bitsgrepp.
• POWERSTATE	kolborstfri	motor	för	tunga applikationer

under	belastning.

Varvtal: 0-2000 v/min

Max. Vridmoment: 158 Nm
Borr - Ø: Stål: 16 mm

Trä: 89 mm
Chuckkapacitet: 13 mm
Vikt med batteri: 2.1 kg

Borrskruvdragare 
M18 CBLDD

• Kompakt	kolborstfri	borrskruvdragare	-	endast	165	mm
lång	för	åtkomst	i	mindre	utrymmen.

• 60	Nm	vridmoment	-	bästa	effekt	till	storleken.
• REDLINK-överbelastningsskydd.

Varvtal: 0-1800 v/min

Max. Vridmoment: 60 Nm
Borr - Ø: Stål: 13 mm

Trä: 52 mm
Chuckkapacitet: 13 mm
Vikt med batteri: 1.8 kg

Artikelnummer: 
MW4933479863
2x 5.0Ah Batterier, FC Laddare & HD Box

MW4933479862
Endast maskin

Artikelnummer:
MW4933464556
2x 5.0Ah Batterier, FC Laddare & Väska

MW4933464316
Endast maskin

Vinkelslipmaskin 
M18 ONEFSAG125-XPDB

Obelastad 
hastighet:

8500 v/min

Skivdiameter: 125 mm
Vikt med 
batteri: 2.7 kg

• Prestandan	är	jämförbar	med	en	nätdriven	1200W	vinkelslip.
• RAPIDSTOP	skivbroms	stoppar	verktyget	på	mindre	än	2

sekunder	och	ger	bäst	användarsäkerhet.
• Litet	växelhus	och	vinklat	batteri	för	bättre	balans	och

ergonomi	jämfört	med	föregående	modell.
• Dödmansgrepp	med	”line	lock-out”-funktion	som	förhindrar

automatisk	start.
• Standardutrustning:	Verktygslöst	sprängskydd,	kapskydd,

avvibrerat	extrahandtag,	skivmutter,	nyckel	&	avtagbara
dammkåpor.

Artikelnummer: 
MW4933478434 
Endast Maskin

Mutterdragare ½" 
M18 FMTIW2F12

• Extremt	kompakt	design	-	endast	152	mm	lång	och
perfekt	för	användning	i	trånga	utrymmen.

• 4-läges	DRIVE	CONTROL	tillåter	användaren	att
variera	mellan	fyra	olika	hastigheter	och	vridmoment
för	att	maximera	antalet	användarområden.

Artikelnummer: 
MW4933478449 
Endast Maskin

Obelastat varvtal: 0-2575 v/min

Belastat slagtal: 0 - 3 100 
slag/min

Max. Vridmoment: 745 Nm
Max. Skruvdiameter: M22
Verktygsfäste: ½" 
Vikt med batteri: 2.3 kg

18V / 5.0Ah

3260:-
 exkl. moms

2325:- 
 exkl. moms

3680:-

 
 exkl. moms

1750:-
 exkl. moms

2950:-

  exkl. moms

3380:-
 exkl. moms

Batterikit - M18 NRG-502

Innehåller
2 x Batteri M18 B5: 18V / 5.0Ah
1 x Batteri M18 B2: 12V / 2.0Ah
1 x Snabbladdare M12-18FC:

Artikelnummer: 
MW4933459217 2190:- 

 exkl. moms

18V / 5.0Ah

18V / 5.0Ah 18V / 5.0Ah
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MAGNETBORRMASKINER
Kärnborrmaskin KBU 35 QW

• Med höger-/vänstergång och elektronisk
varvtalsinställning.

• Liten och lätt!
• Komfort-magnetkraftindikering.
• Hög magnetkraft.
• Lägesgivare.
• Extra magnetbrytare i borrstativet.
• Integrerad skärvätsketank.

Allmän teknisk specifikation
Effekt: 1 100 W
Varvtal belastad: 130-520 v/min
Kärnborr max Ø: 35 mm
Kärnborrdjup max: 50 mm
Kärnborrfäste: 3/4 Weldon
Total slaglängd: 260 mm
Vikt: 10.7 kg

KBU 35 QW (1-växlad)

KBU 35-2 QW (2-växlad)
12548:- /exkl. moms

17298:- /exkl. moms

Kärnborrmaskin AKBU 35 PMQW-Select
• Liten 1-växlad sladdlös allroundmagnetkärn-

borrmaskin med stor slaglängd med höger-/
vänstergång MK2-verktygsfäste, permanent-
magnet och många funktioner för mobilt
arbete på byggarbetsplatsen.

• Sladdlös.
• Komfort-magnetkraftindikering.
• Varvtalsminne ”Memory Function”.

Allmän teknisk specifikation
Batterispänning: 18 V
Varvtal belastad: 130-520 v/min
Kärnborr max Ø: 35 mm
Kärnborrdjup max: 50 mm
Kärnborrfäste: 3/4 Weldon
Total slaglängd: 260 mm
Vikt utan batteri: 12.1 kg

15200:- /exkl. moms

2680:- /exkl. moms 

Kärnborrmaskin KBM 65 UQW
• Kraftfull, universell 2-växlad

magnetkärnborrmaskin med

• stor slaglängd och höger-/vänstergång,
MK3-verktygsfäste, fininställning och 
maximal funktionalitet

• för flexibelt arbete i verkstaden.

Allmän teknisk specifikation
Effekt: 1300 w
Varvtal belastad: 130-520 v/min
Kärnborr max Ø: 65 mm
Kärnborrdjup max: 50 mm (75mm)

Kärnborrfäste: 3/4 Weldon
Total slaglängd: 315 mm
Vikt: 16.1 kg

KBM 65 UQW 27400:-   /exkl. moms

Artikelnummer: SP-72705461000 / SP-72705861000

Artikelnummer: SP-71700262000

Artikelnummer: SP-72704361000

AKBU 35 PMQW (1-växlad)

Batterisats 2 st Batterier 18V 6Ah + Laddare
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TRYCKLUFTSMASKINER

Rak Slipmaskin 48201

• Perfekt för snabb avverkning, gradning,
ytbehandling och polering, dessa verktyg
representerar Dynabrades finaste kvalitet
och innovation!

• Dynabrades slipmaskiner är perfekta för
användning på metall, glasfiber, kolfiber,
kompositmaterial och mycket mer!

Allmän teknisk specifikation
Effekt: 0.4 hp / (298 W)
Varvtal: 25 000 v/min
Ljudnivå: 76 dB
Luftförbrukning: 651 l/min
Spännhylsa Ø: 6 mm
Längd: 202 mm
Vikt: 0.4 kg

Rak Slipmaskin 48201 4700:- /exkl. moms

Artikelnummer: DY42801

Vinkelslipmaskin 48531

• Inkluderar #51346 Roloc-hållare
(75mm diameter).

• Förlängd ljuddämpare.

Allmän teknisk specifikation
Effekt: 0.4 hp / (298 W)
Varvtal: 15 000 v/min
Slipskiva Ø: 75 mm
Ljudnivå: 80 dB
Längd/Höjd: 187/79 mm
Vikt: 0.4 kg

Vinkelslipmaskin 48531 7800:-  /exkl. moms

Artikelnummer: DY48531
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MUTTERDRAGARE
Mutterdragare SI1490BSR

• Stark – över 1000 Nm lossdragningsmoment!
• 8 Lameller – större kraft från start.
• Mycket välbalanserad.
• Tvåkomponents komposithandtag.
• Alltid full lossdragning.
• Svivlande luftingång.
• Låga vibrationer.

Allmän teknisk specifikation
Max. Vridmoment: 1 050 Nm
Drivtapp: 1/2”
Skruvkapacitet: M18
Vibration: 8.6 m/s2
Längd: 175 mm
Vikt: 1.9 kg

SI1490BSR 2 950:-   /exkl. moms

Artikelnummer: SI1490BSR1/2”

Mutterdragare SI1610SR

• Liten, lätt och stark.
• Komposithandtag.
• Alltid full lossdragning.
• Reglaget för rotationsriktningen på

bakgaveln.
• Returluften nedåt genom pistolhandtaget.

Allmän teknisk specifikation
Max. Vridmoment: 450 Nm
Drivtapp: 1/2”
Skruvkapacitet: M18
Vibration: 8.6 m/s2
Längd: 148 mm
Vikt: 1.04 kg

SI1610SR 3 180:-   /exkl. moms

Artikelnummer: SI1610SR1/2”

Mutterdragare SI1550SR

• Mycket kraftfull i kombination med låg vikt.
• Alltid lossdragning med full kraft.
• Returluften nedåt genom pistolhandtaget.
• 4 lägen för åtdragning.
• Välbalanserad med vikten centrerad över

handen.

Allmän teknisk specifikation
Max. Vridmoment: 1 700 Nm
Drivtapp: 3/4”
Skruvkapacitet: M20
Vibration: 11.2 m/s2
Längd: 218 mm
Vikt: 3.25 kg

SI1550SR 6 820:-   /exkl. moms

Artikelnummer: SI1550SR3/4”

Mutterdragare SI1555SR

• En mycket lätt, 3,4 kg, 1” mutterdragare.
• Alltid lossdragning med full kraft.
• Returluften ned genom pistolhandtaget.
• 4 lägen för åtdragning.
• Välbalanserad med vikten centrerad över

handen.

Allmän teknisk specifikation
Max. Vridmoment: 1 700 Nm
Drivtapp: 1”
Skruvkapacitet: M36
Vibration: 11.2 m/s2
Längd: 226 mm
Vikt: 3.4 kg

SI1555SR 7 140:-   /exkl. moms

Artikelnummer: SI1555SR1”
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HYDRAULISKA VERKTYG
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Cylindermodell Kapacitet 
(ton)

Slaglängd 
(mm)

Minimihöjd 
(mm)

Max. höjd 
(mm)

Vikt 
(kg)

Set nummer

Flat-Jac® Cylinder RSM-serien

RSM100 10 11 43 54 1.4 SRS100PGH

RSM200 20 11 51 62 3.1 SRS200PGH

Alla	power	boxar	innehåller	en	av	
nedanstående	cylindrar,	Hand	Pump	(P-392)
Manometeradapteranordning	(GA45GC)	och	
hydraulslang	(HC7206C).

Power Box
Applicable everywhere

HYDRAULISKA VERKTYG

SRS100PGH

SRS200PGH

13800:-   /exkl. moms

14800:-   /exkl.moms

Hydraulpump XC1202ME - Batteridriven

• 3-vägs, 2-läges ventil (ska användas med
enkelverkande cylindrar eller verktyg).

• Lätt design med integrerat handtag och
bärrem för mobilitet.

• Behållaren förhindrar förorening och tillåter
pumpanvändning i alla lägen.

• Förstärkt komposithölje av högvärdigt
fiberglas för överlägsen hållbarhet i

• krävande arbetsmiljöer.

Allmän teknisk specifikation
Batteri: 28V
Användbar  
oljekapacitet: 2.0 liter
Oljeflöde (140 bar): 0.5 l/min
Oljeflöde (700 bar): 0.25 l/min
Vikt: 10.7 kg

XC1202ME 26750:-   /exkl. moms

Artikelnummer: EP-XC-1202ME

Gäller så länge 
lagret räcker!
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CYLINDRAR
Kompaktcylindrar RSM-serien

• Maximalt arbetstryck 700 bar,
• Kompakt konstruktion innebär att de

kan användas i trånga utrymmen.
• Enkelverkande med fjäderretur.
• Emaljerad yta för bättre rostskydd.
• Samtliga modeller är försedda med

koppling och dammskydd.
• Hårdkrompläterade kolvstänger av

högvärdigt stål.

Allmän teknisk specifikation

Kapacitet: 5 ton 10 ton 20 ton
Slaglängd: 6 mm 11 mm 11 mm
Min. höjd: 32 mm 43 mm 51 mm
Max. höjd: 38 mm 54 mm 62 mm
Vikt: 1.0 kg 1.4 kg 3.1 kg

RSM-50
RSM-100

Hålcylindrar RCH-serien

• Maximalt arbetstryck 700 bar.
• Hålkolvskonstruktion för både tryck- och

dragkraft.
• Nickelpläterat rörligt centrumrör på modeller

över 20 ton ger längre livslängd.
• Emaljerad yta ger bättre rostskydd
• Utvändig gänga för enklare fastsättning.
• Enkelverkande med fjäderretur.

RCH-123
RCH-202

8500:-  /exkl. moms
9600:-   /exkl. moms

Artikelnummer: SP-72704361000

RSM-50 RSM-100 RSM-200

RSM-200

3500:-   /exkl. moms
4500:-   /exkl. moms
6300:-   /exkl. moms

Kompaktcylindrar RSM-serien

• Maximalt arbetstryck 700 bar.
• Utvändiga gängor, kolvstångsgängor

och monteringshål i botten för enklare
montering (på de flesta modeller).

• Konstruerad för användning i alla
positioner.

• Skrapringen minskar nedsmutsning och
förlänger därmed cylinderns livslängd.

Allmän teknisk specifikation

Kapacitet: 5 ton 10 ton 10 ton
Slaglängd: 79 mm 54 mm 156 mm
Min. höjd: 165 mm 121 mm 247 mm
Oljevolym: 50 cm3 78 cm3 226 cm3
Vikt: 1.5 kg 2.3 kg 4.4 kg

RC-53
RC-102

RC-53 RC-102 RC-106

RC-106

4956:-   /exkl. moms
6890:-   /exkl. moms
6100:-     /exkl. moms

Allmän teknisk specifikation

Kapacitet: 13 ton 20 ton
Slaglängd: 76 mm 49 mm
Min. höjd: 184 mm 162 mm
Max. höjd: 260 mm 211 mm
Oljevolym: 136 cm3 150 cm3
Vikt: 4.4 kg 7.7 kg

RCH-123 RCH-202

Gäller så länge 
lagret räcker!

Gäller så länge 
lagret räcker!

Gäller så länge 
lagret räcker!
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HYDRAULISKA VERKTYG
Hydrauliska Avdragare PME-serien

• PME-Avdragarna har självcentrerade och
låsbara armar, vilket gör att det går snabbt
och lätt att sätta avdragarna på plats.

• Den roterbara pumpspaken hjälper till
att öka användarvänligheten genom att
det blir lätt att hitta den bästa tänkbara
arbetsställning.

• Lätt att ta med – Lätt att använda!

Allmän teknisk specifikation

Kapacitet: 6 ton 8 ton
Slaglängd: 70 mm 85 mm
Gripvidd: 380 mm 450 mm
Gripdjup: 230 mm 280 mm
Vikt: 9.8 kg 11.7 kg

PME600

PME800
6 540:-   /exkl. moms
7 730:-   /exkl. moms

Lyft- och Spridarkilar SR-serien

• Våra lyft- och spridarkilar är tack vare sin
stora kraft och sina tunna spetsar idealiska
för lyft vid service- och underhållsarbeten
där utrymmet är begränsat. Exempelvis vid
montering av värmeväxlare, stora motorer
och flänsförband.

• De tunna spetsarna gör det möjligt för att
komma åt i små utrymmen där andra lyft- 
och spridarverktyg är för stora.

Teleskopiska cylindrar NSLS-serien

• 2 stegs teleskopiska cylindrar med
lastretur – dessa har längre slaglängd
än motsvarande kompaktcylindrar.

• Kapacitet: 10/5 ton samt 20/10 ton.

NSLS10-05
NSLS20-10

3 520:-   /exkl. moms
4 520:-   /exkl. moms

PME600 PME800

Allmän teknisk specifikation

Kapacitet: 15 ton 25 ton
Öppning: 6-16 mm 8-25 mm
Höjd: 63 mm 70 mm
Bredd: 63 mm 102 mm
Längd: 232 mm 342 mm
Vikt: 3.3 kg 7.8 kg

SR07 SR15

SR07

SR15
4 810:-   /exkl. moms
6 205:-   /exkl. moms

Allmän teknisk specifikation

Kapacitet: 10/5 ton 20/10 ton
Slaglängd: 12+13 mm 12+13 mm
Kolvarea: 15.2/7.5 mm 28.3/15.2 mm
Oljevolym: 28 cm3 54 cm3
Vikt: 1.5 kg 2.6 kg

NSLS10-05 NSLS20-10
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LYFTVERKTYG
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LYFTVERKTYG
Spaklyftblock RB5-serien

Allmän teknisk specifikation

Kapacitet: 0.25 ton 0.5 ton 0.8 ton 1.6 ton 3.2 ton 6.3 ton
Lyfthöjd: 1.0 m 1.0m 1.5 m 1.5 m 1.5 m 1.5 m
Min. krok-
avstånd: 225 mm 280 mm 290 mm 330 mm 430 mm 580mm
Vikt: 1.9 kg 3.5 kg 5.5 kg 9.6 kg 16.3 kg 30.5 kg

RBP1/250 1 395:-   /exkl. moms

Lyftmagneter TML-serien
• Enastående prestanda på tunna material

(kan användas från 2 mm tjocklek).
• Upp till 70% lägre egenvikt jämfört med  

andra magneter med samma prestanda.
• Magneten manövreras med minimal  

kraftansträngning och god ergonomi.
• Det nya användarkonceptet öppnar upp en

mängd nya arbetsområden.
• 360° – Lyftkrokarna är vridbara i alla

riktningar.

Lyftmagneter MaxX-serien

• MaxX lyftmagneter är den idealiska lösningen för hantering av allt från plana till runda
detaljer.

• En stor variation av modeller finns att tillgå med kapacitet från 125 till 2000kg.
• * E-modeller har 20% högre kapacitet trots samma storlek och vikt som motsvarande

modeller.

RBP1/250 RB5/500

Allmän teknisk specifikation

Kapacitet: 250 kg 500 kg
Brytvikt: 750 kg 1 500 kg
Min. 
Material-
tjocklek: 2 mm 2 mm
Egenvikt: 3.5 kg 7.3 kg

TML-41250 TML-41500

TML-41250

TML-41500
9500:-   /exkl. moms

13200:- /exkl. moms

RB5/800 RB5/1600 RB5/3200 RB5/6300

Allmän teknisk specifikation

Kapacitet: 125 kg 250 kg 500 kg 1 000 kg 1 500 kg 2 000 kg
Brytvikt: 375 kg 750 kg 1 500 kg 3 000 kg 4 500 kg 6 000 kg
Egenvikt: 3.7 kg 6.0 kg 15 kg 35 kg 70 kg 95 kg

MAXX125 MAXX250 MAXX500 MAXX1000 MAXX1500 MAXX2000 

RB5/500 2 045:-   /exkl. moms
RB5/800 2 460:-   /exkl. moms

RB5/1600 3 535:-   /exkl. moms
RB5/3200 4 720:-   /exkl. moms
RB5/6300 7 900:-   /exkl. moms

MAXX1251114550:-/exkl.moms
MAXX250   5780:-/exkl. moms

MAXX500 8700:-  /exkl. moms
MAXX1000 15000:- /exkl. moms

MAXX1500 22700:-  /exkl. moms
MAXX2000 28000:-     /exkl. moms
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LYFTVERKTYGSVETSMASKINER

5 års garanti på samtliga svetsmaskiner 
och plasmaskärare från Jasic!
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Spänning: AC 230V 50/60Hz
Effekt: 5 kVA
Strömområde: 10-160 A
Intermittens
@ 40°C / 35%: 160 A
Vikt: 6.4 kg

SVETSMASKINER
Jasic Pro Arc 140 MMA-LIFT TIG

• Invertersvets som är utrustad med den
senaste IGBT-tekniken.

• Utmärkta svetsegenskaper med alla
elektrodtyper upp till 3.2 mm.

Allmän teknisk specifikation
Spänning: AC 230V 50/60Hz
Effekt: 6 kVA
Strömområde: 10-140 A
Intermittens
@ 40°C / 35%: 140 A
Vikt: 4.7 kg

• Arc140 erbjuder även LIFT-TIG- 
svetsfunktioner.

• Levereras komplett med svetskablar.

• 5 års garanti.

3380:- /exkl. momsArtikelnummer: JA-140

Jasic Power Arc 160 PFC MMA-LIFT TIG
• Invertersvets som är utrustad med den

senaste IGBT-tekniken.
• PFC-teknik som ger energibesparande.
• Utmärkta svetsegenskaper med alla

elektrodtyper upp till 4.0mm.
• Arc160 erbjuder även lift TIG-svetsfunktioner.
• Levereras komplett med svetskablar och

förvaringsväska

Allmän teknisk specifikation

• 5 års garanti.

4600:- /exkl. momsArtikelnummer: JPA-160PFC

Jasic Pro 200 P DC Pulse PFC TIG-MMA
• TIG 200 med HF-start erbjuder också MMA

(Stick).
• 180 A, vilket innebär att användaren också

kan svetsa alla typer av svetselektroder upp
till 4.0mm.

• Levereras komplett med TIG brännare samt
återledarkabel.

Allmän teknisk specifikation

• 5 års garanti

7869:- /exkl. momsArtikelnummer: JT-200P-PFC

Jasic Pro 200AC/DC Puls Mini TIG-MMA
• Den innovativa och användarvänliga

kontrollpanelen erbjuder en digital display
för svetscykel, svetslägen och en automatiskt
sparande minnesfunktion vid avstängning.

• Glöm ej heller att maskinen har en MMA
(Stick) funktion på 160A

• Levereras komplett med TIG-brännare samt
återledarkabel.

Allmän teknisk specifikation

• 5 års garanti.

14600:- /exkl. momsArtikelnummer: JT-200DS

Spänning: AC 230V 50/60Hz
Effekt: 6 kVA
Strömområde: 10-200 A
Intermittens
@ 40°C / 30%: 200 A
Vikt: 7.5 kg

Spänning: 95-265 V 
50/60Hz

Effekt: 6.9 kVA
Strömområde: 5-200 A
Intermittens
@ 40°C / 25%: 200 A
Vikt: 9.0 kg
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SVETSMASKINER
Jasic Pro 200CS Synergic MIG-MMA-TIG

• MIG 200 CS Synergi är utrustad med
kraftfulla IGBT-komponenter, flera
processfunktioner för förbättrad effektivitet
och underhåll samt avancerad
synergistyrning.

• MIG/MAG och MMA processer och digital
display.

• Levereras komplett med MIG-svetspistol &
återledarkabel.

Allmän teknisk specifikation

• 5 års garanti.

10600:- /exkl. moms

Jasic Pro MIG 350 MIG/MAG-MMA-TIG

• Maskinen erbjuder utmärkta svetsegenska-
per och konsekvent pålitlig prestanda för
mycket krävande och repetitiva svetscykler.

• Maskinen har en MMA (Stick) funktion på
300A, vilket innebär att användaren kan
svetsa alla typer av svetselektroder upp till
4.0mm.

• 5 års garanti.

Allmän teknisk specifikation

16800:-  /exkl. moms

Jasic Pro Plasma Cut 80
• Nya JASIC Pro Plasma Cut 80 är en

professionell avancerad plasmaskärare
utrustad med den senaste IGBT-tekniken.

• Denna användarvänliga plasmaskärare ger
ett smidigt och snabbt kvalitetssnitt på upp
till 25mm godstjocklek samt 30mm
”skrotsnitt”.

• Levereras komplett med plasmabrännare 5m
samt återledare.

Allmän teknisk specifikation

• 5 års garanti.

15200:- /exkl. moms

Artikelnummer: JM-200CS

Artikelnummer: JM-352C

Artikelnummer: JP-81

Spänning: AC 230V 50/60Hz
Effekt: 9.4 kVA
Säkring: 21 A
Strömområde: 10-200 A
Intermittens
@ 40°C / 35%: 200 A
Vikt: 4.7 kg

Spänning: AC 400V 50/60Hz
Effekt: 5 kVA
Säkring: 16 A
Strömområde: 50-350 A
Intermittens
@ 40°C / 40%: 350 A
Vikt: 52 kg

Spänning: AC 400V 50/60Hz
Effekt: 15.8 kVA
Säkring: 14 A
Strömområde: 20-80 A
Intermittens
@ 40°C / 40%: 80 A
Vikt: 15 kg

Slitdelssortiment JP-81
1840:- /exkl.momsArtikelnummer SIS-JP81SORT



Gäller t.o.m. 2023-12-31
Alla priser är givna exklusive moms. Med reservation för tryckfel.
023-104 00     Krontallsvägen 24B     791 55 Falun     info@ergocraft.se     www.ergocraft.se

VI HAR KUNSKAPEN 
OCH VERKTYGEN 
Ergocraft tillhandahåller ett brett sortiment av högkvalitativa produkter 
för industri, produktion- och underhållverkstäder. Genom personlig 
service av erfarna säljare med hög kompetens erbjuder vi maskiner 
och verktyg som matchar era behov. Ergocraft finns alltid till ert  
förfogande för teknisk support.

Vi erbjuder produkter inom följande områden.

• Fästelement
• Hydraulik
• Trycklyft
• Momentutrustning
• Slipverktyg och tillbehör
• Svetsmaskiner och material
• Elverktyg
• Skärande bearbetning
• Mätdon
• Lyftredskap
• Arbetsplatsinredning
• Luftverktyg
• Handverktyg
• Arbetsskydd

Kontakta någon av våra säljare direkt:

Sauli Mikkonen
Säljare
070-664 69 00
sauli@ergocraft.se

Roger Rydh 
Innesäljare
070-664 69 05
roger@ergocraft.se




