
Maskinvattenpass
 

Serie 960

• För uppriktning och kontroll av plana och cylind-
riska ytor på precisionsmaskiner.

• V-spår och plan anläggningsyta, precisionsslipad.
• Separata längs- och tvärlibeller med gradering.
• Med justeringsmöjligheter.

960-601

Nr.
Känslighet
(mm/m per

delning)

Känslighet "
(bågsekund)

Max. tillåtet fel
(visningsnoggrannhet)

Referens-
ytans planhet

(botten)
[µm]

Vikt
[kg]

960-601 0,1 20" 5 1,57
960-602 0,05 10" 20% av känsligheten 5 1,57
960-603 0,02 4" 5 µm/m 5 1,57

Tekniska data

Noggrannhet DIN 2267
V-spår vinkel 140°
Dimensioner (BxHxD) mm 200 x 44 x 39.3 mm
Levereras I träetui

Ramvattenpass
 

Serie 960

• För uppriktning av horisontella och vertikala ytor på precisionsmaskiner.
• Två V-spår och två plana anläggningsytor, precisionsslipade.
• Med graderade längs- och tvärlibeller.

960-701

Nr.
Känslighet
(mm/m per

delning)

Känslighet "
(bågsekund)

Längdmätosäkerhet
(visningsnoggrannhet)

Anliggnings-
ytornas plan-

het 
[µm]

Anliggningsytor-
nas parallellitet 

[µm]

Anliggnings-
ytornas rätvink-

lighet 
[µm]

Vikt
[kg]

960-701 0,1 20 20% av känsligheten 5 5 5 4
960-702 0,05 10 20% av känsligheten 5 5 5 4
960-703 0,02 4 5 µm/m 3 3 3 4

Tekniska data

Noggrannhet DIN 2267
V-spår vinkel 140°
Dimensioner (BxHxD) mm 200 x 44 x 200 mm
Levereras I träetui

All försäljning är endast för företagskunder. 
Produktillustrationer är utan åtagande. 
Produktbeskrivningar, i synnerhet enskilda eller 
samlade tekniska specifikationer, är endast bindande 
vid uttrycklig överenskommelse. För rekommenderade 
priser, se separat prislista.

     

318 All försäljning är endast för företagskunder. Produktillustrationer är utan åtagande. Produktbeskrivningar, i synnerhet enskilda eller samlade 
tekniska specifikationer, är endast bindande vid uttrycklig överenskommelse. För rekommenderade priser, se separat prislista.

     

 

 


