
 

Digimatic Mikrometer QuantuMike IP65
Funktioner Serie 293
ORIGIN (upp till 100 mm)
ZERO / ABS omställning
Auto avstängning
efter 20 min. stillestånd
Varning vid låg batterispänning
Funktionslås
HOLD (frysning av värde)

Tekniska data

Noggrannhet Se lista med specifikationer
(exklusive indikeringsfel)

Skala Mättrumma och mäthylsa 
mattförkromade

Digital upplösning 0,001 mm
Mätytor Hårdmetallbelagda, slipade, 

finläppade
Mätspindel Med spindellåsning, ø 6,35 mm, 2 

mm stigning
Mättryck 7-12 N
Batterilivslängd Ca. 2.4 år
Levereras Inklusive etui, nyckel, 1 batteri, 

inställningsmått (från 25 mm 
mätområde), fabrikscertifikat 
(mätområde upp till 50 mm)

Specialtillbehör

Nr. Beteckning
05CZA662 Digimatic kabel med dataknapp, IP, 1 m 

för mikrometer
05CZA663 Digimatic kabel med dataknapp, IP, 2 

m, för mikrometer
06AFM380B USB Input Tool Direct (Digimatic USB), 

Digi/Digi2, med dataknapp, IP, för 
mikrometer

264-622 U-WAVE fit, IP67-typ, trådlös sändare 
för mikrometer

264-623 U-WAVE fit, summertyp, trådlös 
sändare för mikrometer

02AZF310 Anslutningsenhet, U-WAVE fit, 
vattentät typ

04GAA899 Färgad kåpa, för friktionstrumma, svart
04GAA900 Färgad kåpa, för friktionstrumma, röd
04GAA901 Färgad kåpa, för friktionstrumma, gul
04GAA902 Färgad kåpa, för friktionstrumma, grön
04GAA903 Färgad kåpa, för friktionstrumma, blå
04AAB208 Färgad kåpa, för friktionstrumma, grå

Förbrukningsartiklar

Nr. Beteckning
938882 Batteri SR-44

Med trådlöst system U-WAVE fit

Serie 293

Digimatic Mikrometer QuantuMike IP65 erbjuder 4 gånger högre 
spindelrörelse jämfört med en standardmikrometer.
• Snabbare mätning uppnås tack vare en specialutvecklad gänga som 

ger 2 mm spindelstigning.
• Mycket lång batteritid: 2,4 år
• Mycket hög noggrannhet
• Friktionsspärr både i trumma och snabbmatningsknopp förenklar 

användandet i stativ eller med enhandsfattning.
• Högt skydd mot vatten och damm (skyddsklass IP65) möjliggör an-

vändning i produktionsmiljö med sprutande kylvätskor.

End. för 0-25,
25-50 mm

®

293-140-30 Färgade kåpor

Metrisk

Nr.
Område

[mm]
Noggrannhet

[µm]
Planhet Parallellitet Datautgång

L Tum
[mm]

a
[mm]

b mm
[mm]

Vikt
[g]

293-140-30 0-25 ±1 0,3 µm 1 µm 0 9 25 265
293-145-30 0-25 ±1 0,3 µm 1 µm 0 9 25 265
293-141-30 25-50 ±1 0,3 µm 1 µm 25 9,8 32 325
293-146-30 25-50 ±1 0,3 µm 1 µm 25 9,8 32 325
293-142-30 50-75 ±1 0,3 µm 2 µm 50 12,6 47 465
293-147-30 50-75 ±1 0,3 µm 2 µm 50 12,6 47 465
293-143-30 75-100 ±2 0,3 µm 2 µm 75 14 60 620
293-148-30 75-100 ±2 0,3 µm 2 µm 75 14 60 620

(Sp
ind

le 
dia

me
ter

)

63.648.5a

ø6
.3

5

L

 Minimum 
 measuring ( 

length     
)

25 2

10
.8

2.5

ø6
.3(

Me
asu

rin
g f

ace
)

ø6
.3(

Me
asu

rin
g f

ace
)

b

ø1
9.

3

1 varv på 
trumman

Spindelsstigning

0,5 mm

2,0 mm

Standard

QuantuMike

1 2

1 : Friktionsspärr i 
trumman
2 : Friktionsspärr i 
snabbmatningsknoppen

All försäljning är endast för företagskunder. Produktillustrationer är utan åtagande. Produktbeskrivningar, i synnerhet enskilda eller samlade 
tekniska specifikationer, är endast bindande vid uttrycklig överenskommelse. För rekommenderade priser, se separat prislista.

     

37

 

 


