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A-64 

A-65 
 
 

A-66

AM-21

AM-41

HF-95X 
HF-95Y	
HF-95T

A-64 A-65

AM-21 AM-41

Använd endast 
Enerpac hydraulolja. Att 
använda annan vätska 
än denna betyder att 
er Enerpac-garanti 
upphör att gälla.

Hydraulolja	och	fördelningsblock

7-ports fördelningsblock, kort

Beskrivning Dimensioner (mm)Modell-
nummer

•	 Maximal	fyllningsgrad	för	
pumpen

•	 Förebygger	pumpkavitation

•	 Tillsatser	förebygger	rost,	
oxidering och slamning

•	 Högt	viskositetsindex
•	 Maximal	smörjförmåga

1 liter
5 liter
20 liter

Modell-  
Nummer

Innehåll

HF-95T,	HF-95X,	HF-95Y

De	pålitliga	
produkterna

Hydraulolja

Fördelningsblock

▼ TABELL	:	SPECIFIKATIONER	OLJA

7-ports fördelningsblock, långt, 
möjliggör montering av 
kontrollventiler på blocket .  

Sexsidigt fördelningsblock.
Med 6 portar ⅜"NPTF

Förmonterade fördelningsblock
Ventil för delat flöde för styrning 
av två eller fyra enkelverkande 
cylindrar samtidigt .
AM-21 med 5 portar ⅜" NPTF. 
AM-41 med 7 portar ⅜" NPTF.

 Viskositetsindex 100 min
Viskositet (cSt @ 40 ˚C) 32
API-vikt 31-33
Densitet (cSt @ 15 ˚C) 875
Flampunkt 204 ˚C
Flytpunkt -32 ˚C
Färg Blå
Drifttemperatur 0 - 60 ˚C
Idealisk arbetstemperatur 40 ˚C
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29

3/8”-18NPTF

51

29

44
30
42

23
19
28

¼"-18 NPTF
⅛"-27 NPTF
⅜"-18 NPTF

⅜"-18 NPTF
¼"-18 NPTF
½"-18 NPTF

FZ-1055
FZ-1642
FZ-1634

35
31
43
43

19
19
24
24

¼"-18 NPTF
⅛"-27 NPTF
¼"-18 NPTF
⅜"-18 NPTF

G¼"
G¼"
G⅜"
G⅜"

BFZ-16411
BFZ-16421
BFZ-16323
BFZ-16324

19
28
19

19
22
19

¼"-18 NPTF
¼"-18 NPTF

G¼"

⅜"-18 NPTF
½"-14 NPTF
⅜"-18 NPTF

FZ-1630
BFZ-1630
BFZ-16301

45 25 ⅜"-18 NPTF –FZ-1613

23 33 ⅜"-18 NPTF ⅜"-18 NPTFFZ-1616

28

47

25

29

⅜"-18 NPTF

½"-14 NPTF

¼"-18 NPTF

⅜"-18 NPTF

FZ-1615

FZ-1625 

38
51
37

16
19
19

¼"-18 NPTF
⅜"-18 NPTF
⅜"-18 NPTF

¼"-18 NPTF
⅜"-18 NPTF
⅜"-18 NPTF

FZ-1608
FZ-1619
FZ-1617

29
29

23
19

⅜"-18 NPTF
¼"-18 NPTF

⅜"-18 NPTF
¼"-18 NPTF

FZ-1614
FZ-1605

45
45

25
24

⅜"-18 NPTF
¼"-18 NPTF

–
–

FZ-1612
FZ-1637

33
36

20
24

⅜"-18 NPTF
¼"-18 NPTF

–
–

FZ-1610
FZ-1638

¼"-NPTF
¼"-NPTF
½"-NPTF

⅜"-NPTF
⅛"-NPTF
⅜"-NPTF

G¼" 
G¼"
G⅜"
G⅜"

¼"-NPTF
⅛"-NPTF
¼"-NPTF
⅜"-NPTF

⅜"-NPTF
¼"-NPTF
⅜"-NPTF

¼"-NPTF
½"-NPTF
G¼"

¼"-NPTF
⅜"-NPTF
⅜"-NPTF

¼"-NPTF
⅜"-NPTF
⅜"-NPTF

⅜"-NPTF
¼"-NPTF

⅜"-NPTF
¼"-NPTF

⅜"-NPTF
¼"-NPTF

⅜"-NPTF
¼"-NPTF

⅜"-NPTF
¼"-NPTF

BFZ-16312 56 26 ⅜"-18 NPTF ⅜"-18 NPTF

⅜"-NPTF
¼"-NPTF

FZ-1660 40 22 ⅜"-18 NPTF ⅜”-18 NPTF

A B C D

Hydraulolja,	fördelningsblock	och	anslutningar

Modellnummer Dimensioner (mm)

A, AM
BFZ
FZ
HF	
Serien

Adapter
Från: Till:

Adapter
Från: Till:

Reducering
Från: Till:

Vinkelkoppling

T-koppling

Korskoppling
Från: ⅜"-NPTF Hona
Till: ⅜"-NPTF Hona

Adapter

Vinkelkoppling
Från: ⅜"-NPTF Hane
Till: ⅜"-NPTF Hona

Nippel

Reducering
Från: ⅜"-NPTF Hona
Till: ¼"-NPTF Hona
Från: ½"-NPTF Hona
Till: ⅜"-NPTF Hona

Anslutningar	för	700	bar

Från: Till:

Från: Till:

Från: Till:

Från: Till:

T-koppling
Från: ⅜"-NPTF Hane
Till: ⅜"-NPTF Hona

Swiveladapter
Från: ⅜"-NPTF Hane
Till: ⅜"-NPTF Hona

3/8"	svivlande	anslutning

360 graders svivlande anslutning 
för optimal orientering av slang eller 
koppling på cylindrar och pumpar. 
Beställningsnr.:	XSC-1.


