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DGR-20,10-1380 0,010-140 10-20.000 0,10-1400

Digitala	manometrar	för	hydrauliskt	tryck

•	 Nominell	kapacitet	för	systemtryck	upp	till	1380	bar
•	 Visar	högt	tryck	i	bar,	psi,	MPA	och	kg/cm2

•	 Nollställning	–	försäkrar	att	manometern	alltid	visar	
verkligt systemtryck

•	 IP65-skydd,	UL-listad	och	RoHS-enlig
•	 Bakgrundsbelyst	avläsning	gör	det	möjligt	att	läsa	av	i	

svåra ljusförhållanden
•	 3	Volt	batteri	ingår.

Manometeradapter

För enkel installation av 
manometer i praktiskt 
alla system, Enerpac 
har en komplett serie 
manometeradaptrer.

Bilden:	DGR-2

DGR
Serien

Noggrannhet i % av hela skalan:

±	0,25%

Spänning:

3	Volt	(batteri)

Tryckområde:

0  -	1380	bar

  

Högt tryck 
märkvärde

(bar)

Modell-
nummer

Vikt: 0,23 kg.

Högt tryck 
märkvärde
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 Sida:  

Område IntervallOmråde Intervall

▼  Större noggrannhet och lättare att läsa av: gör det lättare 
att övervaka och kontrollera hydraulsystemets tryck upp 
till 1380 bar.


