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VA-2

Hydrauliska	luftpumpar

•	 Dubbla	luftmotorer	ger	högflödesprestanda	i	första	steget	
(14	bar),	vilker	innebär	en	snabb	cylinderrörelse

•	 Tankkapacitet	på	4	eller	8	liter	för	användning	till	ett	stort	
antal cylindrar

•	 Kåpa	som	skyddar	luftmotorerna	och	samtidigt	fungerar	
som bäranordning.

Bilden: PAM-1041

Tankkapacitet:

4,0	-	8,0	liter
Oljeflöde vid angivet tryck:

0,15	l/min
Luftförbrukning:

510	l/min
Maximalt arbetstryck:

700	bar

Låsventiler

Pumpar med 4/3 manuella 
ventiler är tillgängliga med 
4/3 manuella låsventiler i 
stället. Lägg till suffixet “L” i 

pumpens modellbeteckning.

 Sida: 

VA-2	fjärrstyrd	ventil

För fjärrkontroll av PAM-
seriens luftpumpar. Kan 
manövreras med hand 
eller fot.

PAM 
Serien

Enkel-
verkande

Dubbel-
verkande

Tryck/Håll/Retur
Tryck/Håll/Retur
Tryck/Håll/Retur
Tryck/Håll/Retur

Typ av
cylinder

Använd-
bar olje-
mängd
(liter)

Modell-
nummer
med 
bärhandtag

Tryck-
klass

(bar)

Utgående oljeflöde
(l/min)

Ventilfunktion Ventil-
modell

Luft-
trycks-

område*
(bar)

Luft-
åtgång

(l/min)

Ljud-
nivå

(dBA)1:a steget 2:a steget

Tryck-
anslutning

Luftventil På/av

4 
Li

te
r

8 
Li

te
r

Anslutning  
för luft

* RFL-102 Luftberedningsenhet rekommenderas.
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