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▼  VALDIAGRAM

Bärbara eldrivna momentnyckelpumpar

•	 Kraftig	men	lätt	tvåhastighetspump	som	är	enkel	att	bära	
med sig

•	 Standard	oljekylarpaket	på	PMU-serien	kyler	pumpen	
under intensiv användning

•	 Glycerinfylld	manometer	med	skalindelning	i	bar	och	psi
•	 Transparenta	schabloner	med	Nm	och	Ft.lbs	måttenheter	

levereras med alla Enerpac momentnycklar för snabb 
vridmomentreferens

•	 Universalmotor	för	ett	stort	kraft-vikt-förhållande
•	 Justerbar	övertrycksventil	för	exakt	vridmomentinställning	

och	exakt	upprepning.

På bilden: PMU-10422

Tankkapacitet:

1,9 - 3,8 liter

PME
PMU
Serien

användbar	
oljemängd

(liter)

Modellnummer 
med	oljekylare	*	

Elektriska	
specifikationer 

motor

(Amps-Volts-Faa-Hz)

yttermått
L	x	b	x	H

(mm)

Maximalt	tryck

(bar)

För	användning	med	
momentnycklar

För 700 bar

Momentnyckelslangar

Använd Enerpacs slangar 
med dubbel säkerhet för att 
ansluta momentverktyget 
till pumpen.

6 m lång, 2 slangar
12 m lång, 2 slangar

Oljeflöde vid angivet tryck:

0,33 l/min
Motorstorlek:

0,37 kW
Maximalt arbetstryck:

700 - 800 bar

För 800 bar
6 m lång, 2 slangar
12 m lång, 2 slangar

Modellnr

1:a steget

* Pump utan oljekylare ersätt bokstaven PMU med PME: PME-10442-Q.
 PME-dimensioner: 250 x 250 x 360 mm. Vikt 18 kg (1,9 liter) och 21 kg (3,8 liter).

2:a steget

Oljeflöde

(l/min)

1:a steget 2:a steget (kg)

Schablonsats

Finns separat för användning 
med PMU-seriens pumpar:
GT-4015-Q innehåller 
schabloner för alla 

momentverktyg i S- and W-serierna.
GT-4015 innehåller schabloner för alla 
momentverktyg i SQD- och HXD-serierna.


