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▼ 

50
100
150
200
250
50

100
150
200
250
50

100
150
200
250
50

100
150
200
250
50

100
150
200
250

RAR-202
RAR-204
RAR-206
RAR-208
RAR-2010
RAR-302
RAR-304
RAR-306
RAR-308
RAR-3010
RAR-502
RAR-504
RAR-506
RAR-508
RAR-5010
RAR-1002
RAR-1004
RAR-1006
RAR-1008
RAR-10010
RAR-1502
RAR-1504
RAR-1506
RAR-1508
RAR-15010

20

30

50

100

150

218
218
218
218
218
309
309
309
309
309
496
496
496
496
496

1002
1002
1002
1002
1002
1589
1589
1589
1589
1589

130
130
130
130
130
179
179
179
179
179
187
187
187
187
187
557
557
557
557
557
924
924
924
924
924

31,2
31,2
31,2
31,2
31,2
44,2
44,2
44,2
44,2
44,2
70,9
70,9
70,9
70,9
70,9

143,1
143,1
143,1
143,1
143,1
227,0
227,0
227,0
227,0
227,0

18,6
18,6
18,6
18,6
18,6
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
26,7
26,7
26,7
26,7
26,7
79,5
79,5
79,5
79,5
79,5

132,0
132,0
132,0
132,0
132,0

156
312
468
624
780
221
442
663
884

1105
354
709

1063
1417
1771
715

1431
2147
2863
3578
1135
2270
3405
4540
5675

93
186
279
372
465
123
245
368
490
613
134
267
401
534
668
398
795

1193
1590
1988
660

1320
1980
2640
3300
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•	 Lager	av	komposit	förhindrar	kontakt	
metall-mot-metall, ökar cylinderns 
livslängd och ger motståndskraft mot 
sidobelastningar upp till 10%

•	 Kompositlagren	ökar	cylinderns	livslängd	
och motståndskraft mot sidobelastningar

•	 Handtag	är	standard	på	alla	modeller
•	 Bottenplatta	och	hållare	av	stål	skyddar	mot	

belastningsbetingade skador
•	 Integrerad	stoppring	förhindrar	kolven	att	

skjutas ut och kan tål full cylinderkapacitet
•	 Inbyggd	säkerhetsventil	förhindrar	

övertryck av misstag.
•	 Dubbelverkande	för	snabb	retur,	oberoende	

av slaglängder och systemförluster.

▼   En RAR-506 var enkel att placera under en 
bulldozer när en ramdel skulle repareras.

Visas från vänster till höger: RAR-5010,	RAR-308,	RAR-204

Dubbelverkande	aluminiumcylindrar

Max. cylinder-
kapacitet

(kN)

Cylinder-
kapacitet
@ 700 bar

ton

Slag-
längd

(mm)

Modell-
nummer 

Sadlar

 Alla RAR-cylindrar är 
utrustade med löstagbara 
sadlar i härdat stål med 
skruvfäste. För svivelsadlar 
se nästa sida.

Effektiv
cylinderarea

(cm2)

Tryck DragTryck Drag

Oljevolym

(cm3)

Tryck Drag

Slangar

Enerpac erbjuder en 
fullständig uppsättning av 
högkvalitativa hydrauliska 
slangar. Använd enbart 

Enerpac hydrauliska slangar för att ge 
era system en säker funktion.

 Sida:  

 Sida:  
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189
239
289
339
389
201
251
301
351
401
201
251
301
351
401
251
301
351
401
451
248
298
348
398
448

RAR-202
RAR-204
RAR-206
RAR-208
RAR-2010
RAR-302
RAR-304
RAR-306
RAR-308
RAR-3010
RAR-502
RAR-504
RAR-506
RAR-508
RAR-5010
RAR-1002
RAR-1004
RAR-1006
RAR-1008
RAR-10010
RAR-1502
RAR-1504
RAR-1506
RAR-1508
RAR-15010

7,4
8,0
8,6
9,2
9,8
8,6
9,5

10,4
11,3
12,2
11,1
12,7
14,3
15,9
17,5
16,4
19,3
22,2
25,1
28,0
24,2
28,9
33,2
37,9
42,6

12
12
12
12
12

M6
M6
M6
M6
M6

93
105
110
165
200

RAR-20
RAR-30
RAR-50
RAR-100
RAR-150

239
339
439
539
639
251
351
451
551
651
251
351
451
551
651
301
401
501
601
701
298
398
498
598
698

113
113
113
113
113
125
125
125
125
125
145
145
145
145
145
185
185
185
185
185
230
230
230
230
230

63
63
63
63
63
75
75
75
75
75
95
95
95
95
95
135
135
135
135
135
170
170
170
170
170

40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
75
75
75
75
75
90
90
90
90
90
110
110
110
110
110

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
43
43
43
43
43
38
38
38
38
38

50
50
50
50
50
55
55
55
55
55
56
56
56
56
56
80
80
80
80
80
75
75
75
75
75

30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
75
75
75
75
75

113
113
113
113
113

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

CATG-50
CATG-100
CATG-150

RAR-50
RAR-100
RAR-150

50
73
91

24
29
31

Dubbelverkande	aluminiumcylindrar

RAR 
Serien

Kapacitet:

20	-	150	ton
Slaglängd:

50 - 	250	mm
Maximalt arbetstryck:

700	bar

Minimi-
höjd

A
(mm)

Modell-
nummer 

 

(kg)

Botten-
gäng .

djup Z 1)

(mm)

Gänga

V
(mm)

Håldelning

U
(mm)

Bottenplattans monteringshål 

Modell /
Kapacitet  

ton

Max-
höjd

B
(mm)

Utvändig
diameter

D
(mm)

Cylinderns
inre diameter

E
(mm)

Kolvstångs-
diameter

F
(mm)

Avst . cyl .
botten till
oljeinlopp

H
(mm)

Avst . cyl .
topp till

oljeinlopp
I

(mm)

Sadelns
utvändiga
diameter

J
(mm)

Kolvstångens
utskjutande

del 
K

(mm)

Sadelns
utvändiga
diameter

J1

Svivelsadeldimensioner (mm)

För Modell /
Kapacitet 
 
ton

Svivelsadel *
Modell-
nummer

Sadelns
utskjutande

del kolvstang
K1

1) Inklusive höjden 6 mm på bottenplattan. 
Monteringsskruvar ingår.

* Svivelsadlar säljs inte för mindre än 50 ton.


