
 

Vippindikator Horisontellt utförande - 0,01 mm
 Serie 513
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Ickemagnetisk

Tekniska data

Mätspets Gänga M 1,7 x 0,35
För specialtillbehör, se sista sidan med vippindikatorer

Specialtillbehör

Nr. Beteckning
21AAB363 Toleransmarkeringar, 2 st, för mätur 

och vippindikatorer

Serie 513

Vippindikator med ställbar mätspets:
• Mycket förbättrad hållbarhet, känslighet och läsbarhet.
• Reflexfritt glas tillåter enkel avläsning av graderingar.
• Ytterring i ett stycke och tätning med O-ring ger högt skydd mot vatten och damm.
• Flerskiktsbeläggningar på glaset.

513-466-10E 513-424-10E

513-414-10E

513-464-10E

513-404-10E

513-415-10E

513-426-10E

513-466-10E 513-424-10E 513-414-10E 513-464-10E

513-404-10E 513-415-10E 513-426-10E

All försäljning är endast för företagskunder. Produktillustrationer är utan åtagande. Produktbeskrivningar, i synnerhet enskilda eller samlade 
tekniska specifikationer, är endast bindande vid uttrycklig överenskommelse. För rekommenderade priser, se separat prislista.
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Vippindikator Horisontellt utförande - 0,01 mm
 

Metrisk Grundsats

Nr.
Område

[mm]
Upplösning Skala

Mättryck
[N]

Mätspets i hårdmetall ø2 mm Nr.
Ø D

[mm]
L1

[mm]
L2

[mm]
Vikt
[g]

513-466-10E 0,5 0,01 mm 0-25-0 0,01-0,3 137557 29,2 22,2 18,7 41
513-424-10E 0,5 0,01 mm 0-25-0 0,01-0,3 137557 40 22,2 18,7 45
513-414-10E 0,5 0,01 mm 0-25-0 0,01-0,2 131324 40 37,4 33,9 45
513-464-10E 0,8 0,01 mm 0-40-0 0,01-0,3 103006 29,2 20,9 17,4 41
513-404-10E 0,8 0,01 mm 0-40-0 0,01-0,3 103006 40 20,9 17,4 45
513-415-10E 1 0,01 mm 0-50-0 0,01-0,2 136013 40 44,5 41 45
513-426-10E 1,5 0,01 mm 0-25-0 0,01-0,4 137557 40 22,2 18,7 45

Metrisk Grundsats - Rubinmätspets

Nr.
Område

[mm]
Upplösning Skala

Mättryck
[N]

Rubinmätspets ø2 mm Nr.
Ø D

[mm]
L1

[mm]
L2

[mm]
Vikt
[g]

513-478-10E 0,5 0,01 mm 0-25-0 0,01-0,3 21CZA210 40 22,2 18,7 45
513-474-10E 0,8 0,01 mm 0-40-0 0,01-0,3 21CZA201 40 20,9 17,4 45
513-477-10E 1 0,01 mm 0-50-0 0,01-0,3 21CZA211 40 44,5 41 45

Metrisk Komplett sats

Nr.
Område

[mm]
Upplösning Skala

Mättryck
[N]

Mätspets i hårdmetall ø2 mm Nr.
Ø D

[mm]
L1

[mm]
L2

[mm]
Vikt
[g]

513-424-10T 0,5 0,01 mm 0-25-0 0,01-0,3 137557 40 22,2 18,7 45
513-414-10T 0,5 0,01 mm 0-25-0 0,01-0,2 131324 40 37,4 33,9 45
513-404-10T 0,8 0,01 mm 0-40-0 0,01-0,3 103006 40 20,9 17,4 45
513-415-10T 1 0,01 mm 0-50-0 0,01-0,2 136013 40 44,5 41 45

Nr. DIN 2270 (2017) EN ISO 9493 (2010)
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513-466-10E 5 5 3 3 5   5 3 3
513-424-10E 5 5 3 3 5   5 3 3
513-414-10E 5 10 4 3 5   10 4 3
513-464-10E 5 8 3 3 5 6  8 3 3
513-404-10E 5 8 3 3 5 6  8 3 3
513-415-10E     5 8  10 4 3
513-426-10E     5  10 16 4 3
513-478-10E 5 5 3 3 5   5 3 3
513-474-10E 5 8 3 3 5 6  8 3 3
513-477-10E     5 8  10 4 3
513-424-10T 5 5 3 3 5   5 3 3
513-414-10T 5 10 4 3 5   10 4 3
513-404-10T 5 8 3 3 5 6  8 3 3
513-415-10T     5 8  10 4 3
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513-404-10E, 513-404-10T, 513-414-10E, 513-414-10T, 
513-415-10E, 513-415-10T, 513-424-10E, 513-424-10T, 
513-426-10E, 513-474-10E, 513-477-10E, 513-478-10E

All försäljning är endast för företagskunder. 
Produktillustrationer är utan åtagande. 
Produktbeskrivningar, i synnerhet enskilda eller 
samlade tekniska specifikationer, är endast bindande 
vid uttrycklig överenskommelse. För rekommenderade 
priser, se separat prislista.

     

276 All försäljning är endast för företagskunder. Produktillustrationer är utan åtagande. Produktbeskrivningar, i synnerhet enskilda eller samlade 
tekniska specifikationer, är endast bindande vid uttrycklig överenskommelse. För rekommenderade priser, se separat prislista.

     

 

 



 

Vippindikator Horisontellt utförande - 0,001/0,002 
mm

 Serie 513
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Varvräknare i mitten

Miniatyr-utförande

Ickemagnetisk

Tekniska data

Mätspets Gänga M 1,7 x 0,35
För specialtillbehör, se sista sidan med vippindikatorer

Specialtillbehör

Nr. Beteckning
21AAB363 Toleransmarkeringar, 2 st, för mätur 

och vippindikatorer
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513-401-10E, 513-405-10E, 513-425-10E, 513-475-10E

Serie 513

Vippindikator med ställbar mätspets:
• Mycket förbättrad hållbarhet, känslighet och läsbarhet.
• Reflexfritt glas tillåter enkel avläsning av graderingar.
• Ytterring i ett stycke och tätning med O-ring ger högt skydd mot vatten och damm.
• Flerskiktsbeläggningar på glaset.

513-401-10E
513-465-10E

513-405-10E 513-425-10E

513-401-10E 513-465-10E 513-405-10E 513-425-10E

Metrisk Grundsats

Nr.
Område

[mm]
Upplösning Skala

Mättryck
[N]

Mätspets i hårdmetall ø2 mm Nr.
Ø D

[mm]
L1

[mm]
L2

[mm]
Vikt
[g]

513-401-10E 0,14 0,001 mm 0-70-0 0,01-0,3 103010 40 14,7 11,2 45
513-465-10E 0,2 0,002 mm 0-100-0 0,01-0,3 103011 29,2 18,7 15,2 41
513-405-10E 0,2 0,002 mm 0-100-0 0,01-0,3 103011 40 18,7 15,2 45
513-425-10E 0,6 0,002 mm 0-100-0 0,01-0,4 103011 40 18,7 15,2 45

Metrisk Grundsats - Rubinmätspets

Nr.
Område

[mm]
Upplösning Skala

Mättryck
[N]

Rubinmätspets ø2 mm Nr.
Ø D

[mm]
L1

[mm]
L2

[mm]
Vikt
[g]

513-475-10E 0,2 0,002 mm 0-100-0 0,01-0,3 21CZB68 40 18,7 15,2 45

Metrisk Komplett sats

Nr.
Område

[mm]
Upplösning Skala

Mättryck
[N]

Mätspets i hårdmetall ø2 mm Nr.
Ø D

[mm]
L1

[mm]
L2

[mm]
Vikt
[g]

513-405-10T 0,2 0,002 mm 0-100-0 0,01-0,3 103011 40 18,7 15,2 45

Nr. DIN 2270 (2017) EN ISO 9493 (2010)
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513-401-10E     2 3  3 2 1
513-465-10E 2 3 2 1 2 3  3 2 1
513-405-10E 2 3 2 1 2 3  3 2 1
513-425-10E     2 3 5 7 4 1
513-475-10E 2 3 2 1 2 3  3 2 1
513-405-10T 2 3 2 1 2 3  3 2 1

All försäljning är endast för företagskunder. Produktillustrationer är utan åtagande. Produktbeskrivningar, i synnerhet enskilda eller samlade 
tekniska specifikationer, är endast bindande vid uttrycklig överenskommelse. För rekommenderade priser, se separat prislista.
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