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Kapskivor, lamellrondeller och navrondeller
Innehållsförteckning

Finslip- och polerverktyg 
för perfekt ytfinish (t ex 
fiberrondeller, COMBICLICK, 
POLIVLIES-lamellrondeller, 
lamellrondeller etc) finns i 
katalog 4.

Finslip- och polerverktyg

4

Diamantkapskivor för bearbet-
ning av sten och betong, grå- 
och segjärn och plast, finns i 
katalog 5.

Diamant- och CBN-verktyg

5

Allmän information 3

Den snabba vägen till det optimala verktyget 4

Lösningar för rostfritt stål (INOX) och aluminium 6

Teknisk information och säkerhetsanvisningar 7

Kapning

Kapskivor 10

Slipning

POLIFAN-lamellrondeller 31

CC-GRIND-sliprondeller 43

Navrondeller 52

Slipskålar 62

Slipskivor 63

Alla verktyg 
och mer info:

www.pferd.com
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Kapskivor, lamellrondeller och navrondeller
Allmän information

Specialtillverkningar

Om det inte finns något slipverktyg i vårt omfattande standardsortiment som passar arbetsupp-
giften så kan PFERD låta specialtillverka kapskivor, lamellrondeller och navrondeller mot förfrågan.

Genom att se över bearbetningskraven, vilka material som bearbetas och under vilka förutsätt-
ningar, erbjuder vi individuell rådgivning för att komma fram till en optimal och lönsam lösning 
för er.

Rådgivning och utbildning

PFERD erbjuder individuell och målinriktad rådgivning för att lösa ert bearbetningsproblem. Säljare 
och tekniska rådgivare från PFERD hjälper gärna till. Kontakta oss gärna för mer information!

PFERDAKADEMIE tillhandahåller teoretisk och praktisk utbildning inom slipning och kapning. I 
olika seminarieblock, som bygger på verktygshandbokens katalogdelar, ökar ni era kunskaper om 
PFERDs kap- och slipverktyg. 

Kvalitet

Alla verktyg från PFERD utvecklas, tillverkas och testas under höga kvalitetskrav. Som mångårig 
medlem av oSa - ”Organisation für die Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V. ” (organisationen 
för säkerhet för slipverktyg) har PFERD förbundit sig att att följa en kvalitetskontroll 
som överträffar kraven enligt EN 12413 och EN 13743.

Kvalitetssystemet hos PFERD är certifierat enligt ISO 9001.

PFERDVALUE – Mervärde med PFERD
Resultat från många olika produkttester är entydiga: Verktyg från PFERD har ett mätbart 
mervärde.

Upptäck PFERDERGONOMICS och PFERDEFFICIENCY:

Under namnet PFERDERGONOMICS erbjuder 
PFERD ergonomiskt optimerade verktyg och 
maskiner som bidrar till mer säkerhet och 
arbetskomfort och därmed bättre hälsa för 
användaren.

      

Under namnet PFERDEFFICIENCY erbjuder 
PFERD innovativa, effektiva verktygslösningar 
och maskiner med hög lönsamhet. 
 

      

PFERD 
VALUE
Mervärde med PFERD

PF
ER

D
ER

G
O

N
O

M
IC

S

PF
ER

D
EF

FI
C

IE
N

C
Y

LITA PÅ BLÅTT

Mer information 
finns i broschyren 
”PFERDVALUE – 
Mervärde med 
PFERD”.

PFERDTOOL-CENTER

På TOOL-CENTER, PFERDs point-of-sale, finns all viktig information som behövs för att göra det
optimala valet av verktyg. Kontakta oss gärna för mer information.
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Kapskivor, lamellrondeller och navrondeller
Den snabba vägen till det optimala verktyget

Val av verktyg

Kapning Slipning

Flexibla slipmaterial Bundna slipmaterial

Kapskivor för 

Vinkelslipmaskin s 10

Rak slipmaskin s 26

Bensinkap  s 28

POLIFAN- 
lamellrondeller s 31

CC-GRIND- 
sliprondeller  s 43

Navrondeller  s 52

Slipskålar  s 62

Slipskivor  s 63

Kvalitetslinje och färgmärkning

Universal-utförandet PSF ★★ Prestanda-utförandet SG ★★★ Special-utförandet SGP ★★★★

Universal-utförandet PSF 
innehåller ett basutbud 
av solida verktyg för 
bearbetning av de flesta 
material. Verktyg i univer-
sal-utförandet PSF ger bra 
arbetsresultat med hög 
lönsamhet.

Det breda programmet 
i prestanda-utförandet 
SG har en effektiv 
verktygslösning för 
varje bearbetning och 
varje material. Verktyg i 
prestanda-utförandet SG 
ger bästa resultat med 
högsta lönsamhet.

Verktyg i special-utfö-
randet SGP är speciellt 
framtagna för specifika 
uppgifter och ger använ-
daren olika fördelar jäm-
fört med konventionella 
produkter. Dessutom om-
fattar special-utförandet 
SGP verktyg som tack vare 
sin särskilt höga prestanda 
är mycket kostnadsef-
fektiva. 

Material och färgmarkering

Stål, 
stålgjutgods

Stål till 1 200 N/mm²  
(under 38 HRC)

Konstruktionsstål, kolstål, verktygsstål, olegerat stål,  
sätthärdningsstål, stålgjutgods, seghärdat stål

Härdat, seghärdat stål  
över 1 200 N/mm² (över 38 HRC)

Verktygsstål, seghärdat stål, legerat stål, stålgjutgods

Rostfritt stål (INOX) Rost- och syrabeständigt stål

Austenitiskt och ferritiskt rostfritt stål, t ex 
Namn EN AISI 
V2A 1.4301 304
V2A 1.4310 301
V4A 1.4401 316
V4A 1.4571 316Ti

Aluminium
Inte härdbara och härdbara smideslegeringar, aluminiumgjutlegeringar med låg kiselhalt,  
aluminiumgjutlegeringar utan kisel

Icke-järnmetaller
Icke-järnmetaller, mjuka Mässing, koppar, zink

Icke-järnmetaller, hårda Brons, titan

Varmhållfasta material Inconel, Hastelloy

Gjutjärn
Grått gjutjärn

Gjutjärn med lamellgrafit EN-GJL (GG),  
Gjutjärn med kulgrafit/segjärn EN-GJS (GGG)

Aducergods Vitt aducergods EN-GJMW (GTW), svart aducergods EN-GJMB (GTS)

Sten
Asfalt, terrakotta, pimpsten, lättbetong, sandsten, betong, armerad betong, betongsten, takpannor,
granit, klinker, tvättbetong, kakel, keramik, skiffer
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Kapskivor, lamellrondeller och navrondeller
Etikett och förpackning

Etikett

Förpackning

PFERD levererar kapskivor, lamellrondeller och navrondeller i robusta industriförpackningar som skyddar verktygen mot skador. Förpackningsenheten 
(FE) finns angiven i produkttabellerna. All viktig teknisk och beställningsrelevant information finns på etiketten.

Säkerhetsinformation
Anvisningar för säker användning av 
slipverktyg finns på s 7 och 8.

oSa – Organisationen för säkerhet 
för slipverktyg e.V. 
PFERD har frivilligt förbundit sig att 
gemensamt med andra producenter 
tillverka kvalitetsverktyg enligt högsta 
säkerhetsstandarder. Medlemsföreta-
gen i oSa garanterar ständig övervak-
ning av säkerheten och kvaliteten på 
sina produkter.

Informationsbalk
Här står produktutförande, mått 
och för POLIFAN-lamellrondeller 
slipmedel och kornstorlek.

Materialinformation
På etikettens nedre del syns vilket/vilka 
material verktyget passar till.

EAN  
(European Article Number)

Lämplig för rostfritt stål 
(INOX)
Fri från järn-, svavel- och klorhal-
tiga fyllnadsmaterial

Förfallodatum och lot-nr.
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Packed on: 03.2018 
Lot-Nr. 12345678

25 1,0 mm
.040"

125 mm
5 inch

22,23 mm
7/8 inch

INOX
Stain-
less

Stahl
Steel
Acier
Acero

STEELOX

SGEHT
41 / T1

EHT 125-1,0 SG STEELOX

EDP 69953 Mat.-Nr. 61341112

Förpackningsenhet

Förpackningsdatum 
och lot-nr.

Teknisk 
information

PFERD- 
beteckning

EAN (European 
Article Number)

Verktygstyp

Produktutförande
(färgmarkering)

5

6

6
Katalog Sida



Kapskivor, lamellrondeller och navrondeller
Lösningar för rostfritt stål (INOX) och aluminium

Bearbetning av rostfritt stål (INOX)

Rostfritt stål (INOX) kännetecknas särskilt av sin korrosionsbeständighet, men också för sin 
seghet, höga mekaniska hållfasthet och attraktiva utseende. De utomordentliga materialegen-
skaperna ger detta material många användningsområden men ställer också speciella krav på 
slipverktygen.

PFERD har ett brett urval av verktyg som är särskilt framtagna för att inte förorena arbetsstycket 
och för att alstra mindre värme än konventionella produkter. Detta gör att korrosion undviks. 

8 tips för att undvika korrosion

Använd rätt slipverktyg!
1. Använd endast verktyg 

speciellt avsedda för rostfritt 
stål (INOX), fria från järn- 
(Fe), klor- (Cl) eller svavelhal-

tiga (S) fyllnadsmaterial. Därigenom 
förhindras oönskade rester som kan leda 
till korrosion. Lämpliga verktyg är 
försedda med ovan piktogram och med 
tillägget INOX eller STEELOX (stål+INOX).

2. För att undvika korrosionsrisk måste vär-
mepåverkan på arbetsstycket reduceras. 
Använd verktyg speciellt utformade för 
bearbetning av rostfritt stål (INOX) och 
största möjliga kornstorlek.

Observera vid användning!
3. Arbeta med lågt tryck och med oscille-

rande rörelser för att förhindra missfärg-
ningar orsakade av värme, speciellt på 
tunnväggiga arbetsstycken.

4. Verktyg som har använts på stål får 
därefter inte användas för bearbetning 
av rostfritt stål (INOX). Vidhäftande stål-
partiklar kan förorena ytan och därmed 
orsaka korrosion.

5. Säkerställ att minsta möjliga mängd gnis-
tor hamnar på arbetsstycket och att inget 
slipdamm blir kvar på arbetsstycket.

Viktigt: Slutbearbeta direkt!
6. Gör slutbearbetning direkt för att få öns-

kad ytfinhet. Lämpliga produkter finns i 
katalog 4 ”Finslip- och poleringsverktyg”.

7. Skulle det ändå uppstå anlöpningsfärger/
oxidation vid slipning, måste dessa tas 
bort med en efterföljande finslipprocess.

8. Rengör varje arbetsstycke grundligt efter 
avslut av samtliga mekaniska arbeten.

Bearbetning av aluminium

Begreppet ”aluminium” betecknar en hel rad av legeringar, i vilka det kemiska ämnet aluminium 
är huvudbeståndsdel. Mångfalden sträcker sig från mjuka, över sega, till hårda aluminiumlege-
ringar. 

Oftast kan man inte använda vanliga slipverktyg, avsedda för stål, för bearbetning av aluminium. 
Speciellt på mjuka, kletande legeringar kan vidhäftning av material och igensättning av slipverk-
tyget förekomma. Därför har PFERD utvecklat en rad verktyg speciellt avsedda för aluminiumbe-
arbetning.

Vidare innehåller dessa produkter inget fyllnadsmaterial som kan ge oönskade rester på arbets-
stycket. Ytan är därför svetsbar direkt efter kapning eller slipning.

Produkter speciellt för bearbetning av aluminium

Navrondeller SG ALU POLIFAN-lamellrondeller  
A-COOL SG ALU + INOX (med en 
speciellt framtagen beläggning som 
förhindrar vidhäftning av spånor)

POLIFAN-lamellrondeller 
A SGP CURVE ALU för kälsvets-
slipning (den enda lamellrondel-
len med periferilameller och en 
speciellt framtagen beläggning som 
förhindrar vidhäftning av spånor)

Kapskivor SG ALU och 
PSF ALU + STONE

Den innovativa High Speed Disc ALUMASTER 
finns i katalog 2.
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Kapskivor, lamellrondeller och navrondeller
Teknisk information och säkerhetsföreskrifter

Säkerhet vid kapning och slipning

Slipverktygstillverkare, maskintillverkare och 
användare bidrar alla till säkerheten vid kap-
ning och slipning.

PFERD tillverkar alla verktyg enligt föreskrivna 
säkerhetsbestämmelser. Användaren bär 
ansvaret för att verktygen används korrekt och 
för rätt ändamål vid kapning och slipning.

Här följer en sammanfattning med nödvändig 
information för säker användning av navron-
deller, kapskivor, sliphättor, slipskivor, POLIFAN-
lamellrondeller och CC-GRIND-sliprondeller 
av märket PFERD. Som komplement till detta 
ska hänsyn tas till användarinformationen 
som finns för slipmaskinen som används och 
de gällande bestämmelserna för arbets- och 
hälsoskydd. 

Förklaring till märkning av slipverktyg

 ■ Observera information på slipverktyget, slipmaskinen samt all bifogad användarinformation.
 ■ Använd endast slipverktyg som motsvarar aktuell säkerhetsstandard. På dessa produkter finns 
motsvarande nummer för EN-standard och ”oSa“-märket  
(märkning från organisationen för säkerhet för slipverktyg):
 - EN 12413 för slipverktyg av bundet slipmedel 
(navrondeller, kapskivor, slipskålar, sliprondeller)

 - EN 13743 för slipmedel på underlag (POLIFAN-lamellsliprondeller)
 ■ Använd lämpligt slipverktyg för olika användningsområden. Använd aldrig ett verktyg som inte 
kan identifieras ordentligt.

 ■ Slipverktyg med bindning B (t ex slipskålar) och BF (navrondeller, kapskivor, sliprondeller) för fri-
handsslipning får inte användas efter angivet förfallodatum. Förfallodatum utläses som månad 
och år, t ex 04/2017. Typ av bindning finns alltid angivet på etiketten.

 ■ Observera begränsning av användande och varnings- eller säkerhetsinformation:

= Frihandslipning ej tillåten!

= Inte avsedd för sidoslipning!

= Får ej användas för våtslipning!

= Använd inte om skivan är defekt!

=
Observera säkerhets-
rekommendationer!

= Använd skyddsglasögon!

= Använd hörselskydd!

= Använd skyddshandskar!

= Använd andningsskydd!

min. 10°
= Observera minsta slipvinkel!

Översikt former och måttbokstäver

D

H

T U
D

H

DD

H

T T

WW

H

  
Kapskivor rakt utförande EHT  
(Form 41)

Navrondeller E (Form 27) eller kapskivor 
försänkt utförande EH (Form 42)

Konisk (Form 11) och cylindrisk (Form 6) 
slipskål ETT

D

H

D

H

D

H

T

Lamellrondeller koniskt utförande PFC  
(Form B)

Lamellrondeller rak utförande PFF  
(Form A)

Lamellrondeller radiellt utförande PFR  
(CURVE)

D

H

D

H

D

H

CC-GRIND-SOLID CC-GRIND-FLEX CC-GRIND-STRONG
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Kapskivor, lamellrondeller och navrondeller
Teknisk information och säkerhetsföreskrifter

Lagring av slipverktyg

 ■ Slipverktyg skall alltid lagras under sådana förhållanden att skadlig 
påverkan genom fukt, frost, stora temperaturväxlingar samt mekaniska 
skador undviks. Använd aldrig fenoplastbundna slipverktyg eller flexibla 
slipmaterial som utsatts for kraftig fukt, väta eller höga temperaturer. 

Fastspänning av slipverktyg

 ■ Använd endast slipmaskiner avsedda för användning tillsammans med 
aktuellt verktyg.

 ■ Använd aldrig en slipmaskin som är defekt.
 ■ Använd endast slipverktyg, vars ytterdiameter och håldiameter resp. 
gänga motsvarar måttangivelserna på slipmaskinen.

 ■ Använd inga defekta slipverktyg. Innan varje användande måste en 
visuell kontroll göras avseende eventuella skador på slipverktyget.

 ■ Se till att fastspänningsdetaljer har god mekanisk funktion och är 
rena. Byt ut dem om de är skadade eller nötta. Finns speciella fastsätt
ningshjälpmedel tillhandahållna från tillverkaren av slipmaskinen (t ex 
spännyckel), ska dessa användas. 
Dra åt spännanordningen ordentligt.

 ■ Endast spännflänsar som har samma ytterdiameter och likformig 
anläggningsyta som flänsytan får användas. 

 ■ Använd mellanlägg mellan slipverktyg och andra fastsättningsdetaljer 
om sådana finns.

 ■ Undvik att slipmaskinen oavsiktligt sätts på genom att bryta energiför
sörjningen innan slipverktyg sätts fast eller byts ut.

 ■ Överskrid aldrig slipverktygets högsta arbetshastighet. Se till att 
slipmaskinens varvtal (U/min, 1/min, RPM resp. r/min) inte överskrider 
maximalt tillåtet varvtal som finns angivet på slipverktyg, bifogad 
etikett eller förpackning.

 ■ Gör inga otillåtna ombyggnader på slipverktyget.
 ■ Efter varje fastsättning testkör under minst 30 sekunder med arbets
hastighet och korrekt fastsatt skyddskåpa. Håll då slipmaskinen så att 
du inte träffas av eventuella delar från slipverktyget om detta skulle 
gå sönder.

 ■ Stationära kapskivor får endast användas på maskiner som är avsedda 
för stationära kapskivor. De får inte användas på handhållna maskiner 
eller maskiner som förs manuellt. Om kapskivan är märkt med maxi
malt tillåten maskineffekt, så får denna aldrig överskridas.

Användning av slipverktyg

 ■ Använd rätt verktyg för varje tillämpning/bearbetning. Använd aldrig 
en produkt som inte kan identifieras.

 ■ Var alltid uppmärksam på eventuella risker som kan uppstå när slip
verktyg används.

 ■ Innan slipmaskinen startas se till att skyddsanordningar och skyddskå
por används enligt slipmaskinens bruksanvisning och kontrollera att 
de är ordentligt fastsatta och felfria. En skyddskåpa ska alltid sättas 
fast och placeras mellan användare och verktyg. Gnistor ska inte 
kunna flyga i riktning mot användaren.

 ■ Verktyget måste fixeras spänningsfritt med lämplig fastsättningsan
ordning eller med sin egen vikt.

 ■ Slipmaskinen måste sättas igång innan slipverktyget kommer i kontakt 
med arbetsstycket.

 ■ Placera alltid slipverktyget försiktigt på arbetsstycket yta.
 ■ Styr alltid kapskivor rakt. Kapskivor får aldrig belastas i sidled eller 
användas för sidoslipning.

 ■ Man får aldrig lägga ifrån sig en slipmaskin utan att den är avstängd 
och har stannat helt.

Skador som orsakas av att verktyget går sönder, slippartiklar, 
gnistor, damm, ångrök, buller, vibrationer och vid kroppskontakt 
med slipverktyget under användning

 ■ Lämplig personlig skyddsutrustning krävs vid alla sliparbeten som 
skydd mot mekanisk påverkan, slippartiklar, gnistor, damm, ånga, 
buller och vibrationer. Det kan vara skyddsglasögon, hörselskydd, 
andningsskydd och skyddshandskar. Långärmade, svårantändliga 
klädesplagg och lämpliga skyddskor skall användas. Sätt upp långt hår 
och använd inte löst sittande klädesplagg, slips eller smycken. Dessa 
regler gäller för användaren och dessutom alla personer som befinner 
sig inom slipmaskinens arbetsområde. 

 ■ Att andas in slipdamm kan ge lungskador. Vid alla sliparbeten se till att 
det finns tillräckligt utsug eller att andra lämpliga åtgärder vidtagits.

 ■ Använd inte slipverktyg i närheten av brännbara material. Brännbara 
och explosiva ämnen måste tas bort runt om arbetsområdet innan 
arbetet påbörjas. Det kan bl.a gälla damm (speciellt från aluminium), 
papper, förpackningsmaterial, textilier, trä och träspån samt bränn
bara vätskor och gaser.

 ■ Säkerställ att det finns lämpligt utsug och undvik antändningskällor 
eftersom damm från kapning och slipning av aluminium kan explo
dera. Slipdamm från stål och aluminium får inte blandas.

 ■ Stanna slipmaskinen om kraftiga vibrationer uppstår och kontrollera 
detta. Vidta omedelbart åtgärder om det skulle uppstå krypningar, 
stickningar eller domningar i händer eller armar.

 ■ Ta aldrig bort sprängskyddet från maskiner som har det monterat och 
se till att det sitter som det ska, rätt monterat, innan maskinen startas. 

 ■ Vid avstängning av maskinen – kontrollera att verktyget har stannat 
ordentligt innan maskinen lämnas oövervakad.

Avfallshantering av slipverktyg

■■ Använda och defekta slipverktyg måste sorteras enligt gällande regler.
■■ Observera att slipverktyg kan bli kontaminerade om de bearbetat vissa 
material.
■■ Dessa slipverktyg skall vid avfallshanteringen förstöras helt och hållet 
så att de inte kan användas mer.

 ■ Mer information finns hos leverantören i ”Freiwilligen Produkt
informationen” (frivillig produktinformation, tyska och engelska).

Fler frågor?

Kontakta oss gärna! 
Adresser till våra försäljningsställen 
världen över finns på: 
www.pferd.com
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Kapskivor
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Kapskivor
Den snabba vägen till det optimala verktyget

Val av produktgrupp
Maskin Bearbetning Produkt-

utförande
Stål  

(STEEL)
Rostfritt stål

(INOX)
Aluminium 

(ALU)
Gjutgods

(CAST)
Sten

(STONE)

Vinkelslip-
maskin

Kapning

Universal-
utförandet

PSF
★★

 
PSF  

STEEL
s 13

PSF  
STEELOX

s 14

PSF  
STEELOX

s 14

PSF 
ALU+STONE 

s 16

PSF 
ALU+STONE

s 16

Prestanda-
utförandet 

SG 
★★★

SG  
STEEL
s 17

SG  
STEELOX

s 18

SG  
INOX
s 19

SG  
STEELOX

s 18

SG  
ALU
s 20

Kapskivor för 
gjuterier
från s 23

Special-
utförandet

SGP
★★★★

  
SGP

CERAMIC 
STEEL
s 21

SGP  
STEELOX

s 22

SGP  
STEELOX 

s 22

Kapning och  
slipning Universal-

utförandet
PSF

★★

 
PSF DUO STEELOX

s 15
PSF DUO STEELOX

s 15

Prestanda-
utförandet 

SG 
★★★

(ZIRKON) SG 
DUO CAST

s 25
Rak slip-
maskin
(under 
100 mm)

Kapning
Prestanda-
utförandet 

SG 
★★★

  
SG STEELOX

s 26
SG STEELOX

s 26
SG STEELOX

s 26
SG STEELOX

s 26
Bensinkap 
och 
kapmaskin
(över 
230 mm) 

Kapning

Prestanda-
utförandet 

SG 
★★★

  

SG  
STEEL
s 28

SG CAST + 
STONE
s 29

SG 
STONE
s 29

SG CAST + 
STONE
s 29

10 6
KatalogSida



Kapskivor
Den snabba vägen till det optimala verktyget

Val av kapskivebredd

Diameter 76–125 mm PFERDVALUE

Tunna kapskivor

0,8 mm Högsta precision och snittkvalitet vid plåtarbeten

      

  

1,0 mm Universalbredd med fokus på snabbhet, komfort och snittkvalitet

1,3 och  
1,6 mm Universalbredd med fokus på livslängd och komfort

Kapskivor från 1,9 mm Robust användning -

Diameter 150–230 mm PFERDVALUE

Tunna kapskivor till 2,0 mm Universalbredd med fokus på snabbhet, komfort och snittkvalitet
      

  

Kapskivor
2,5 mm Universalbredd med fokus på livslängd och komfort -

från 2,9 mm Robust användning -

11
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Kapskivor
Tunna kapskivor – en sammanfattning

Tunna kapskivor – rakt utförande EHT (typ 41)

Nedanstående överskådliga sammanfattning innehåller tunna kapskivor i alla produktutföranden. 
Utförlig information om de enskilda kapskivorna finns på efterföljande produktsidor.

Fördelar:
 ■ Tunna och nästintill gradfria kapsnitt.
 ■ Högsta lönsamhet genom snabba snitt.
 ■ Bekväm och säker.

PFERDVALUE:

      

  

Snabb och bekväm:
De tunna – en sammanfattning.
Utförlig information på 
efterföljande sidor.

D 
[mm]

T
[mm]

Stål Rostfritt stål Aluminium

STEEL STEELOX INOX ALU

EAN 4007220

Universal-utförandet PSF ★★

105 1,0 976135 098493

 STEELOX

-
115 1,0 560242 560266 669310

1,6 538111 538135 669297
125 1,0 560259 560372 804278

1,6 538128 538142 804308
150 1,6 953341 581223 -
180 1,6 581209 581230 -

2,0 STEELOX ➞ 702192 -
230 1,9 581339 581216 -

2,0 STEELOX ➞ 702239 -
Prestanda-utförandet SG ★★★

105 1,0 953358 039755 953372 885222
1,3 STEELOX ➞ 953396  STEELOX -

115 0,8 STEELOX ➞ - 095751 -
1,0 499719 499702 095799 804964
 1,6 522813 355442 095805 804988

125 0,8 - - 095812 -
 1,0 499740 499733 095829 804995
 1,6 522691 355459 095898 805008

150  1,6 953365 581179 095904 953426
2,0 STEELOX ➞ 096178  STEELOX -

180  1,6 581155 807729 095911 805015
2,0 STEELOX ➞ 702321  STEELOX -

230  1,9 581162 807736 095942 097922
2,0 STEELOX ➞ 957592  STEELOX -

Special-utförandet SGP ★★★★

105 0,8 STEELOX ➞ 953464

 STEELOX

-
1,0 STEELOX ➞ 953471 -
1,3 103883 - -

115 0,8 STEELOX ➞ 835357 -
1,0 103890 538074 -
1,6 103906 538081 -

125 0,8 STEELOX ➞ 835364 -
1,0 103920 538098 -
1,6 103937 538104 -
2,0 STEELOX ➞ 629512
2,5 STEELOX ➞ 667996

150 1,6 103951 953488 -
2,0 STEELOX ➞ 880487

180 1,6 103968 357873 -
2,0 STEELOX ➞ 702338

230 1,9 103982 522776 -
2,0 STEELOX ➞ 880487

Spannflänsset för tunna kap-
skivor 180/230 mm för ökad 
sidostabilitet och precis styrning 
finns på s 22.
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Tunna kapskivor – rakt utförande EHT (typ 41)

Nedanstående överskådliga sammanfattning innehåller tunna kapskivor i alla produktutföranden. 
Utförlig information om de enskilda kapskivorna finns på efterföljande produktsidor.

Fördelar:
 ■ Tunna och nästintill gradfria kapsnitt.
 ■ Högsta lönsamhet genom snabba snitt.
 ■ Bekväm och säker.

PFERDVALUE:

      

  

Snabb och bekväm:
De tunna – en sammanfattning.
Utförlig information på 
efterföljande sidor.

D 
[mm]

T
[mm]

Stål Rostfritt stål Aluminium

STEEL STEELOX INOX ALU

EAN 4007220

Universal-utförandet PSF ★★

105 1,0 976135 098493

 STEELOX

-
115 1,0 560242 560266 669310

1,6 538111 538135 669297
125 1,0 560259 560372 804278

1,6 538128 538142 804308
150 1,6 953341 581223 -
180 1,6 581209 581230 -

2,0 STEELOX ➞ 702192 -
230 1,9 581339 581216 -

2,0 STEELOX ➞ 702239 -
Prestanda-utförandet SG ★★★

105 1,0 953358 039755 953372 885222
1,3 STEELOX ➞ 953396  STEELOX -

115 0,8 STEELOX ➞ - 095751 -
1,0 499719 499702 095799 804964
 1,6 522813 355442 095805 804988

125 0,8 - - 095812 -
 1,0 499740 499733 095829 804995
 1,6 522691 355459 095898 805008

150  1,6 953365 581179 095904 953426
2,0 STEELOX ➞ 096178  STEELOX -

180  1,6 581155 807729 095911 805015
2,0 STEELOX ➞ 702321  STEELOX -

230  1,9 581162 807736 095942 097922
2,0 STEELOX ➞ 957592  STEELOX -

Special-utförandet SGP ★★★★

105 0,8 STEELOX ➞ 953464

 STEELOX

-
1,0 STEELOX ➞ 953471 -
1,3 103883 - -

115 0,8 STEELOX ➞ 835357 -
1,0 103890 538074 -
1,6 103906 538081 -

125 0,8 STEELOX ➞ 835364 -
1,0 103920 538098 -
1,6 103937 538104 -
2,0 STEELOX ➞ 629512
2,5 STEELOX ➞ 667996

150 1,6 103951 953488 -
2,0 STEELOX ➞ 880487

180 1,6 103968 357873 -
2,0 STEELOX ➞ 702338

230 1,9 103982 522776 -
2,0 STEELOX ➞ 880487

Spannflänsset för tunna kap-
skivor 180/230 mm för ökad 
sidostabilitet och precis styrning 
finns på s 22.

Kapskivor
Universal-utförandet PSF ★★

PSF STEEL ★★

Kapskiva för stål, med hög avverkning och bra livslängd.

Fördelar:
 ■ Snabbare arbetsförlopp genom hög 
prestanda.

 ■ Hög lönsamhet genom bra livslängd.

Material som kan bearbetas:
Stål

Typ av bearbetning:
Kapning av plåt, profiler och homogent 
material, göra öppningar

Slipmedel:
Aluminiumoxid A

PFERDVALUE:
Tunna kapskivor:

               

       

D
[mm]

T/U
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

Max till.
varvtal
[r/min]

Beteckning

Rakt utförande EHT (typ 41) 
100 2,4 321256 16,0 15 300 25 EHT 100-2,4 PSF STEEL/16,0
105 1,0 976135 16,0 14 500 25 EHT 105-1,0 PSF STEEL/16,0
115 1,0 560242 22,23 13 300 25 EHT 115-1,0 PSF STEEL

1,6 538111 22,23 13 300 25 EHT 115-1,6 PSF STEEL
2,4 669174 22,23 13 300 25 EHT 115-2,4 PSF STEEL

125 1,0 560259 22,23 12 200 25 EHT 125-1,0 PSF STEEL
1,6 538128 22,23 12 200 25 EHT 125-1,6 PSF STEEL
2,4 669167 22,23 12 200 25 EHT 125-2,4 PSF STEEL

150 1,6 953341 22,23 10 200 25 EHT 150-1,6 PSF STEEL
180 1,6 581209 22,23 8 500 25 EHT 180-1,6 PSF STEEL

3,0 163474 22,23 8 500 25 EHT 180-3,0 PSF STEEL
230 1,9 581339 22,23 6 600 25 EHT 230-1,9 PSF STEEL

3,0 163498 22,23 6 600 25 EHT 230-3,0 PSF STEEL

Försänkt utförande EH (typ 42) 
100 2,4 163511 16,0 15 300 25 EH 100-2,4 PSF STEEL/16,0
115 2,4 163528 22,23 13 300 25 EH 115-2,4 PSF STEEL

3,2 522998 22,23 13 300 25 EH 115-3,2 PSF STEEL
125 2,4 163429 22,23 12 200 25 EH 125-2,4 PSF STEEL

3,2 523001 22,23 12 200 25 EH 125-3,2 PSF STEEL
180 3,0 163436 22,23 8 500 25 EH 180-3,0 PSF STEEL
230 3,0 163450 22,23 6 600 25 EH 230-3,0 PSF STEEL
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Kapskivor
Universal-utförandet PSF ★★

PSF STEELOX ★★

Kapskiva för stål och rostfritt stål (INOX), med hög avverkning och bra livslängd.

Fördelar:
 ■ Universell användning på stål och rostfritt 
stål.

 ■ Snabbare arbetsförlopp genom hög 
prestanda.

 ■ Hög lönsamhet genom bra livslängd.
 ■ Tunna kapskivor är optimala för användning 
med laddningsbara vinkelslipmaskiner.

Material som kan bearbetas:
Stål, rostfritt stål (INOX)

Typ av bearbetning:
Kapning av plåt, profiler och homogent 
material, göra öppningar

Slipmedel:
Aluminiumoxid A

PFERDVALUE:
Tunna kapskivor:

               

       

D
[mm]

T/U
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

Max till.
varvtal
[r/min]

Beteckning

Rakt utförande EHT (typ 41) 
76 0,8 060889 10,0 20 100 25 EHT 76-0,8 PSF STEELOX/10,0

1,0 060940 10,0 20 100 25 EHT 76-1,0 PSF STEELOX/10,0
105 1,0 098493 16,0 14 500 25 EHT 105-1,0 PSF STEELOX/16,0
115 1,0 560266 22,23 13 300 25 EHT 115-1,0 PSF STEELOX

1,6 538135 22,23 13 300 25 EHT 115-1,6 PSF STEELOX
2,4 523025 22,23 13 300 25 EHT 115-2,4 PSF STEELOX

125 1,0 560372 22,23 12 200 25 EHT 125-1,0 PSF STEELOX
1,6 538142 22,23 12 200 25 EHT 125-1,6 PSF STEELOX
2,0 667958 22,23 12 200 25 EHT 125-2,0 PSF STEELOX
2,4 523049 22,23 12 200 25 EHT 125-2,4 PSF STEELOX

150 1,6 581223 22,23 10 200 25 EHT 150-1,6 PSF STEELOX
180 1,6 581230 22,23 8 500 25 EHT 180-1,6 PSF STEELOX

2,0 702192 22,23 8 500 25 EHT 180-2,0 PSF STEELOX
2,5 523063 22,23 8 500 25 EHT 180-2,5 PSF STEELOX

230 1,9 581216 22,23 6 600 25 EHT 230-1,9 PSF STEELOX
2,0 702239 22,23 6 600 25 EHT 230-2,0 PSF STEELOX
2,5 523087 22,23 6 600 25 EHT 230-2,5 PSF STEELOX

Försänkt utförande EH (typ 42) 
100 2,4 523018 16,0 15 300 25 EH 100-2,4 PSF STEELOX/16,0
115 2,4 523032 22,23 13 300 25 EH 115-2,4 PSF STEELOX
125 2,4 523056 22,23 12 200 25 EH 125-2,4 PSF STEELOX
180 2,5 523070 22,23 8 500 25 EH 180-2,5 PSF STEELOX
230 2,5 523094 22,23 6 600 25 EH 230-2,5 PSF STEELOX
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Kapskivor
Universal-utförandet PSF ★★

DUODISC
DUODISC-kombiskiva är lösningen för säker kapning och slipning med bara ett verktyg. Den upp-
fyller alla krav och riktlinjer enligt EN 12413.

Fördelar:

 ■ Säker, normgodkänd lösning för kapning 
och sidoslipning med bara ett verktyg.

 ■ Tidsbesparande genom färre skivbyten.
 ■ Universell användning på stål och rostfritt 
stål (INOX).

 ■ Bredderna 1,4 och 1,9 mm passar också för 
laddningsbara vinkelslipmaskiner.

 ■ Problemlösare för slipning av glödskal.
 ■ Kan i motsats till kapskivor användas med 
öppet sprängskydd.

+

Kombiskiva PSF DUODISC STEELOX ★★

Kombiskiva för stål och rostfritt stål (INOX), med hög avverkning och bra livslängd.

Material som kan bearbetas:
Stål, rostfritt stål (INOX)

Typ av bearbetning:
Kapning, gradning, ytslipning, bearbetning 
av kälsvetsar, fogberedning, bearbetning av 
svetsfogar

Slipmedel:
Aluminiumoxid A

PFERDVALUE:

   

D
[mm]

T/U
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

Max till.
varvtal
[r/min]

Beteckning

Rakt utförande E  
76 1,4 068274 10,0 20 100 25 E 76-1,4 PSF DUO STEELOX/10,0

Försänkt utförande E (form 27) 
100 1,9 845578 16,0 15 300 10 E 100-1,9 PSF DUO STEELOX/16,0

2,8 952733 16,0 15 300 10 E 100-2,8 PSF DUO STEELOX/16,0
115 1,9 835081 22,23 13 300 10 E 115-1,9 PSF DUO STEELOX

2,8 754498 22,23 13 300 10 E 115-2,8 PSF DUO STEELOX
125 1,9 835098 22,23 12 200 10 E 125-1,9 PSF DUO STEELOX

2,8 754504 22,23 12 200 10 E 125-2,8 PSF DUO STEELOX
150 3,5 952740 22,23 10 200 10 E 150-3,5 PSF DUO STEELOX
180 3,5 952764 22,23 8 500 10 E 180-3,5 PSF DUO STEELOX
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Diamantkapskivor för kapning 
av sten och betong finns i 
katalog 5.

Diamantkapskivor för kapning 
av hårda material som 
hårdmetall eller keramik och 
fiberförstärka plaster (GFK/CFK) 
finns i katalog 5.

Kapskivor
Universal-utförandet PSF ★★

PSF ALU + STONE ★★

Kapskiva för icke-järnmetaller och mineraliska material, med hög avverkning och bra livslängd.

Fördelar:
 ■ Snabbare arbetsförlopp genom hög 
prestanda.

 ■ Hög lönsamhet genom bra livslängd.
 ■ Tjocklek 1,0 mm är också lämplig för 
laddningsbara vinkelslipmaskiner.

Material som kan bearbetas:
Aluminium, titan, ytterligare icke-järnmetaller, 
sten, betong, kakel, härdplast, fiberarmerade 
plaster (GFK, CFK), gjutjärn

Typ av bearbetning:
Kapning av plåt, profiler och homogent 
material, göra öppningar

Slipmedel:
Kiselkarbid C

PFERDVALUE:
Tunna kapskivor:

               

       

D
[mm]

T/U
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

Max till.
varvtal
[r/min]

Beteckning

Rakt utförande EHT (typ 41) 
115 1,0 669310 22,23 13 300 25 EHT 115-1,0 PSF ALU+STONE

1,6 669297 22,23 13 300 25 EHT 115-1,6 PSF ALU+STONE
125 1,0 804278 22,23 12 200 25 EHT 125-1,0 PSF ALU+STONE

1,6 804308 22,23 12 200 25 EHT 125-1,6 PSF ALU+STONE
180 3,2 163641 22,23 8 500 25 EHT 180-3,2 PSF ALU+STONE
230 3,2 163658 22,23 6 600 25 EHT 230-3,2 PSF ALU+STONE

Försänkt utförande EH (typ 42) 
100 2,4 523124 16,0 15 300 25 EH 100-2,4 PSF ALU+STONE/16,0
115 2,4 163665 22,23 13 300 25 EH 115-2,4 PSF ALU+STONE
125 2,4 163597 22,23 12 200 25 EH 125-2,4 PSF ALU+STONE
150 3,0 523131 22,23 10 200 25 EH 150-3,0 PSF ALU+STONE
180 3,2 163603 22,23 8 500 25 EH 180-3,2 PSF ALU+STONE
230 3,2 163627 22,23 6 600 25 EH 230-3,2 PSF ALU+STONE
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Kapskivor
Prestanda-utförandet SG ★★★

SG STEEL ★★★

Kapskiva för stål, med hög avverkning och mycket bra livslängd.

Fördelar:
 ■ Snabbare arbetsförlopp genom hög 
prestanda.

 ■ Bästa ekonomi genom högsta livslängd.

Material som kan bearbetas:
Stål

Typ av bearbetning:
Kapning av plåt, profiler och homogent 
material, göra öppningar

Slipmedel:
Högprestanda-aluminiumoxid A

PFERDVALUE:
Tunna kapskivor:

               

       

D
[mm]

T/U
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

Max till. varvtal
[r/min]

Beteckning

Rakt utförande EHT (typ 41) 
100 2,4 162590 16,0 15 300 25 EHT 100-2,4 SG STEEL/16,0
105 1,0 953358 16,0 14 500 25 EHT 105-1,0 SG STEEL/16,0
115 1,0 499719 22,23 13 300 25 EHT 115-1,0 SG STEEL

1,6 522813 22,23 13 300 25 EHT 115-1,6 SG STEEL
2,4 162637 22,23 13 300 25 EHT 115-2,4 SG STEEL

125 1,0 499740 22,23 12 200 25 EHT 125-1,0 SG STEEL
1,6 522691 22,23 12 200 25 EHT 125-1,6 SG STEEL
2,4 162231 22,23 12 200 25 EHT 125-2,4 SG STEEL

150 1,6 953365 22,23 10 200 25 EHT 150-1,6 SG STEEL
3,0 162248 22,23 10 200 25 EHT 150-3,0 SG STEEL

180 1,6 581155 22,23 8 500 25 EHT 180-1,6 SG STEEL
2,9 522639 22,23 8 500 25 EHT 180-2,9 SG STEEL
3,2 162347 22,23 8 500 25 EHT 180-3,2 SG STEEL

230 1,9 581162 22,23 6 600 25 EHT 230-1,9 SG STEEL
2,9 522677 22,23 6 600 25 EHT 230-2,9 SG STEEL
3,2 162422 22,23 6 600 25 EHT 230-3,2 SG STEEL

Försänkt utförande EH (typ 42) 
100 2,4 162576 16,0 15 300 25 EH 100-2,4 SG STEEL/16,0
115 2,4 162606 22,23 13 300 25 EH 115-2,4 SG STEEL

3,2 522424 22,23 13 300 25 EH 115-3,2 SG STEEL
125 2,4 162217 22,23 12 200 25 EH 125-2,4 SG STEEL

3,2 522431 22,23 12 200 25 EH 125-3,2 SG STEEL
150 3,0 162255 22,23 10 200 25 EH 150-3,0 SG STEEL
180 2,9 522653 22,23 8 500 25 EH 180-2,9 SG STEEL

3,2 162262 22,23 8 500 25 EH 180-3,2 SG STEEL
230 2,9 522684 22,23 6 600 25 EH 230-2,9 SG STEEL

3,2 162309 22,23 6 600 25 EH 230-3,2 SG STEEL
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Kapskivor
Prestanda-utförandet SG ★★★

SG STEELOX ★★★

Kapskiva för stål och rostfritt stål (INOX), med hög avverkning och mycket bra livslängd.

Fördelar:
 ■ Universell användning på stål och rostfritt 
stål.

 ■ Snabbare arbetsförlopp genom hög 
prestanda.

 ■ Bästa ekonomi genom högsta livslängd.

Material som kan bearbetas:
Stål, rostfritt stål (INOX)

Typ av bearbetning:
Kapning av plåt, profiler och homogent 
material, göra öppningar

Slipmedel:
Högprestanda-aluminiumoxid A

PFERDVALUE:
Tunna kapskivor:

               

       

D
[mm]

T/U
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

Max till.
varvtal
[r/min]

Beteckning

Rakt utförande EHT (typ 41) 
105 1,0 039755 16,0 14 500 25 EHT 105-1,0 SG STEELOX/16,0

1,3 953396 16,0 14 500 25 EHT 105-1,3 SG STEELOX/16,0
115 1,0 499702 22,23 13 300 25 EHT 115-1,0 SG STEELOX

1,6 355442 22,23 13 300 25 EHT 115-1,6 SG STEELOX
2,4 522851 22,23 13 300 25 EHT 115-2,4 SG STEELOX

125 1,0 499733 22,23 12 200 25 EHT 125-1,0 SG STEELOX
1,6 355459 22,23 12 200 25 EHT 125-1,6 SG STEELOX
2,0 953419 22,23 12 200 25 EHT 125-2,0 SG STEELOX
2,4 522875 22,23 12 200 25 EHT 125-2,4 SG STEELOX

150 1,6 581179 22,23 10 200 25 EHT 150-1,6 SG STEELOX
2,0 096178 22,23 10 200 25 EHT 150-2,0 SG STEELOX
2,5 096147 22,23 10 200 25 EHT 150-2,5 SG STEELOX

180 1,6 807729 22,23 8 500 25 EHT 180-1,6 SG STEELOX
2,0 702321 22,23 8 500 25 EHT 180-2,0 SG STEELOX
2,5 162378 22,23 8 500 25 EHT 180-2,5 SG STEELOX

230 1,9 807736 22,23 6 600 25 EHT 230-1,9 SG STEELOX
2,0 957592 22,23 6 600 25 EHT 230-2,0 SG STEELOX
2,5 162446 22,23 6 600 25 EHT 230-2,5 SG STEELOX
3,2 475690 22,23 6 600 25 EHT 230-3,2 SG STEELOX

Försänkt utförande EH (typ 42) 
115 2,4 162613 22,23 13 300 25 EH 115-2,4 SG STEELOX

3,2 522868 22,23 13 300 25 EH 115-3,2 SG STEELOX
125 2,4 162651 22,23 12 200 25 EH 125-2,4 SG STEELOX

3,2 522882 22,23 12 200 25 EH 125-3,2 SG STEELOX
180 2,5 162279 22,23 8 500 25 EH 180-2,5 SG STEELOX
230 2,5 162316 22,23 6 600 25 EH 230-2,5 SG STEELOX
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Kapskivor
Prestanda-utförandet SG ★★★

SG INOX ★★★

Kapskiva för rostfritt stål (INOX), med hög avverkning och mycket bra livslängd.

Fördelar:
 ■ Snabbare arbetsförlopp genom hög 
prestanda.

 ■ Bästa ekonomi genom högsta livslängd.

Material som kan bearbetas:
Rostfritt stål (INOX)

Typ av bearbetning:
Kapning av plåt, profiler och homogent 
material, göra öppningar

Slipmedel:
Högprestanda-aluminiumoxid A

PFERDVALUE:
Tunna kapskivor:

               

       

D
[mm]

T/U
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

Max till.
varvtal
[r/min]

Beteckning

Rakt utförande EHT (typ 41) 
105 1,0 953372 16,0 14 500 25 EHT 105-1,0 SG INOX/16,0
115 0,8 095751 22,23 13 300 25 EHT 115-0,8 SG INOX

1,0 095799 22,23 13 300 25 EHT 115-1,0 SG INOX
1,6 095805 22,23 13 300 25 EHT 115-1,6 SG INOX

125 0,8 095812 22,23 12 200 25 EHT 125-0,8 SG INOX
1,0 095829 22,23 12 200 25 EHT 125-1,0 SG INOX
1,6 095898 22,23 12 200 25 EHT 125-1,6 SG INOX

150 1,6 095904 22,23 10 200 25 EHT 150-1,6 SG INOX
180 1,6 095911 22,23 8 500 25 EHT 180-1,6 SG INOX

2,5 096208 22,23 8 500 25 EHT 180-2,5 SG INOX
230 1,9 095942 22,23 6 600 25 EHT 230-1,9 SG INOX

2,5 096215 22,23 6 600 25 EHT 230-2,5 SG INOX

Försänkt utförande EH (typ 42) 
115 2,4 096222 22,23 13 300 25 EH 115-2,4 SG INOX
125 2,4 096239 22,23 12 200 25 EH 125-2,4 SG INOX
180 2,5 096246 22,23 8 500 25 EH 180-2,5 SG INOX
230 2,5 096253 22,23 6 600 25 EH 230-2,5 SG INOX
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Kapskivor
Prestanda-utförandet SG ★★★

SG ALU ★★★

Kapskiva för aluminium och icke-järnmetaller, med hög avverkning och mycket bra livslängd.

Fördelar:
 ■ Speciell slipmedelsblandning och 
bindningsteknologi förhindrar igensättning 
av kapskivan – även på mjukt, segt 
aluminium.

 ■ Snabbare arbetsförlopp genom hög 
prestanda.

 ■ Bästa ekonomi genom högsta livslängd.
 ■ Inehåller inga fyllnadsmedel som lämnar 
oönskade rester på arbetstycket. Det är 
därmed möjligt att svetsa direkt på ytan.

Material som kan bearbetas:
Aluminium, ytterligare icke-järnmetaller

Typ av bearbetning:
Kapning av plåt, profiler och homogent 
material, göra öppningar

Slipmedel:
Högprestanda-aluminiumoxid A och kiselkar-
bid C

PFERDVALUE:
Tunna kapskivor:

               

       

D
[mm]

T/U
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

Max till.
varvtal
[r/min]

Beteckning

Rakt utförande EHT (typ 41) 
105 1,0 885222 16,0 14 500 25 EHT 105-1,0 SG ALU/16,0
115 1,0 804964 22,23 13 300 25 EHT 115-1,0 SG ALU

1,6 804988 22,23 13 300 25 EHT 115-1,6 SG ALU
2,4 617892 22,23 13 300 25 EHT 115-2,4 SG ALU

125 1,0 804995 22,23 12 200 25 EHT 125-1,0 SG ALU
1,6 805008 22,23 12 200 25 EHT 125-1,6 SG ALU
2,4 617786 22,23 12 200 25 EHT 125-2,4 SG ALU

150 1,6 953426 22,23 10 200 25 EHT 150-1,6 SG ALU
180 1,6 805015 22,23 8 500 25 EHT 180-1,6 SG ALU

2,9 538487 22,23 8 500 25 EHT 180-2,9 SG ALU
230 1,9 097922 22,23 6 600 25 EHT 230-1,9 SG ALU

2,9 538524 22,23 6 600 25 EHT 230-2,9 SG ALU

Försänkt utförande EH (typ 42) 
115 2,4 522936 22,23 13 300 25 EH 115-2,4 SG ALU
125 2,4 389027 22,23 12 200 25 EH 125-2,4 SG ALU
180 2,9 538517 22,23 8 500 25 EH 180-2,9 SG ALU
230 2,9 538548 22,23 6 600 25 EH 230-2,9 SG ALU
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Kapskivor
Special-utförandet SGP ★★★★

CERAMIC
Specialkapskivor med keramiskt korn för 
stål med extrem prestanda och utmärkt livs-
längd. Optimerad för användning på  
arbetsstycken av stål med stora tvärsnitt.

Fördelar:

 ■ Hittills ouppnådd prestanda genom ett  
högpresterande slipmedel med  keramiskt 
korn i kombination med en speciell 
bindningsteknologi, vilket ger ett snabbt 
arbetsförlopp, även på stora tvärsnitt.

 ■ Högsta lönsamhet genom extremt lång 
livslängd.

CERAMIC SGP STEEL ★★★★

Material som kan bearbetas:
Stål

Typ av bearbetning:
Kapning av stora tvärsnitt, kapning av profiler 
och homogent material, göra öppningar

Slipmedel:
Keramiskt korn CO

PFERDVALUE:
Tunna kapskivor:

               

       

D
[mm]

T/U
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

Max till.
varvtal
[r/min]

Beteckning

Rakt utförande EHT (typ 41) 
100 1,3 103883 16,0 15 300 25 EHT 100-1,3 CERAMIC SGP STEEL/16,0
115 1,0 103890 22,23 13 300 25 EHT 115-1,0 CERAMIC SGP STEEL

1,6 103906 22,23 13 300 25 EHT 115-1,6 CERAMIC SGP STEEL
2,0 103913 22,23 13 300 25 EHT 115-2,0 CERAMIC SGP STEEL

125 1,0 103920 22,23 12 200 25 EHT 125-1,0 CERAMIC SGP STEEL
1,6 103937 22,23 12 200 25 EHT 125-1,6 CERAMIC SGP STEEL
2,0 103944 22,23 12 200 25 EHT 125-2,0 CERAMIC SGP STEEL

150 1,6 103951 22,23 10 200 25 EHT 150-1,6 CERAMIC SGP STEEL
180 1,6 103968 22,23 8 500 25 EHT 180-1,6 CERAMIC SGP STEEL

2,5 103975 22,23 8 500 25 EHT 180-2,5 CERAMIC SGP STEEL
230 1,9 103982 22,23 6 600 25 EHT 230-1,9 CERAMIC SGP STEEL

2,5 103999 22,23 6 600 25 EHT 230-2,5 CERAMIC SGP STEEL

Försänkt utförande EH (typ 42) 
115 1,6 104002 22,23 13 300 25 EH 115-1,6 CERAMIC SGP STEEL
125 1,6 104019 22,23 12 200 25 EH 125-1,6 CERAMIC SGP STEEL
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Kapskivor
Special-utförandet SGP ★★★★

SGP STEELOX ★★★★

Kapskiva för stål och rostfritt stål (INOX), med hög avverkning och utmärkt livslängd. Speciellt 
lämplig för tunna plåtar och profiler.

Fördelar:
 ■ Utmärkt livslängd på tunna plåtar och 
profiler genom slitstarkt bindningssystem.

 ■ Universell användning på stål och rostfritt 
stål.

 ■ Snabbare arbetsförlopp genom hög 
prestanda.

Material som kan bearbetas:
Stål, rostfritt stål (INOX)

Typ av bearbetning:
Kapning av tunna plåtar och profiler, göra 
öppningar

Slipmedel:
Högprestanda-aluminiumoxid A

PFERDVALUE:
Tunna kapskivor:

               

       

D
[mm]

T
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

Max till. varvtal 
[r/min]

Beteckning

Rakt utförande EHT (typ 41) 
105 0,8 953464 16,0 14 500 25 EHT 105-0,8 SGP STEELOX/16,0

1,0 953471 16,0 14 500 25 EHT 105-1,0 SGP STEELOX/16,0
115 0,8 835357 22,23 13 300 25 EHT 115-0,8 SGP STEELOX

1,0 538074 22,23 13 300 25 EHT 115-1,0 SGP STEELOX
1,6 538081 22,23 13 300 25 EHT 115-1,6 SGP STEELOX
2,2 281956 22,23 13 300 25 EHT 115-2,2 SGP STEELOX

125 0,8 835364 22,23 12 200 25 EHT 125-0,8 SGP STEELOX
1,0 538098 22,23 12 200 25 EHT 125-1,0 SGP STEELOX
1,6 538104 22,23 12 200 25 EHT 125-1,6 SGP STEELOX
2,0 629512 22,23 12 200 25 EHT 125-2,0 SGP STEELOX
2,2 281970 22,23 12 200 25 EHT 125-2,2 SGP STEELOX
2,5 667996 22,23 12 200 25 EHT 125-2,5 SGP STEELOX

150 1,6 953488 22,23 10 200 25 EHT 150-1,6 SGP STEELOX
2,0 880487 22,23 10 200 25 EHT 150-2,0 SGP STEELOX
2,5 953495 22,23 10 200 25 EHT 150-2,5 SGP STEELOX

180 1,6 357873 22,23 8 500 25 EHT 180-1,6 SGP STEELOX
2,0 702338 22,23 8 500 25 EHT 180-2,0 SGP STEELOX

230 1,9 522776 22,23 6 600 25 EHT 230-1,9 SGP STEELOX
2,0 702246 22,23 6 600 25 EHT 230-2,0 SGP STEELOX
2,3 522783 22,23 6 600 25 EHT 230-2,3 SGP STEELOX
2,8 282014 22,23 6 600 25 EHT 230-2,8 SGP STEELOX

Spännflänsar

Spännflänsset för tunna 180/230 mm kapskivor

Spännflänsset för att öka sidostabiliteten och säkerställa exakt styrning av skivan. Särskilt lämplig 
vid användning av 1,6 till 2,0 mm tjocka kapskivor med diameter 180 och 230 mm. Passar de 
vanligaste vinkelslipmaskinerna med spindlar M14 respektive 5/8”-11.

För vinkelslipmaskiner 
med spindel

EAN
4007220

D
[mm]

Beteckning

M14 595275 76 1 SFS 76 M14
5/8”-11 895856 76 1 SFS 76 5/8”-11
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Kapskivor
Prestanda-utförandet SG ★★★

Kapskivor för gjuterier
För tuff användning i gjuterier har PFERD särskilt robusta kapskivor som också under dessa 
förhållanden håller högsta säkerhet och hög prestanda. De är optimerade för att användas med 
tryckluft- turbin- och högfrekvensvinkelslipmaskiner.

PFERD har individuell rådgivning för alla frågor gällande bearbetning i gjuterier. Våra säljare och 
tekniska specialister hjälper gärna till.

SG CAST + STEEL ★★★

För tuff användning i gjuterier, med hög avverkning, bra livslängd och stor sidostabilitet.

Fördelar:
 ■ Förstärkt vävarmering för krävande 
användning i gjuterier garanterar högsta 
säkerhet.

 ■ Snabbare arbetsförlopp genom hög 
prestanda.

 ■ Hög lönsamhet genom bra livslängd.

Material som kan bearbetas:
Gjutjärn, stålgjutgods

Typ av bearbetning:
Kapning

Slipmedel:
Specialkorund A

D
[mm]

T/U
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

Max till.
varvtal
[r/min]

Beteckning

Rakt utförande EHT (typ 41) 
230 3,2 952542 22,23 6 600 25 EHT 230-3,2 SG CAST+STEEL

Försänkt utförande EH (typ 42) 
230 3,2 952535 22,23 6 600 25 EH 230-3,2 SG CAST+STEEL

SG CAST + INOX ★★★

För tuff användning i gjuterier, med hög avverkning, bra livslängd och stor sidostabilitet.

Fördelar:
 ■ Förstärkt vävarmering för krävande 
användning i gjuterier garanterar högsta 
säkerhet.

 ■ Snabbare arbetsförlopp genom hög 
prestanda.

 ■ Hög lönsamhet genom bra livslängd.

Material som kan bearbetas:
Gjutjärn, rostfritt stål (INOX), stålgjutgods

Typ av bearbetning:
Kapning

Slipmedel:
Specialkorund A

D
[mm]

T/U
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

Max till.
varvtal
[r/min]

Beteckning

Rakt utförande EHT (typ 41) 
230 2,9 522899 22,23 6 600 25 EHT 230-2,9 SG CAST+INOX

Försänkt utförande EH (typ 42) 
230 2,9 522905 22,23 6 600 25 EH 230-2,9 SG CAST+INOX
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Kapskivor
Prestanda-utförandet SG ★★★

SG CAST + ALU ★★★

För tuff användning i gjuterier, med hög avverkning, bra livslängd och stor sidostabilitet.

Fördelar:
 ■ Förstärkt vävarmering för krävande 
användning i gjuterier garanterar högsta 
säkerhet.

 ■ Snabbare arbetsförlopp genom hög 
prestanda.

 ■ Hög lönsamhet genom bra livslängd.

Material som kan bearbetas:
Grå-/segjärn (GG/GJL, GGG/GJS), hårda 
aluminiumlegeringar

Typ av bearbetning:
Kapning

Slipmedel:
Specialkorund A och kiselkarbid C

D
[mm]

T/U
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

Max till. varvtal
[r/min]

Beteckning

Rakt utförande EHT (typ 41) 
230 3,2 522912 22,23 6 600 25 EHT 230-3,2 SG CAST+ALU

Försänkt utförande EH (typ 42) 
230 3,2 522929 22,23 6 600 25 EH 230-3,2 SG CAST+ALU

ZIRKON SG CAST ★★★

För tuff användning i gjuterier, med hög avverkning, mycket bra livslängd och stor sidostabilitet.

Fördelar:
 ■ Förstärkt vävarmering för krävande 
användning i gjuterier garanterar högsta 
säkerhet.

 ■ Snabbare arbetsförlopp genom hög 
prestanda.

 ■ Bästa ekonomi genom högsta livslängd.

Material som kan bearbetas:
Grå-/segjärn (GG/GJL, GGG/GJS)

Typ av bearbetning:
Kapning

Slipmedel:
Zirkonkorund Z och kiselkarbid C

D
[mm]

T/U
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

Max till. varvtal
[r/min]

Beteckning

Rakt utförande EHT (typ 41) 
230 3,2 094983 22,23 6 600 25 EHT 230-3,2 ZIRKON SG CAST

Försänkt utförande EH (typ 42) 
230 3,2 340875 22,23 6 600 25 EH 230-3,2 ZIRKON SG CAST
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Kapskivor
Prestanda-utförandet SG ★★★

DUODISC för gjuterier och renserier
DUODISC-kombiskiva är lösningen för säker kapning och slipning med bara ett verktyg.  
Den uppfyller alla krav enligt EN 12413 för kapskivor och navrondeller.

Fördelar:

 ■ Säker, normgodkänd lösning för kapning 
och sidoslipning med bara ett verktyg.

 ■ Tidsbesparande genom färre skivbyten.
 ■ I motsats till kapskivor kan den användas 
med öppet sprängskydd.

+

Kombiskiva SG DUODISC CAST ★★★

DUODISC-kombiskivor är lösningen för säker kapning och slipning med bara ett verktyg. För 
krävande bearbetning i gjuterier. Uppfyller kraven enligt EN 12413 för kapskivor och navrondeller. 

Material som kan bearbetas:
Grå-/segjärn (GG/GJL, GGG/GJS)

Typ av bearbetning:
Kapning, ytslipning, gradning

Slipmedel:
Specialkorund A och kiselkarbid C

PFERDVALUE:

   

D
[mm]

U
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

Max till.
varvtal
[r/min]

Beteckning

Försänkt utförande E (form 27) 
230 3,8 105085 22,23 6 600 10 E 230-3,8 SG DUO CAST

Kombiskiva ZIRKON SG DUODISC CAST ★★★

DUODISC-kombiskivor är lösningen för säker kapning och slipning med bara ett verktyg. För 
krävande bearbetning i gjuterier. Uppfyller kraven enligt EN 12413 för kapskivor och navrondeller.

Material som kan bearbetas:
Grå-/segjärn (GG/GJL, GGG/GJS)

Typ av bearbetning:
Kapning, ytslipning, gradning

Slipmedel:
Zirkonkorund Z och kiselkarbid C

PFERDVALUE:

   

D
[mm]

U
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

Max till.
varvtal
[r/min]

Beteckning

Försänkt utförande E (form 27) 
230 3,8 105092 22,23 6 600 10 E 230-3,8 ZIRKON SG DUO CAST
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Kapskivor för raka slipmaskiner
Prestanda-utförandet SG ★★★

SG STEELOX ★★★

Universell kapskiva med hög avverkning och mycket bra livslängd, för användning på raka 
slipmaskiner.

Fördelar:
 ■ Optimal för svåråtkomliga ställen.
 ■ Universell kapskiva för många material.
 ■ Snabbare arbetsförlopp genom hög 
prestanda.

 ■ Bästa ekonomi genom högsta livslängd.

Material som kan bearbetas:
Stål, rostfritt stål (INOX), nickelbaserade 
legeringar (t ex Inconel och Hasteloy), gjutjärn, 
aluminium, ytterligare icke-järnmetaller

Typ av bearbetning:
Kapning av plåt, profiler och homogent 
material, göra öppningar

Slipmedel:
Högprestanda-aluminiumoxid A

Beställningsanvisningar:
 ■ Passande verktygshållare beställs separat.

Säkerhetsanvisningar:
 ■ Notera max tillåtet varvtal för kapskiva och 
verktygshållare – det lägre värdet gäller.

 ■ På raka tryckluftsmaskiner måste 
sprängskydd användas för kapskivor med 
diameter över 50 mm (ISO 11148-7).

 ■ På raka elektromaskiner måste sprängskydd 
användas för kapskivor med diameter över 
55 mm (EN 60745-2-3).

PFERDVALUE:
Tunna kapskivor:

               

       

D
[mm]

T
[mm]

H
[mm]

EAN
4007220

Max till.
varvtal
[r/min]

Beteckning

Rakt utförande EHT (typ 41) 
30 1,0 6,0 165621 51 000 50 EHT 30-1,0 SG STEELOX/6,0

1,4 6,0 165638 51 000 50 EHT 30-1,4 SG STEELOX/6,0
40 1,0 6,0 165645 38 200 50 EHT 40-1,0 SG STEELOX/6,0

2,0 6,0 165652 38 200 50 EHT 40-2,0 SG STEELOX/6,0
50 0,8 6,0 849156 30 600 50 EHT 50-0,8 SG STEELOX/6,0

1,0 6,0 165669 30 600 50 EHT 50-1,0 SG STEELOX/6,0
1,4 6,0 165676 30 600 50 EHT 50-1,4 SG STEELOX/6,0
2,0 6,0 165683 30 600 50 EHT 50-2,0 SG STEELOX/6,0
3,0 6,0 165690 30 600 50 EHT 50-3,0 SG STEELOX/6,0

65 0,8 6,0 849187 23 500 50 EHT 65-0,8 SG STEELOX/6,0
0,8 10,0 849194 23 500 50 EHT 65-0,8 SG STEELOX/10,0
1,0 6,0 165706 23 500 50 EHT 65-1,0 SG STEELOX/6,0
1,0 10,0 165713 23 500 50 EHT 65-1,0 SG STEELOX/10,0
1,4 10,0 165720 23 500 50 EHT 65-1,4 SG STEELOX/10,0
2,0 10,0 165737 23 500 50 EHT 65-2,0 SG STEELOX/10,0
3,0 10,0 165744 23 500 50 EHT 65-3,0 SG STEELOX/10,0

70 1,0 10,0 165751 21 800 50 EHT 70-1,0 SG STEELOX/10,0
1,4 10,0 165768 21 800 50 EHT 70-1,4 SG STEELOX/10,0
2,0 10,0 165775 21 800 50 EHT 70-2,0 SG STEELOX/10,0
3,0 10,0 165782 21 800 50 EHT 70-3,0 SG STEELOX/10,0

76 0,8 6,0 849217 20 100 50 EHT 76-0,8 SG STEELOX/6,0
0,8 8,0 879801 20 100 50 EHT 76-0,8 SG STEELOX/8,0
0,8 10,0 849200 20 100 50 EHT 76-0,8 SG STEELOX/10,0
1,0 6,0 165812 20 100 50 EHT 76-1,0 SG STEELOX/6,0
1,0 10,0 165829 20 100 50 EHT 76-1,0 SG STEELOX/10,0
1,4 10,0 165836 20 100 50 EHT 76-1,4 SG STEELOX/10,0
2,0 10,0 165843 20 100 50 EHT 76-2,0 SG STEELOX/10,0
3,0 10,0 165850 20 100 50 EHT 76-3,0 SG STEELOX/10,0
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Kapskivor för raka slipmaskiner
Prestanda-utförandet SG ★★★

Tmax.

S

Verktygshållare för små kapskivor

Tillbehör för fastspänning av små kapskivor på raka slipmaskiner. Stabilt utförande med högsta 
säkerhet mot skaftbrott.

Diameter kapskiva 
[mm]

Max till. varvtal
[r/min]

30 31 800
40 23 900
50 19 100
65 14 700
70 13 600
76 12 500

Säkerhetsanvisningar:
 ■ Notera max tillåtet varvtal för kapskiva och 
verktygshållare - det lägre värdet gäller (se 
tabell).

S
[mm]

För kapskiva med 
centrumhål

[mm]

Tmax.

[mm]
EAN

4007220
Beteckning

6 6 0–4 219119 1 BO 6/6 0-4
8 0–4 307502 1 BO 6/8 0-4

10 0–4 219140 1 BO 6/10 0-4
6,35 (1/4”) 6 0–4 219126 1 BO 6,35/6 0-4 (1/4)

10 0–4 219133 1 BO 6,35/10 0-4 (1/4)
8 10 0–4 219157 1 BO 8/10 0-4
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Kapskivor för maskiner med elektro- och bensinmotorer
Prestanda-utförandet SG ★★★

SG STEEL ★★★

Kapskivor med hög avverkning och mycket bra livslängd, för handkapmaskiner med el-, 
högfrekvens- eller bensinmotorer.

Fördelar:
 ■ Snabbare arbetsförlopp genom hög 
prestanda.

 ■ Bästa ekonomi genom högsta livslängd.

Material som kan bearbetas:
Stål, gjutjärn

Typ av bearbetning:
Kapning

Slipmedel:
Specialkorund A

Säkerhetsanvisningar:
 ■ Beakta max tillåten periferihastighet för 
kapmaskinen och välj passande kapskiva  
(80 eller 100 m/s).

D
[mm]

T
[mm]

H
[mm]

EAN
4007220

Max till.
varvtal
[r/min]

Beteckning

Max periferihastighet 80 m/s, rakt utförande EHT (typ 41) 
300 4,0 20,0 162460 5 100 20 80 EHT 300-4,0 SG STEEL/20,0

22,23 162477 5 100 20 80 EHT 300-4,0 SG STEEL/22,23
25,4 162484 5 100 20 80 EHT 300-4,0 SG STEEL/25,4

Max periferihastighet 100 m/s, rakt utförande EHT (typ 41) 
300 4,0 20,0 540008 6 400 20 100 EHT 300-4,0 SG STEEL/20,0

22,23 540015 6 400 20 100 EHT 300-4,0 SG STEEL/22,23
25,4 540022 6 400 20 100 EHT 300-4,0 SG STEEL/25,4

350 4,5 20,0 540039 5 500 10 100 EHT 350-4,5 SG STEEL/20,0
22,23 540046 5 500 10 100 EHT 350-4,5 SG STEEL/22,23

25,4 540053 5 500 10 100 EHT 350-4,5 SG STEEL/25,4
400 4,8 20,0 953433 4 800 10 100 EHT 400-4,8 SG STEEL/20,0

22,23 540060 4 800 10 100 EHT 400-4,8 SG STEEL/22,23
25,4 540077 4 800 10 100 EHT 400-4,8 SG STEEL/25,4
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Kapskivor för maskiner med elektro- och bensinmotorer
Prestanda-utförandet SG ★★★

SG STONE ★★★

Kapskivor med hög avverkning och mycket bra livslängd, för handkapmaskiner med el-, 
högfrekvens- eller bensinmotorer.

Fördelar:
 ■ Snabbare arbetsförlopp genom hög 
prestanda.

 ■ Bästa ekonomi genom högsta livslängd.

Material som kan bearbetas:
Sten, gjutjärn, aluminium, ytterligare icke-
järnmetaller, betong, asfalt

Typ av bearbetning:
Kapning

Slipmedel:
Kiselkarbid C

Säkerhetsanvisningar:
 ■ Beakta max tillåten periferihastighet för 
kapmaskinen och välj passande kapskiva  
(80 eller 100 m/s).

D
[mm]

T
[mm]

H
[mm]

EAN
4007220

Max till.
varvtal
[r/min]

Beteckning

Max periferihastighet 80 m/s, rakt utförande EHT (typ 41) 
300 4,0 20,0 163177 5 100 20 80 EHT 300-4,0 SG STONE/20,0

22,23 163184 5 100 20 80 EHT 300-4,0 SG STONE/22,23
25,4 163191 5 100 20 80 EHT 300-4,0 SG STONE/25,4

Max periferihastighet 100 m/s, rakt utförande EHT (typ 41) 
350 4,5 20,0 540145 5 500 10 100 EHT 350-4,5 SG STONE/20,0

22,23 540152 5 500 10 100 EHT 350-4,5 SG STONE/22,23
25,4 540169 5 500 10 100 EHT 350-4,5 SG STONE/25,4

SG CAST + STONE ★★★

Kapskivor med hög avverkning och mycket bra livslängd, för handkapmaskiner med el-, 
högfrekvens- eller bensinmotorer.

Fördelar:
 ■ Snabbare arbetsförlopp genom hög 
prestanda.

 ■ Bästa ekonomi genom högsta livslängd.

Material som kan bearbetas:
Gjutjärn, stålbetong, duktilt gjutjärn

Typ av bearbetning:
Kapning

Slipmedel:
Specialkorund A och kiselkarbid C

D
[mm]

T
[mm]

H
[mm]

EAN
4007220

Max till.
varvtal
[r/min]

Beteckning

Max periferihastighet 100 m/s, rakt utförande EHT (typ 41) 
300 4,0 20,0 540084 6 400 20 100 EHT 300-4,0 SG CAST+STONE/20,0

22,23 540091 6 400 20 100 EHT 300-4,0 SG CAST+STONE/22,23
25,4 540107 6 400 20 100 EHT 300-4,0 SG CAST+STONE/25,4

350 4,5 20,0 540114 5 500 10 100 EHT 350-4,5 SG CAST+STONE/20,0
22,23 540121 5 500 10 100 EHT 350-4,5 SG CAST+STONE/22,23

25,4 540138 5 500 10 100 EHT 350-4,5 SG CAST+STONE/25,4
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POLIFAN-lamellrondeller
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POLIFAN-lamellrondeller
Den snabba vägen till det optimala verktyget

Val av produktgrupp
Bearbetning Produkt-

utförande
Stål  

(STEEL)
Rostfritt stål

(INOX)
Aluminium

(ALU)

 ■ Ytslipning
 ■ Bearbetning 
av svets-
fogar

Universal-
utförandet

PSF
★★

 
Z PSF STEELOX

s 33
A PSF STEELOX

s 33
Z PSF STEELOX

s 33

Prestanda-
utförandet

SG 
★★★

  
Z SG POWER STEELOX

s 35
A SG STEELOX

s 34
CO-FREEZE SG INOX

s 37
A-COOL SG INOX + 

ALU
s 34

A-COOL SG  
INOX + ALU

s 34

Special-
utförandet

SGP
★★★★

  
Z SGP STRONG STEEL

s 38
CO-FREEZE SGP STRONG INOX

s 39
 ■ Fasning
 ■ Gradning Universal-

utförandet
PSF

★★

 
Z PSF STEELOX

s 33
Z PSF STEELOX

s 33

Prestanda-
utförandet

SG 
★★★

Z SG POWER STEELOX
s 35

CO-COOL SG 
STEELOX

s 36

Z SG POWER STEELOX
s 35

A-COOL SG  
INOX + ALU

s 34

Special-
utförandet

SGP
★★★★ Z SGP STRONG STEEL

s 38
 ■ Kälsvets- 
bearbetning Special-

utförandet
SGP

★★★★ Z SGP CURVE STEELOX
s 40

CO SGP CURVE STEELOX
s 41

A SGP CURVE ALU
s 41

Slipmedel:  A = aluminiumoxid, Z = zirkonkorund, CO = keramiskt korn
Beläggningar:  COOL = slipaktiv beläggning för kall slipning, FREEZE = slipaktiv beläggning för ultrakall slipning

Urval kornstorlek
Kornstorlek

36/40 50/60 80 120

B
ea

rb
et

n
in

g

Bearbetning av svetsfogar 

Fasning

Gradning

Ytslipning för förfining av ytan

Anvisning: För att få samma yta som med fiberrondeller, kan man välja en grövre kornstorlek 
med POLIFAN-lamellrondeller.

Urval form
Form Bearbetning

Rakt  
utförande  
PFF

Stora slipytor för ytslipning. Op-
timalt utnyttjande av lamellerna 
vid en ansatsvinkel på 0–15°.

Koniskt  
utförande  
PFC

Smalare slipytor för bearbetning 
av svetsfogar, fasning och grad-
ning. Optimalt utnyttjande av 
lamellerna vid en ansatsvinkel 
på 10–25°.

Radialt  
utförande  
PFR  
(CURVE)

Speciellt för kälsvetsbearbet-
ning. Fortsätt att slipa som med 
en konventionell lamellrondell 
när periferin är utsliten.
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POLIFAN-lamellrondeller
Highlights i PFERD-programmet

POLIFAN-STRONG

Användare som kräver bästa prestanda väljer de innovativa lamellrondellerna POLIFAN-STRONG. 
De överträffar tydligt konventionella lamellrondeller och ger lönsamhet en ny definition. Tack vare 
den patenterade och unika konstruktionen blir avverkningen otroligt hög. Dessutom enastående 
lång livslängd jämfört med konventionella lamellrondeller.

Fördelar:
 ■ Snabb slipning genom konstant aggressivitet ända till sista slipkornet.
 ■ Otroligt kostnadseffektiv genom högsta avverkning per tidsenhet och mindre skivförbrukning.
 ■ Enastående lång livslängd.

Ytterligare information finns på s 38–39.

POLIFAN-CURVE 

De patenterade lamellrondellerna POLIFAN-CURVE är speciellt framtagna för bearbetning av 
kälsvetsar. De är de enda lamellrondellerna på marknaden som har lameller både på slipsidan, på 
radien och på baksidan.

Fördelar:
 ■ Hög avverkning ger ett snabbt arbetsförlopp och därmed en sänkning av kostnaderna.
 ■ Exakt och optimal slipning av kälsvetsar.
 ■ Utmärkt livslängd vid slipning av kälsvetsar.

Ytterligare information finns på s 40–41.

POLIFAN-POWER

För krävande bearbetning är de högpresterande lamellrondellerna POLIFAN Z SG POWER första-
handsvalet för bearbetning av stål. De mångsidiga POLIFAN-lamellrondellerna kännetecknas av 
utmärkt livslängd och högsta avverkning.

Fördelar:
 ■ Snabbt arbetsförlopp och högsta lönsamhet genom aggressiv avverkning.
 ■ Högsta aggressivitet genom hela livslängden.
 ■ Färre verktygsbyten genom utmärkt livslängd.

Ytterligare information finns på s 35.
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POLIFAN-lamellrondeller
Universal-utförandet PSF ★★

A PSF STEELOX ★★

POLIFAN lamellrondell med hög avverkning och bra livslängd.

Fördelar:
 ■ Snabbare arbetsförlopp och bra lönsamhet 
genom hög avverkning.

 ■ Bra livslängd.
 ■ Även lämplig för laddningsbara 
vinkelslipmaskiner.

Material som kan bearbetas:
Stål, rostfritt stål (INOX)

Typ av bearbetning:
Ytslipning, bearbetning av svetsfogar

Slipmedel:
Aluminiumoxid A

PFERDVALUE:

               

       

D
[mm]

Kornstorlek H
[mm]

Max till.
varvtal
[r/min]

Beteckning
40 60 80 120

EAN 4007220

Rakt utförande PFF 
115 512388 512395 512401 512418 22,23 13 300 10 PFF 115 A ... PSF STEELOX
125 512425 512432 512449 512456 22,23 12 200 10 PFF 125 A ... PSF STEELOX
180 512463 - - - 22,23 8 500 10 PFF 180 A ... PSF STEELOX

Koniskt utförande PFC 
115 444559 444566 444573 444580 22,23 13 300 10 PFC 115 A ... PSF STEELOX
125 444603 444610 444627 444634 22,23 12 200 10 PFC 125 A ... PSF STEELOX
180 444689 444696 - - 22,23 8 500 10 PFC 180 A ... PSF STEELOX

Z PSF STEELOX ★★

POLIFAN lamellrondell med aggressiv avverkning och bra livslängd.

Fördelar:
 ■ Snabbare arbetsförlopp och hög lönsamhet 
genom aggressiv avverkning.

 ■ Bra livslängd.
 ■ Även lämplig för effektsvaga 
vinkelslipmaskiner.

Material som kan bearbetas:
Stål, rostfritt stål (INOX)

Typ av bearbetning:
Ytslipning, bearbetning av svetsfogar, fasning, 
gradning

Slipmedel:
Zirkonkorund Z

PFERDVALUE:

               

       

D
[mm]

Kornstorlek H
[mm]

Max till.
varvtal
[r/min]

Beteckning
40 60 80 120

EAN 4007220

Rakt utförande PFF 
100 750117 750124 750131 - 16,0 15 300 10 PFF 100 Z ... PSF STEELOX/16,0                 
115 512487 512494 512500 - 22,23 13 300 10 PFF 115 Z ... PSF STEELOX
125 512517 512524 512531 - 22,23 12 200 10 PFF 125 Z ... PSF STEELOX
180 512548 512555 - - 22,23 8 500 10 PFF 180 Z ... PSF STEELOX

Koniskt utförande PFC 
100 953273 953280 953297 953303 16,0 15 300 10 PFC 100 Z ... PSF STEELOX/16,0
115 377352 444597 377369 934203 22,23 13 300 10 PFC 115 Z ... PSF STEELOX
125 377345 444078 377338 934210 22,23 12 200 10 PFC 125 Z ... PSF STEELOX
150 805923 805930 - - 22,23 10 200 10 PFC 150 Z ... PSF STEELOX
180 377321 444085 934227 934234 22,23 8 500 10 PFC 180 Z ... PSF STEELOX
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POLIFAN-lamellrondeller
Prestanda-utförandet SG ★★★

A SG STEELOX ★★★

POLIFAN lamellrondell med hög avverkning och mycket bra livslängd.

Fördelar:
 ■ Snabbare arbetsförlopp och bra lönsamhet 
genom hög avverkning.

 ■ Färre verktygsbyten tack vare mycket hög 
livslängd.

Material som kan bearbetas:
Stål, rostfritt stål (INOX)

Typ av bearbetning:
Ytslipning, bearbetning av svetsfogar

Slipmedel:
Aluminiumoxid A

PFERDVALUE:

               

       

D
[mm]

Kornstorlek H
[mm]

Max till.
varvtal
[r/min]

Beteckning
40 60 80 120

EAN 4007220

Rakt utförande PFF 
100 262719 262733 262740 262757 16,0 15 300 10 PFF 100 A ... SG STEELOX/16,0
115 167496 167526 167557 167588 22,23 13 300 10 PFF 115 A ... SG STEELOX
125 167502 167533 167564 167595 22,23 12 200 10 PFF 125 A ... SG STEELOX
180 167519 167540 167571 167601 22,23 8 500 10 PFF 180 A ... SG STEELOX

Koniskt utförande PFC 
115 167809 167830 167861 167892 22,23 13 300 10 PFC 115 A ... SG STEELOX
125 167816 167847 167878 167908 22,23 12 200 10 PFC 125 A ... SG STEELOX
180 167823 167854 167885 167915 22,23 8 500 10 PFC 180 A ... SG STEELOX

A-COOL SG INOX + ALU ★★★

POLIFAN lamellrondell för särskilt kall slipning på material med dålig värmeledningsförmåga som 
rostfritt stål (INOX) samt aluminium.

Fördelar:
 ■ Mindre termisk belastning på arbetsstycket 
jämfört med andra lamellrondeller.

 ■ Den slipaktiva beläggningen förhindrar 
igensättning, t ex på mjuk aluminium.

Material som kan bearbetas:
Rostfritt stål (INOX), aluminium, ytterligare 
icke-järnmetaller

Typ av bearbetning:
Ytslipning, bearbetning av svetsfogar, fasning, 
gradning

Slipmedel:
Aluminiumoxid med slipaktiv, kylande 
beläggning (COOL)

Användningsrekommendationer:
 ■ Använd bara kornstorlek 40 och 60 för 
aluminium.

PFERDVALUE:

               

       

D
[mm]

Kornstorlek H
[mm]

Max till.
varvtal
[r/min]

Beteckning
40 60 80

EAN 4007220

Rakt utförande PFF 
100 262764 262771 262788 16,0 15 300 10 PFF 100 A-COOL ... SG INOX+ALU/16,0
115 222737 222744 222751 22,23 13 300 10 PFF 115 A-COOL ... SG INOX+ALU
125 232910 232934 232958 22,23 12 200 10 PFF 125 A-COOL ... SG INOX+ALU
180 222768 232989 233009 22,23 8 500 10 PFF 180 A-COOL ... SG INOX+ALU

Koniskt utförande PFC 
115 232880 232897 232903 22,23 13 300 10 PFC 115 A-COOL ... SG INOX+ALU
125 232927 232941 232965 22,23 12 200 10 PFC 125 A-COOL ... SG INOX+ALU
180 232972 232996 233016 22,23 8 500 10 PFC 180 A-COOL ... SG INOX+ALU
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POLIFAN-lamellrondeller
Prestanda-utförandet SG ★★★

Z SG POWER STEELOX ★★★

Lamellrondell POLIFAN Z SG POWER med aggressiv avverkning och mycket bra livslängd, för 
krävande och kostnadseffektiv slipning. Bästa konventionella lamellrondellen för stål.

Fördelar:
 ■ Snabbare arbetsförlopp och högsta lönsam-
het genom aggressiv avverkning.

 ■ Högsta aggressivitet genom hela 
livslängden.

 ■ Färre verktygsbyten tack vare enastående 
livslängd.

Material som kan bearbetas:
Stål, rostfritt stål (INOX)

Typ av bearbetning:
Bearbetning av svetsfogar, fasning, gradning

Slipmedel:
Zirkonkorund Z

Användningsrekommendationer:
 ■ Även lämplig för planslipning av stål.

PFERDVALUE:

               

       

D
[mm]

Kornstorlek H
[mm]

Max till.
varvtal
[r/min]

Beteckning
40 60 80 120

EAN 4007220

Rakt utförande PFF 
115 167618 167649 - - 22,23 13 300 10 PFF 115 Z ... SG POWER STEELOX
125 167625 167656 - - 22,23 12 200 10 PFF 125 Z ... SG POWER STEELOX
180 167632 167663 - - 22,23 8 500 10 PFF 180 Z ... SG POWER STEELOX

Koniskt utförande PFC 
115 167922 167953 934241 934258 22,23 13 300 10 PFC 115 Z ... SG POWER STEELOX
125 167939 167960 934265 934272 22,23 12 200 10 PFC 125 Z ... SG POWER STEELOX
150 030363 030394 - - 22,23 10 200 10 PFC 150 Z ... SG POWER STEELOX
180 167946 167977 - - 22,23 8 500 10 PFC 180 Z ... SG POWER STEELOX
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POLIVILIES-lamellrondeller 
för finslipning finns i 
katalog 4 ”Finslip- och 
polerverktyg”.

POLIFAN-lamellrondeller
Prestanda-utförandet SG ★★★

CO-COOL SG STEELOX ★★★

POLIFAN lamellrondell för särskilt kall slipning på mycket svårbearbetade material som höglegerat 
och korrosionsbeständigt stål, nickelbas- eller titanlegeringar.

Fördelar:
 ■ Det självskärpande keramiska kornet 
säkerställer ett optimalt arbetsresultat, även 
på svårbearbetade material.

 ■ Mindre termisk belastning på arbetsstycket 
jämfört med andra lamellrondeller.

Material som kan bearbetas:
Stål, valshud, rostfritt stål (INOX), 
nickelbaserade legeringar (t ex Inconel och 
Hasteloy), hårda aluminiumlegeringar

Typ av bearbetning:
Ytslipning, bearbetning av svetsfogar, fasning, 
gradning

Slipmedel:
Keramiskt korn CO med slipaktiv, kylande 
beläggning (COOL)

PFERDVALUE:

               

       

D
[mm]

Kornstorlek H
[mm]

Max till.
varvtal
[r/min]

Beteckning
40 60

EAN 4007220

Rakt utförande PFF 
115 725436 793145 22,23 13 300 10 PFF 115 CO-COOL ... SG STEELOX
125 725450 793152 22,23 12 200 10 PFF 125 CO-COOL ... SG STEELOX
180 725474 - 22,23 8 500 10 PFF 180 CO-COOL ... SG STEELOX

Koniskt utförande PFC 
115 725443 793169 22,23 13 300 10 PFC 115 CO-COOL ... SG STEELOX
125 725467 793176 22,23 12 200 10 PFC 125 CO-COOL ... SG STEELOX
180 725481 - 22,23 8 500 10 PFC 180 CO-COOL ... SG STEELOX
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POLIFAN-lamellrondeller
Prestanda-utförandet SG ★★★

CO-FREEZE SG INOX ★★★

POLIFAN lamellrondell speciellt utformad för rostfritt stål (INOX), för extremt kall slipning. Tack 
vare keramiskt korn CO och en kylande specialbeläggning (FREEZE) uppstår ingen blåanlöpning – 
inte ens vid termiskt ogynnsamma förhållanden – vilket gör att efterarbete inte behövs.

Fördelar:
 ■ Avsevärt mindre värmepåverkan på 
arbetsstycket jämfört med vanliga 
lamellrondeller tack vare FREEZE-
beläggningen.

 ■ Snabbare arbetsförlopp och hög lönsamhet 
genom aggressiv avverkning.

 ■ Högsta aggressivitet genom hela 
livslängden.

 ■ Färre verktygsbyten tack vare enastående 
livslängd.

 ■ Den vanliga gnistbildningen minskas 
avsevärt. Skador på arbetsstycken av rostfritt 
stål, pga kringflygande glödande gnistor, är 
därmed nästan uteslutet.

Material som kan bearbetas:
Rostfritt stål (INOX), nickelbaserade legeringar 
(t ex Inconel och Hasteloy)

Typ av bearbetning:
Ytslipning, bearbetning av svetsfogar

Slipmedel:
Keramiskt korn CO med slipaktiv, kylande 
specialbeläggning (FREEZE)

Användningsrekommendationer:
 ■ Vid den första användningen av POLIFAN 
CO-FREEZE SG INOX visar lamellerna redan 
efter några sekunder en annorlunda yta. Det 
högaktiva fyllnadsmaterialet bildar en blank 
kylfilm på lamellerna (ingen ”förglasning”). 
Detta är förklaringen till den oöverträffade 
kylningen.

PFERDVALUE:

               

       

D
[mm]

Kornstorlek H
[mm]

Max till.
varvtal
[r/min]

Beteckning
36 50 80

EAN 4007220

Rakt utförande PFF 
115 104040 104057 104064 22,23 13 300 10 PFF 115 CO-FREEZE ... SG INOX
125 104071 104088 104095 22,23 12 200 10 PFF 125 CO-FREEZE ... SG INOX

Koniskt utförande PFC 
115 104101 104118 104125 22,23 13 300 10 PFC 115 CO-FREEZE ... SG INOX
125 104132 104149 104156 22,23 12 200 10 PFC 125 CO-FREEZE ... SG INOX
180 104163 104170 - 22,23 8 500 10 PFC 180 CO-FREEZE ... SG INOX

Lamellrondeller med  
konventionell slipduk

Anlöpningsfärger/oxidation som följd av hög 
värmeutveckling. Efterföljande finslipnings-
process är nödvändig, annars stor risk för 
korrosion.

Lamellrondeller  
CO-FREEZE SG INOX

Typisk förslitningsbild med den karakteristiska 
blanka kylfilmen (ingen “förglasning“).

Optimalt resultat: Ingen blåanlöpning tack vare 
låg termisk belastning.
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POLIFAN-lamellrondeller
Special-utförandet SGP ★★★★

POLIFAN-STRONG STEEL
De innovativa lamellrondellerna POLIFAN-STRONG är unika verktyg med särskilt hög prestanda. 
Genom den patenterade konstruktionen utmärker de sig genom tydligt bättre lönsamhet i jämfö-
relse med konventionella lamellrondeller.

Fördelar:

 ■ Snabb slipning med konstant aggressivitet till sista slipkornet.
 ■ Mycket bra lönsamhet genom högsta avverkning per tidsenhet och lägre skivförbrukning.
 ■ Extremt lång livslängd.

Långa, kompakt anordnade lameller

Z SGP STRONG STEEL ★★★★

Material som kan bearbetas:
Stål

Typ av bearbetning:
Bearbetning av svetsfogar, fasning, gradning

Slipmedel:
Zirkonkorund Z

Användningsrekommendationer:
 ■ Kornstorlek 36 passar optimalt för hög 
avverkning, t ex bearbetning av svetsfogar.

 ■ Kornstorlek 50 passar optimalt för 
kantbearbetning, t ex fasning, eller för att få 
en fin yta.

PFERDVALUE:

               

               

D
[mm]

Kornstorlek H
[mm]

Max till. 
varvtal
[r/min]

Beteckning
36 50

EAN 4007220

Koniskt utförande PFC 
115 777862 777879 22,23 13 300 10 PFC 115 Z ... SGP STRONG STEEL
125 777886 777893 22,23 12 200 10 PFC 125 Z ... SGP STRONG STEEL
180 827468 827482 22,23 8 500 10 PFC 180 Z ... SGP STRONG STEEL
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POLIFAN-lamellrondeller
Special-utförandet SGP ★★★★

POLIFAN-STRONG INOX
Speciella POLIFAN-lamellrondeller som kombinerar den patenterade STRONG-konstruktionen, 
med sina långa, kompakt anordnade lameller, med ett innovativt slipmedel. Genom det keramiska 
kornet CO med slipaktiv, kylande specialbeläggning (FREEZE) uppstår inga anlöpningsfärger, inte 
ens vid ogynnsamma termiska förhållanden. Därmed behövs ingen efterbearbetning.

Fördelar:

 ■ Med det självskärpande keramiska kornet 
och den slipaktiva specialbeläggningen 
(FREEZE) fås en extremt kall slipning som 
minimerar den termiska belastningen på 
material med dålig värmeledningsförmåga 
som rostfritt stål (INOX).

 ■ Gnistbildningen reduceras till ett minimum. 
Skador som kan uppstå på arbetsstycken av 
rostfritt stål är därmed nästa obefintliga.

Särskilda egenskaper:

Vid den första användningen av POLIFAN-
STRONG INOX visar lamellerna redan efter 
några sekunder en annorlunda yta. Det 
hög aktiva fyllnadsmaterialet bildar en blank 
“kylfilm“ på lamellerna (ingen “förglasning“). 
Detta är förklaringen till den extremt kalla 
slipningen.

Konventionell lamellrondell

Anlöpningsfärger/oxidation som följd av hög 
värmeutveckling. Efterföljande finslipnings-
process är nödvändig, annars finns stor risk för 
korrosion.

Lamellrondell POLIFAN-STRONG INOX

Typisk förslitningsbild med den karakteristiska 
blanka kylfilmen (ingen “förglasning“).

Optimalt resultat: Ingen blåanlöpning tack vare 
låg termisk belastning.

CO-FREEZE SGP STRONG INOX ★★★★

Material som kan bearbetas:
Rostfritt stål (INOX), nickelbaserade legeringar 
(t ex Inconel och Hasteloy), koboltbaserade 
legeringar

Typ av bearbetning:
Ytslipning, bearbetning av svetsfogar

Slipmedel:
Keramiskt korn CO med slipaktiv, kylande 
specialbeläggning (FREEZE)

Användningsrekommendationer:
 ■ Kornstorlek 36 passar optimalt för hög 
avverkning, t ex bearbetning av svetsfogar.

 ■ Kornstorlek 50 passar optimalt för att få en 
fin yta.

PFERDVALUE:

               

               

D
[mm]

Kornstorlek H
[mm]

Max till.
varvtal
[r/min]

Beteckning
36 50

EAN 4007220

Koniskt utförande PFC 
115 835296 835302 22,23 13 300 10 PFC 115 CO-FREEZE ... SGP STRONG INOX
125 835319 835326 22,23 12 200 10 PFC 125 CO-FREEZE ... SGP STRONG INOX

39

6

6
Katalog Sida



POLIFAN-lamellrondeller
Special-utförandet SGP ★★★★

POLIFAN-CURVE
De patenterade lamellrondellerna POLIFAN-CURVE är speciellt framtagna för bearbetning av 
kälsvetsar. De är de enda lamellrondellerna på marknaden som har lameller både på slipsidan, på 
radien och på baksidan.

Fördelar:

 ■ Hög avverkning tack vare snabb, aggressiv 
slipning gör verktyget mycket kostnadsef-
fektivt. 

 ■ Utmärkt livslängd vid bearbetning av käl-
svetsar.

 ■ Exakt och optimal slipning av kälsvetsgeo-
metriska former. 

Användningsrekommendationer:

 ■ Utförande M:  
För kälsvetsradier över 5 mm resp.  
a-mått till 6 mm med 90°-vinkel, 
bredd på radie: 11 mm resp. 14 mm vid 
diameter 150 mm.

 ■ Utförande L:   
För kälsvetsradier över 8 mm bzw.  
a-mått över 6 mm med 90°-vinkel, 
bredd på radie: 14 mm resp. 16 mm vid 
diameter 150/180 mm.

Optimalt resultat a-mått

a

Z SGP CURVE STEELOX ★★★★

Högprestanda-lamellrondell med maximal avverkning, för stål och rostfritt stål (INOX).

Material som kan bearbetas:
Stål, rostfritt stål (INOX)

Typ av bearbetning:
Bearbetning av kälsvetsar, bearbetning av 
svetsfogar, fasning, gradning

Slipmedel:
Zirkonkorund Z

PFERDVALUE:

               

       

D
[mm]

Kälsvets 
bredd

Kornstorlek Bredd H
[mm]

Max till.
varvtal
[r/min]

Beteckning

40
EAN 4007220

Radiellt utförande PFR 
115 > 5 mm 821671 M (11 mm) 22,23 13 300 10 PFR 115-M Z 40 SGP CURVE STEELOX

> 8 mm 821695 L (14 mm) 22,23 13 300 10 PFR 115-L Z 40 SGP CURVE STEELOX
125 > 5 mm 790151 M (11 mm) 22,23 12 200 10 PFR 125-M Z 40 SGP CURVE STEELOX

> 8 mm 790175 L (14 mm) 22,23 12 200 10 PFR 125-L Z 40 SGP CURVE STEELOX
150 > 5 mm 844939 M (14 mm) 22,23 10 200 10 PFR 150-M Z 40 SGP CURVE STEELOX

> 8 mm 844946 L (16 mm) 22,23 10 200 10 PFR 150-L Z 40 SGP CURVE STEELOX
180 > 8 mm 881248 L (16 mm) 22,23 8 500 10 PFR 180-L Z 40 SGP CURVE STEELOX
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POLIFAN-lamellrondeller
Special-utförandet SGP ★★★★

CO SGP CURVE STEELOX ★★★★

Högprestanda-lamellrondell för fina ytor på stål och rostfritt stål (INOX).

Material som kan bearbetas:
Rostfritt stål (INOX), stål

Typ av bearbetning:
Bearbetning av kälsvetsar, bearbetning av 
svetsfogar, fasning, gradning

Slipmedel:
Keramiskt korn CO med slipaktiv, kylande 
beläggning

PFERDVALUE:

               

       

D
[mm]

Kälsvets 
bredd

Kornstorlek Bredd H
[mm]

Max till.
varvtal
[r/min]

Beteckning

60
EAN 4007220

Radiellt utförande PFR 
115 > 5 mm 827444 M (11 mm) 22,23 13 300 10 PFR 115-M CO 60 SGP CURVE STEELOX

> 8 mm 827451 L (14 mm) 22,23 13 300 10 PFR 115-L CO 60 SGP CURVE STEELOX
125 > 5 mm 790168 M (11 mm) 22,23 12 200 10 PFR 125-M CO 60 SGP CURVE STEELOX

> 8 mm 790182 L (14 mm) 22,23 12 200 10 PFR 125-L CO 60 SGP CURVE STEELOX

A SGP CURVE ALU ★★★★

Speciallamellrondell för bearbetning av kälsvetsar på aluminium.

Material som kan bearbetas:
Aluminium, ytterligare icke-järnmetaller

Typ av bearbetning:
Bearbetning av kälsvetsar, bearbetning av 
svetsfogar, fasning, gradning

Slipmedel:
Aluminiumoxid med slipaktiv, kylande 
beläggning

PFERDVALUE:

               

       

D
[mm]

Kälsvets 
bredd

Kornstorlek Bredd H
[mm]

Max till.
varvtal
[r/min]

Beteckning

40
EAN 4007220

Radiellt utförande PFR 
115 > 8 mm 851968 L (14 mm) 22,23 13 300 10 PFR 115-L A 40 SGP CURVE ALU
125 > 8 mm 851975 L (14 mm) 22,23 12 200 10 PFR 125-L A 40 SGP CURVE ALU
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CC-GRIND-sliprondeller
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CC-GRIND-sliprondeller
Den snabba vägen till det optimala verktyget

CC-GRIND-FLEX

CC-GRIND-FLEX är ett halvflexibelt komplement till CC-GRIND-SOLID. Speciellt framtagen för 
bearbetning av svetsfogar. Stumsvetsfogar kan jämnas ut helt plant. Även veck och ojämnheter 
som kan uppstå efter målning eller lackering kan slipas bort. 

Fördelar:
 ■ Mycket snabb avverkning genom högaggressivt slipmedel.
 ■ Betydligt mer ergonomisk än navrondeller: Buller och vibrationer minskar med 50%, damm 
med 80%.

 ■ Skiktstrukturen i stödrondellen av glasfiber garanterar lika robust och säker användning som 
med en navrondell.

 ■ Komplett utjämning av stumsvetsfogar – utan veck och bulor.
 ■ Avsevärt bättre yta jämfört med navrondeller.

Ytterligare information finns på s 46 (SG ★★★★ ) och 50 (SGP ★★★★ ).

CC-GRIND-STRONG 

CC-GRIND-STRONG är mellansteget mellan den klassiska navrondellen (även stödrondellen slipar) 
och det moderna alternativet CC-GRIND-SOLID (ergonomisk, snabb slipning).

Fördelar:
 ■ Tre gånger längre livslängd jämfört med CC-GRIND-SOLID SG STEEL genom den slipande 
stödrondellen och tre slipdukslager som kan avverkas successivt.

 ■ Mycket snabb avverkning genom högaggressivt slipmedel.
 ■ Betydligt mer ergonomisk än navrondeller. Buller och vibrationer minskar med 50%, damm 
med 70%.

 ■ Avsevärt bättre yta jämfört med navrondeller.

Ytterligare information finns på s 47.

CC-GRIND-SOLID

Med CC-GRIND-SOLID ger PFERD ett modernt, högpresterande och ergonomiskt alternativ till 
navrondeller.

Fördelar:
 ■ Mycket snabb avverkning genom högaggressivt slipmedel.
 ■ Betydligt mer ergonomisk än navrondeller: Buller och vibrationer minskar med 50%, damm 
med 80%.

 ■ Skiktstrukturen i stödrondellen av glasfiber garanterar lika robust och säker användning som 
med en navrondell.

 ■ Avsevärt bättre yta jämfört med navrondeller.

Mer information finns på s 45  

(SG ★★★ ) och 49 (SGP ★★★★ ). + 100 %

+ 100 %
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CC-GRIND-sliprondeller
Den snabba vägen till det optimala verktyget

Val av produktgrupp

Bearbetning Produkt-
utförande

Stål (STEEL) Rostfritt stål (INOX)

...-SOLID ...-FLEX ...-STRONG ...-SOLID

 ■ Ytslipning
 ■ Utjämning
 ■ Bearbetning av svetsfogar
 ■ Fasning
 ■ Gradning

Prestanda-
utförandet

SG 
★★★

    
CC-GRIND-SOLID  

SG STEEL
s 45

CC-GRIND-STRONG  
SG STEEL 

s 47

CC-GRIND-SOLID  
SG INOX

s 45

Special-
utförandet

SGP
★★★★

CC-GRIND-SOLID  
SGP STEEL 

s 49

CC-GRIND-SOLID  
SGP INOX 

s 49
 ■ Utjämning av 
stumsvetsfogar Prestanda-

utförandet
SG 

★★★
CC-GRIND-FLEX  

SG STEEL
s 46

Special-
utförandet

SGP
★★★★

CC-GRIND-FLEX SGP 
STEEL
s 50

CC-GRIND-SOLID-DIAMOND 
finns i katalog 5.

Navrondeller CERAMIC COMFORT 
finns på s 56.
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Val av produktgrupp

Bearbetning Produkt-
utförande

Stål (STEEL) Rostfritt stål (INOX)

...-SOLID ...-FLEX ...-STRONG ...-SOLID

 ■ Ytslipning
 ■ Utjämning
 ■ Bearbetning av svetsfogar
 ■ Fasning
 ■ Gradning

Prestanda-
utförandet

SG 
★★★

    
CC-GRIND-SOLID  

SG STEEL
s 45

CC-GRIND-STRONG  
SG STEEL 

s 47

CC-GRIND-SOLID  
SG INOX

s 45

Special-
utförandet

SGP
★★★★

CC-GRIND-SOLID  
SGP STEEL 

s 49

CC-GRIND-SOLID  
SGP INOX 

s 49
 ■ Utjämning av 
stumsvetsfogar Prestanda-

utförandet
SG 

★★★
CC-GRIND-FLEX  

SG STEEL
s 46

Special-
utförandet

SGP
★★★★

CC-GRIND-FLEX SGP 
STEEL
s 50

CC-GRIND-SOLID-DIAMOND 
finns i katalog 5.

Navrondeller CERAMIC COMFORT 
finns på s 56.

CC-GRIND-sliprondeller
Prestanda-utförandet SG ★★★

CC-GRIND-SOLID SG STEEL ★★★

Material som kan bearbetas:
Stål

Typ av bearbetning:
Ytslipning, bearbetning av svetsfogar, fasning, 
gradning

Användningsrekommendationer:
 ■ Används plant och med SFS CC-GRIND-
spännflänsset för optimal prestanda.

 ■ Används endast för planslipning, ej lämplig 
för periferislipning.

Beställningsanvisningar:
 ■ Spännflänsset SFS beställs separat.

PFERDVALUE:

               

       

D
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

Max till.
varvtal
[r/min]

Beteckning

SOLID 
100 919682 16,0 15 300 10 CC-GRIND-SOLID 100 SG STEEL/16,0
115 887059 22,23 13 300 10 CC-GRIND-SOLID 115 SG STEEL
125 887073 22,23 12 200 10 CC-GRIND-SOLID 125 SG STEEL
150 952894 22,23 10 200 10 CC-GRIND-SOLID 150 SG STEEL
180 887080 22,23 8 500 10 CC-GRIND-SOLID 180 SG STEEL

CC-GRIND-SOLID SG INOX ★★★

Material som kan bearbetas:
Rostfritt stål (INOX)

Typ av bearbetning:
Bearbetning av svetsfogar, fasning, gradning

Användningsrekommendationer:
 ■ Används plant och med SFS CC-GRIND-
spännflänsset för optimal prestanda.

 ■ Används endast för planslipning, ej lämplig 
för periferislipning.

Beställningsanvisningar:
 ■ Spännflänsset SFS beställs separat.

PFERDVALUE:

               

       

D
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

Max till.
varvtal
[r/min]

Beteckning

SOLID 
115 900895 22,23 13 300 10 CC-GRIND-SOLID 115 SG INOX
125 900901 22,23 12 200 10 CC-GRIND-SOLID 125 SG INOX
180 900918 22,23 8 500 10 CC-GRIND-SOLID 180 SG INOX

CC-GRIND-spännflänsset

Med CC-GRIND spännflänsset kan CC-GRIND-SOLID och -FLEX anpassas perfekt till 
vinkelslipmaskinens sprängskydd. Sliprondellerna kan därigenom användas plant och effektivt.

Den svarta stödrondellen sätts på vinkelslipmaskinens fläns. De silverfärgade flänsmuttrarna 
ersätter de ursprungliga.

Passar vinkelslipmaskin EAN
4007220

Beteckning

Gängtyp, metrisk
100 mm, spindel M10 932209 1 SFS CC-GRIND 100 M10

115 / 125 mm, spindel M14 887578 1 SFS CC-GRIND 115/125 M14
150 / 180 mm, spindel M14 887585 1 SFS CC-GRIND 150/180 M14

Gängtyp, tum
115 / 125 mm, spindel 5/8”-11 887592 1 SFS CC-GRIND 115/125 5/8”
150 / 180 mm, spindel  5/8”-11 887608 1 SFS CC-GRIND 150/180 5/8”
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CC-GRIND-sliprondeller
Prestanda-utförandet SG ★★★

CC-GRIND-FLEX SG STEEL ★★★

Material som kan bearbetas:
Stål

Typ av bearbetning:
Bearbetning av svetsfogar, ytslipning

Användningsrekommendationer:
 ■ Används plant och med SFS CC-GRIND-
spännflänsset för optimal prestanda.

 ■ Används endast för planslipning, ej lämplig 
för periferislipning.

Beställningsanvisningar:
 ■ Spännflänsset SFS beställs separat.

PFERDVALUE:

               

       

D
[mm]

Kornstorlek H
[mm]

Max till.
varvtal
[r/min]

Beteckning
FINE (fin) COARSE (grov)

EAN 4007220

FLEX 
115 032800 032824 22,23 13 300 10 CC-GRIND-FLEX 115 ... SG STEEL
125 032817 032831 22,23 12 200 10 CC-GRIND-FLEX 125 ... SG STEEL

CC-GRIND-spännflänsset

Med CC-GRIND spännflänsset kan CC-GRIND-SOLID och -FLEX anpassas perfekt till 
vinkelslipmaskinens sprängskydd. Sliprondellerna kan därigenom användas plant och effektivt.

Den svarta stödrondellen sätts på vinkelslipmaskinens fläns. De silverfärgade flänsmuttrarna 
ersätter de ursprungliga.

Passar vinkelslipmaskin EAN
4007220

Beteckning

Gängtyp, metrisk
115 / 125 mm, spindel M14 887578 1 SFS CC-GRIND 115/125 M14

Gängtyp, tum
115 / 125 mm, spindel 5/8”-11 887592 1 SFS CC-GRIND 115/125 5/8”
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CC-GRIND-STRONG

CC-GRIND-STRONG är mellansteget mellan 
den klassiska navrondellen (även stödrondellen 
slipar) och det moderna alternativet CC-
GRIND-SOLID (ergonomisk, snabb slipning).

Fördelar:
 ■ Tre gånger längre livslängd jämfört med 
CC-GRIND-SOLID SG STEEL genom den 
slipande stödrondellen och tre slipdukslager 
som kan avverkas successivt.

 ■ Mycket snabb avverkning genom högag-
gressivt slipmedel.

 ■ Betydligt mer ergonomisk än navrondeller. 
Buller och vibrationer minskar med 50%, 
damm med 70%.

 ■ Avsevärt bättre yta jämfört med navron-
deller.

CC-GRIND-sliprondeller
Prestanda-utförandet SG ★★★

CC-GRIND-STRONG SG STEEL ★★★

Material som kan bearbetas:
Stål, glödskal

Typ av bearbetning:
Ytslipning, bearbetning av svetsfogar, fasning, 
gradning

PFERDVALUE:

               

       

D
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

Max till.
varvtal
[r/min]

Beteckning

STRONG 
115 104477 22,23 13 300 10 CC-GRIND-STRONG 115 SG STEEL
125 104484 22,23 12 200 10 CC-GRIND-STRONG 125 SG STEEL
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CC-GRIND-sliprondeller
Special-utförandet SGP ★★★★

Högprestandaverktyg med VICTOGRAIN-slipkorn

VICTOGRAIN-produkter hör till de mest effektiva slipverktygen som finns. Genom det trekantiga, 
precisionsformade slipkornet från PFERD får man otroligt hög slipprestanda.

Slipkornens liksidigt trekantiga form gör att VICTOGRAIN-slipkornen träffar arbetsstycket med 
en optimal vinkel. Detta gör att det enskilda slipkornet bara behöver lite kraft för att tränga in i 
arbetsstycket. För användaren innebär det många fördelar:

 ■ snabb avverkning
 ■ lång livslängd på verkyget 
 ■ minskad värmepåverkan 
 ■ lägre effektbehov på maskinen.

VICTOGRAIN-slipkornet fixeras med en sida av triangeln mot underlaget och blir därför extra hårt 
bundet. I kombination med den slanka formen ger detta ett extremt stort spånutrymme som gör 
hela avverkningsprocessen ännu mer effektiv.

Även den strukturella uppbyggnaden av de trekantiga kornen i VICTOGRAIN är speciellt anpassad. 
De mycket små kristallerna inuti kornet ger en optimal avverkningsprocess: Nya fräscha skäreggar 
friläggs kontinuerligt samtidigt som kornförslitningen är minimal.

Kombinationen av dessa egenskaper ger användaren bästa resultat med konstant högpresterande 
kall slipning, extremt lång livslängd och en jämn ytstruktur.

VICTOGRAIN-produkterna CC-GRIND-SOLID SGP och CC-GRIND-FLEX SGP kombinerar det bästa 
tillgängliga slipmedlet med de modernaste och mest innovativa verktygskonstruktionerna från 
PFERD: 

 ■ Extrem aggressivitet för snabbt arbetsförlopp.
 ■ Även om VICTOGRAIN-verktyg bara har ett skikt med slipkorn så ger de en enastående livs-
längd - högre än navrondeller och många lamellrondeller.

 ■ Betydligt mer ergonomisk än navrondeller: Buller och vibrationer minskar med 50%, damm 
med 80%.

 ■ Skiktstrukturen i stödrondellen av glasfiber garanterar lika robust och säker användning som 
med en navrondell.

 ■ Avsevärt bättre yta jämfört med navrondeller.

Konventionellt slipkorn VICTOGRAIN-slipkorn Optimal anordning av VICTOGRAIN-slipkorn
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Högprestandaverktyg med VICTOGRAIN-slipkorn

VICTOGRAIN-produkter hör till de mest effektiva slipverktygen som finns. Genom det trekantiga, 
precisionsformade slipkornet från PFERD får man otroligt hög slipprestanda.

Slipkornens liksidigt trekantiga form gör att VICTOGRAIN-slipkornen träffar arbetsstycket med 
en optimal vinkel. Detta gör att det enskilda slipkornet bara behöver lite kraft för att tränga in i 
arbetsstycket. För användaren innebär det många fördelar:

 ■ snabb avverkning
 ■ lång livslängd på verkyget 
 ■ minskad värmepåverkan 
 ■ lägre effektbehov på maskinen.

VICTOGRAIN-slipkornet fixeras med en sida av triangeln mot underlaget och blir därför extra hårt 
bundet. I kombination med den slanka formen ger detta ett extremt stort spånutrymme som gör 
hela avverkningsprocessen ännu mer effektiv.

Även den strukturella uppbyggnaden av de trekantiga kornen i VICTOGRAIN är speciellt anpassad. 
De mycket små kristallerna inuti kornet ger en optimal avverkningsprocess: Nya fräscha skäreggar 
friläggs kontinuerligt samtidigt som kornförslitningen är minimal.

Kombinationen av dessa egenskaper ger användaren bästa resultat med konstant högpresterande 
kall slipning, extremt lång livslängd och en jämn ytstruktur.

VICTOGRAIN-produkterna CC-GRIND-SOLID SGP och CC-GRIND-FLEX SGP kombinerar det bästa 
tillgängliga slipmedlet med de modernaste och mest innovativa verktygskonstruktionerna från 
PFERD: 

 ■ Extrem aggressivitet för snabbt arbetsförlopp.
 ■ Även om VICTOGRAIN-verktyg bara har ett skikt med slipkorn så ger de en enastående livs-
längd - högre än navrondeller och många lamellrondeller.

 ■ Betydligt mer ergonomisk än navrondeller: Buller och vibrationer minskar med 50%, damm 
med 80%.

 ■ Skiktstrukturen i stödrondellen av glasfiber garanterar lika robust och säker användning som 
med en navrondell.

 ■ Avsevärt bättre yta jämfört med navrondeller.

Konventionellt slipkorn VICTOGRAIN-slipkorn Optimal anordning av VICTOGRAIN-slipkorn
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CC-GRIND-sliprondeller
Special-utförandet SGP ★★★★

CC-GRIND-SOLID SGP STEEL ★★★★

Material som kan bearbetas:
Stål

Typ av bearbetning:
Ytslipning, bearbetning av svetsfogar, fasning, 
gradning

Användningsrekommendationer:
 ■ Används plant och med SFS CC-GRIND-
spännflänsset för optimal prestanda.

 ■ Används endast för planslipning, ej lämplig 
för periferislipning.

Beställningsanvisningar:
 ■ Spännflänsset SFS beställs separat.

PFERDVALUE:

               

               

D
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

Max till.
varvtal
[r/min]

Beteckning

SOLID 
100 104965 16,0 15 300 10 CC-GRIND-SOLID 100 SGP STEEL/16,0
115 104972 22,23 13 300 10 CC-GRIND-SOLID 115 SGP STEEL
125 104989 22,23 12 200 10 CC-GRIND-SOLID 125 SGP STEEL
150 104996 22,23 10 200 10 CC-GRIND-SOLID 150 SGP STEEL
180 105009 22,23 8 500 10 CC-GRIND-SOLID 180 SGP STEEL

CC-GRIND-SOLID SGP INOX ★★★★

Material som kan bearbetas:
Rostfritt stål (INOX)

Typ av bearbetning:
Bearbetning av svetsfogar, fasning, gradning

Användningsrekommendationer:
 ■ Används plant och med SFS CC-GRIND-
spännflänsset för optimal prestanda.

 ■ Används endast för planslipning, ej lämplig 
för periferislipning.

Beställningsanvisningar:
 ■ Spännflänsset SFS beställs separat.

PFERDVALUE:

               

               

D
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

Max till.
varvtal
[r/min]

Beteckning

SOLID 
115 105016 22,23 13 300 10 CC-GRIND-SOLID 115 SGP INOX
125 105023 22,23 12 200 10 CC-GRIND-SOLID 125 SGP INOX
180 105030 22,23 8 500 10 CC-GRIND-SOLID 180 SGP INOX

CC-GRIND-spännflänsset

Med CC-GRIND spännflänsset kan CC-GRIND-SOLID och -FLEX anpassas perfekt till 
vinkelslipmaskinens sprängskydd. Sliprondellerna kan därigenom användas plant och effektivt.

Den svarta stödrondellen sätts på vinkelslipmaskinens fläns. De silverfärgade flänsmuttrarna 
ersätter de ursprungliga.

Passar vinkelslipmaskin EAN
4007220

Beteckning

Gängtyp, metrisk
100 mm, spindel M10 932209 1 SFS CC-GRIND 100 M10

115 / 125 mm, spindel M14 887578 1 SFS CC-GRIND 115/125 M14
150 / 180 mm, spindel M14 887585 1 SFS CC-GRIND 150/180 M14

Gängtyp, tum
115 / 125 mm, spindel 5/8”-11 887592 1 SFS CC-GRIND 115/125 5/8”
150 / 180 mm, spindel  5/8”-11 887608 1 SFS CC-GRIND 150/180 5/8”
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CC-GRIND-sliprondeller
Special-utförandet SGP ★★★★

CC-GRIND-FLEX SGP STEEL ★★★★

Material som kan bearbetas:
Stål

Typ av bearbetning:
Bearbetning av svetsfogar, ytslipning

Användningsrekommendationer:
 ■ Används plant och med SFS CC-GRIND-
spännflänsset för optimal prestanda.

 ■ Används endast för planslipning, ej lämplig 
för periferislipning.

Beställningsanvisningar:
 ■ Spännflänsset SFS beställs separat.

PFERDVALUE:

               

               

D
[mm]

Kornstorlek H
[mm]

Max till.
varvtal
[r/min]

Beteckning

COARSE (grov)
EAN 4007220

FLEX 
115 105047 22,23 13 300 10 CC-GRIND-FLEX 115 COARSE SGP STEEL 
125 105054 22,23 12 200 10 CC-GRIND-FLEX 125 COARSE SGP STEEL 

CC-GRIND-spännflänsset

Med CC-GRIND spännflänsset kan CC-GRIND-SOLID och -FLEX anpassas perfekt till 
vinkelslipmaskinens sprängskydd. Sliprondellerna kan därigenom användas plant och effektivt. 

Den svarta stödrondellen sätts på vinkelslipmaskinens fläns. De silverfärgade flänsmuttrarna 
ersätter de ursprungliga.

Passar vinkelslipmaskin EAN
4007220

Beteckning

Gängtyp, metrisk
115 / 125 mm, spindel M14 887578 1 SFS CC-GRIND 115/125 M14

Gängtyp, tum
115 / 125 mm, spindel 5/8”-11 887592 1 SFS CC-GRIND 115/125 5/8”
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Navrondeller
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Navrondeller
Den snabba vägen till det optimala verktyget

Val av produktgrupp

Bearbetning Produkt-
utförande

Stål 
(STEEL)

Rostfritt stål
(INOX)

Aluminium
(ALU)

Gjutgods
(CAST)

 ■ Ytslipning
 ■ Bearbetning av 
svetsfogar

 ■ Fasning
 ■ Gradning
 ■ Slipning av 
kälsvetsar

 ■ Bearbetning av 
rotsvetsar

 ■ Fogberedning

Universal-
utförandet

PSF
★★

 
PSF STEEL

s 53
PSF STEELOX

s 53
PSF STEELOX

s 53

Prestanda-
utförandet

SG 
★★★

  
SG STEEL

s 54
CERAMIC SG  

COMFORT STEEL
s 56

SG INOX
s 55

SG ALU
s 55

Navrondell för 
gjuterier
från s 60

Special-
utförandet

SGP
★★★★

CERAMIC SGP 
STEELOX

s 59

ZIRKON SGP 
STEEL 
s 58

WHISPER SGP 
STEELOX

s 57

CERAMIC SGP 
STEELOX

s 59

WHISPER SGP 
STEELOX

s 57

Navrondeller CERAMIC SG COMFORT STEEL

CERAMIC SG COMFORT är en hybridnavrondell för stål. Den kombinerar ett lager av flexibelt 
slipduk med en klassisk navrondell.

Fördelar:
 ■ Genom kombinationen av ett lager slipduk med optimalt riktat korn, och en navrondell med 
hög slipförmåga, ger CERAMIC SG COMFORT en mycket snabbt arbetsförlopp och högsta 
lönsamhet.

 ■ Färre skivbyten genom lång livslängd.
 ■ Inga användningsbegränsningar – kan även användas med periferin.
 ■ Märkbart tystare och mindre vibrationer än med konventionella navrondeller.

Ytterligare information finns på s 56.

Slipskålar finns på s 62. Slipskivor finns på s 63.

CC-GRIND-sliprondeller finns  
på s 44.

DUODISC-kombiskivor för 
kapning och gradning finns  
på s 15.

DUODISC-kombiskivor för  
kapning och gradning av  
grå-/segjärn finns på s 25.

Navrondeller CERAMIC SGP STEELOX

Högpresterande navrondell med keramiskt korn för snabb och lönsam slipning.

Fördelar:
 ■ Absolut högsta aggressivitet och utmärkt livslängd genom självskärpningseffekten hos de 
högpresterande keramiska kornen i samspel med en speciell bindningsteknologi.

 ■ Besparing av arbetskostnader genom ett väsentlig snabbare arbetsförlopp i jämförelse med 
konventionella navrondeller.

 ■ Kraftbesparande arbete.

Ytterligare information finns på s 59.
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Navrondeller
Universal-utförandet PSF ★★

PSF STEEL ★★

Navrondell för stål med hög avverkning och bra livslängd.

Fördelar:
 ■ Snabbare arbetsförlopp och hög lönsamhet 
genom hög avverkning.

 ■ Bra livslängd.
 ■ Även lämplig för effektsvaga 
vinkelslipmaskiner. Mjuka slipegenskaper, 
mycket friskärande redan vid låga sliptryck.

Material som kan bearbetas:
Stål, gjutjärn

Typ av bearbetning:
Ytslipning, bearbetning av svetsfogar, 
bearbetning av kälsvetsar, fogberedning, 
fasning, gradning

Slipmedel:
Aluminiumoxid A

D
[mm]

U
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

Max till.
varvtal
[r/min]

Beteckning

Försänkt utförande E (form 27) 
100 6,3 653944 16,0 15 300 10 E 100-6 PSF STEEL/16,0
115 7,2 470510 22,23 13 300 10 E 115-7 PSF STEEL
125 7,2 471142 22,23 12 200 10 E 125-7 PSF STEEL
150 7,2 952726 22,23 10 200 10 E 150-7 PSF STEEL
180 7,2 470527 22,23 8 500 10 E 180-7 PSF STEEL

8,3 470534 22,23 8 500 10 E 180-8 PSF STEEL
230 7,2 470541 22,23 6 600 10 E 230-7 PSF STEEL

8,3 470558 22,23 6 600 10 E 230-8 PSF STEEL

PSF STEELOX ★★

Navrondell för stål och rostfritt stål (INOX) med hög avverkning och bra livslängd.

Fördelar:
 ■ Universell användning på stål och rostfritt 
stål (INOX).

 ■ Snabbare arbetsförlopp och hög lönsamhet 
genom hög avverkning.

 ■ Bra livslängd.
 ■ Även lämplig för effektsvaga 
vinkelslipmaskiner. Mjuka slipegenskaper, 
mycket friskärande redan vid låga sliptryck.

Material som kan bearbetas:
Stål, rostfritt stål (INOX)

Typ av bearbetning:
Ytslipning, bearbetning av svetsfogar, 
bearbetning av kälsvetsar, fogberedning, 
fasning, gradning

Slipmedel:
Aluminiumoxid A

Användningsrekommendationer:
 ■ Bredd 4,1 och 4,6 mm är lämpliga för 
bearbetning av rotsvetsar.

D
[mm]

U
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

Max till.
varvtal
[r/min]

Beteckning

Försänkt utförande E (form 27) 
100 6,3 643273 16,0 15 300 10 E 100-6 PSF STEELOX/16,0
115 4,1 640869 22,23 13 300 10 E 115-4,1 PSF STEELOX

7,2 640852 22,23 13 300 10 E 115-7 PSF STEELOX
125 4,1 643068 22,23 12 200 10 E 125-4,1 PSF STEELOX

7,2 640883 22,23 12 200 10 E 125-7 PSF STEELOX
150 4,1 807774 22,23 10 200 10 E 150-4,1 PSF STEELOX

7,2 641002 22,23 10 200 10 E 150-7 PSF STEELOX
180 4,1 640753 22,23 8 500 10 E 180-4,1 PSF STEELOX

4,6 807781 22,23 8 500 10 E 180-4,6 PSF STEELOX
7,2 640999 22,23 8 500 10 E 180-7 PSF STEELOX
8,3 470589 22,23 8 500 10 E 180-8 PSF STEELOX

230 7,2 640951 22,23 6 600 10 E 230-7 PSF STEELOX
8,3 470602 22,23 6 600 10 E 230-8 PSF STEELOX
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Navrondeller
Prestanda-utförandet SG ★★★

SG STEEL ★★★

Navrondell för stål med hög avverkning och mycket bra livslängd.

Fördelar:
 ■ Snabbare arbetsförlopp och högsta 
lönsamhet genom hög avverkning.

 ■ Färre verktygsbyten tack vare mycket hög 
livslängd.

Material som kan bearbetas:
Stål

Typ av bearbetning:
Ytslipning, bearbetning av svetsfogar, 
bearbetning av kälsvetsar, fogberedning, 
fasning, gradning

Slipmedel:
Specialkorund A

Användningsrekommendationer:
 ■ Bredd 4,1 mm är lämplig för bearbetning av 
rotsvetsar.

D
[mm]

U
[mm]

EAN
4007220

* H
[mm]

Max till.
varvtal
[r/min]

Beteckning

Försänkt utförande E (form 27) 
70 6,3 471067 * 10,0 21 800 10 E 70-6 SG STEEL/10,0
76 6,3 471081 * 10,0 20 200 10 E 76-6 SG STEEL/10,0

100 4,1 471104 - 16,0 15 300 10 E 100-4,1 SG STEEL/16,0
6,3 471111 - 16,0 15 300 10 E 100-6 SG STEEL/16,0

115 4,1 640845 - 22,23 13 300 10 E 115-4,1 SG STEEL
7,2 468944 - 22,23 13 300 10 E 115-7 SG STEEL

125 4,1 457696 - 22,23 12 200 10 E 125-4,1 SG STEEL
7,2 468951 - 22,23 12 200 10 E 125-7 SG STEEL

150 4,1 529225 - 22,23 10 200 10 E 150-4,1 SG STEEL
7,2 640791 - 22,23 10 200 10 E 150-7 SG STEEL

180 4,1 478752 - 22,23 8 500 10 E 180-4,1 SG STEEL
7,2 470145 - 22,23 8 500 10 E 180-7 SG STEEL
8,3 470152 - 22,23 8 500 10 E 180-8 SG STEEL

230 7,2 470169 - 22,23 6 600 10 E 230-7 SG STEEL
8,3 470176 - 22,23 6 600 10 E 230-8 SG STEEL

* Även lämplig för rostfritt stål (INOX).
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Navrondeller
Prestanda-utförandet SG ★★★

SG INOX ★★★

Navrondell för rostfritt stål (INOX) med hög avverkning och mycket bra livslängd.

Fördelar:
 ■ Mjuka slipegenskaper för kall slipning på 
rosfritt stål (INOX).

 ■ Snabbare arbetsförlopp och hög lönsamhet 
genom hög avverkning.

 ■ Färre verktygsbyten tack vare mycket hög 
livslängd.

Material som kan bearbetas:
Rostfritt stål (INOX)

Typ av bearbetning:
Ytslipning, bearbetning av svetsfogar, 
bearbetning av kälsvetsar, fogberedning, 
fasning, gradning

Slipmedel:
Specialkorund A

Användningsrekommendationer:
 ■ Bredd 4,1 och 5,2 mm är lämpliga för 
bearbetning av rotsvetsar.

D
[mm]

U
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

Max till.
varvtal
[r/min]

Beteckning

Försänkt utförande E (form 27) 
115 4,1 457627 22,23 13 300 10 E 115-4,1 SG INOX

7,2 470244 22,23 13 300 10 E 115-7 SG INOX
125 4,1 457689 22,23 12 200 10 E 125-4,1 SG INOX

5,2 520079 22,23 12 200 10 E 125-5,2 SG INOX
7,2 470251 22,23 12 200 10 E 125-7 SG INOX

150 7,2 332245 22,23 10 200 10 E 150-7 SG INOX
180 4,1 475287 22,23 8 500 10 E 180-4,1 SG INOX

7,2 470398 22,23 8 500 10 E 180-7 SG INOX
8,3 470404 22,23 8 500 10 E 180-8 SG INOX

230 7,2 470411 22,23 6 600 10 E 230-7 SG INOX
8,3 470428 22,23 6 600 10 E 230-8 SG INOX

SG ALU ★★★

Navrondell för aluminium och icke-järnmetaller med hög avverkning och mycket bra livslängd.

Fördelar:
 ■ Ingen igensättning av navrondellen, inte ens 
på mjuka, kletande material.

 ■ Snabbare arbetsförlopp och hög lönsamhet 
genom hög avverkning.

 ■ Färre verktygsbyten tack vare mycket hög 
livslängd.

 ■ Inehåller inga fyllnadsmedel som lämnar 
oönskade rester på arbetstycket. Det är 
därmed möjligt att svetsa direkt på ytan.

Material som kan bearbetas:
Aluminium, ytterligare icke-järnmetaller

Typ av bearbetning:
Ytslipning, bearbetning av svetsfogar, 
bearbetning av kälsvetsar, fogberedning, 
fasning, gradning

Slipmedel:
Specialkorund A och kiselkarbid C

D
[mm]

U
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

Max till.
varvtal
[r/min]

Beteckning

Försänkt utförande E (form 27) 
115 7,2 475393 22,23 13 300 10 E 115-7 SG ALU
125 7,2 475409 22,23 12 200 10 E 125-7 SG ALU
150 7,2 952832 22,23 10 200 10 E 150-7 SG ALU
180 7,2 475416 22,23 8 500 10 E 180-7 SG ALU
230 7,2 617793 22,23 6 600 10 E 230-7 SG ALU
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Navrondeller
Prestanda-utförandet SG ★★★

CERAMIC COMFORT
CERAMIC SG COMFORT är en hybridnavrondell för stål. Den kombinerar ett lager av flexibel 
slipduk med en klassisk navrondell.

Fördelar:

 ■ Genom kombinationen av ett lager slipduk 
med optimalt riktat korn, och en navron-
dell med hög avverkningsförmåga, ger 
CERAMIC SG COMFORT ett mycket snabbt 
arbetsförlopp och högsta lönsamhet.

 ■ Färre skivbyten genom lång livslängd.

 ■ Inga användningsbegränsningar – kan även 
användas med periferin.

 ■ Märkbart tystare och mindre vibrationer än 
med konventionella navrondeller.

CERAMIC SG COMFORT STEEL ★★★

Material som kan bearbetas:
Stål

Typ av bearbetning:
Ytslipning, bearbetning av svetsfogar, fasning, 
gradning

Slipmedel:
Keramiskt korn CO och specialkorund A

PFERDVALUE:

           

       

D
[mm]

U
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

Max till.
varvtal
[r/min]

Beteckning

Försänkt utförande E (form 27) 
115 7,6 104491 22,23 13 300 10 E 115-7 CERAMIC SG COMFORT STEEL
125 7,6 104507 22,23 12 200 10 E 125-7 CERAMIC SG COMFORT STEEL
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Navrondeller
Special-utförandet SGP ★★★★

WHISPER 
Genom den patenterade flerskiktiga uppbyggnaden ger WHISPER märkbart mindre vibrationer 
och väsentligt lägre buller än traditionella navrondeller. Ljudnivån minskar med upp till 12 dB(A), 
vilket motsvarar en sänkning på mer än 90 %.

Dessutom ger den flexibla verktygsstrukturen en mjuk och komfortabel slipning med utmärkt 
ytfinish som resultat. 

Fördelar:

 ■ Kan användas universellt på stål och rostfritt 
stål (INOX).

 ■ Tydligt lägre buller och mindre vibrationer 
jämfört med konventionella navrondeller.

 ■ Komfortabel slipning.
 ■ Problemslösare för glödskal.

SGP WHISPER STEELOX ★★★★

Material som kan bearbetas:
Stål, glödskal, rostfritt stål (INOX)

Typ av bearbetning:
Ytslipning, bearbetning av svetsfogar, 
bearbetning av kälsvetsar

Slipmedel:
Specialkorund A

PFERDVALUE:

           

D
[mm]

U
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

Max till.
varvtal
[r/min]

Beteckning

Försänkt utförande E (form 27) 
115 7,4 827505 22,23 13 300 10 E 115-7 SGP WHISPER STEELOX
125 7,4 827512 22,23 12 200 10 E 125-7 SGP WHISPER STEELOX
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Navrondeller
Special-utförandet SGP ★★★★

ZIRKON SGP STEEL ★★★★

Navrondell med zirkonkorund med mycket god avverkning och enastående livslängd.

Fördelar:
 ■ Friskärande egenskaper ger mycket snabb 
avverkning och hög lönsamhet.

 ■ Färre verktygsbyten tack vare enastående 
livslängd.

Material som kan bearbetas:
Stål

Typ av bearbetning:
Ytslipning, bearbetning av svetsfogar, 
bearbetning av kälsvetsar, fogberedning, 
fasning, gradning

Slipmedel:
Zirkonkorund Z och specialkorund A

PFERDVALUE:

       

D
[mm]

U
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

Max till.
varvtal
[r/min]

Beteckning

Försänkt utförande E (form 27) 
115 7,2 640913 22,23 13 300 10 E 115-7 ZIRKON SGP STEEL
125 7,2 640920 22,23 12 200 10 E 125-7 ZIRKON SGP STEEL
150 7,2 640784 22,23 10 200 10 E 150-7 ZIRKON SGP STEEL
180 7,2 640937 22,23 8 500 10 E 180-7 ZIRKON SGP STEEL
230 7,2 640944 22,23 6 600 10 E 230-7 ZIRKON SGP STEEL
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Navrondeller
Special-utförandet SGP ★★★★

CERAMIC
Högpresterande navrondell med keramiskt korn för snabb och kostnadseffektiv slipning.

Fördelar:

 ■ Absolut högsta aggressivitet och utmärkt 
livslängd genom självskärpningseffekten 
hos de högpresterande keramiska kornen i 
samspel med en speciell bindningsteknologi.

 ■ Besparing av arbetskostnader genom 
ett väsentligt snabbare arbetsförlopp i 
jämförelse med konventionella navrondeller.

 ■ Kraftbesparande arbete.

CERAMIC SGP STEELOX ★★★★

Material som kan bearbetas:
Stål, rostfritt stål (INOX)

Typ av bearbetning:
Ytslipning, bearbetning av svetsfogar, 
bearbetning av kälsvetsar, fogberedning, 
fasning, gradning

Slipmedel:
Keramiskt korn CO

Användningsrekommendationer:
 ■ Bredd 4,1 mm är lämplig för bearbetning av 
rotsvetsar.

PFERDVALUE:

   

   

D
[mm]

U
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

Max till. varvtal
[r/min]

Beteckning

Försänkt utförande E (form 27) 
115 4,1 094105 22,23 13 300 10 E 115-4,1 CERAMIC SGP STEELOX

7,2 007112 22,23 13 300 10 E 115-7 CERAMIC SGP STEELOX
125 4,1 094112 22,23 12 200 10 E 125-4,1 CERAMIC SGP STEELOX

7,2 007129 22,23 12 200 10 E 125-7 CERAMIC SGP STEELOX
150 4,1 094136 22,23 10 200 10 E 150-4,1 CERAMIC SGP STEELOX

7,2 068267 22,23 10 200 10 E 150-7 CERAMIC SGP STEELOX
180 4,1 094143 22,23 8 500 10 E 180-4,1 CERAMIC SGP STEELOX

7,2 011690 22,23 8 500 10 E 180-7 CERAMIC SGP STEELOX
230 4,1 094150 22,23 6 600 10 E 230-4,1 CERAMIC SGP STEELOX

7,2 019948 22,23 6 600 10 E 230-7 CERAMIC SGP STEELOX
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Navrondeller
Prestanda-utförandet SG ★★★

Gießerei-Schruppscheiben
Für den harten Einsatz auf Druckluft-Turbinen-
schleifern sowie starken Hochfrequenz- und 
Elektro-Winkelschleifern in Gießereien hat 
PFERD Schruppscheiben entwickelt, die be-
sonderen Qualitäts- und Sicherheitsstandards 
entsprechen.

Werkstoffe wie Gusshaut mit Sandein-
schlüssen, Gusseisen, Gusseisen mit Lamellen-
graphit, Gusseisen mit Kugelgraphit/Sphäro-
guss, aber auch Stahl können hervorragend 
bearbeitet werden.

Universelle Putzarbeiten, Flächenschliff, 
Anfasen und Entgraten sind die häufigsten 
Anwendungen im harten Gießerei-Einsatz.

PFERD bietet Ihnen zu allen Fragen der 
Bearbeitung in Gießereien zielgerichtete und 
individuelle Beratung an. Die erfahrenen Ver-
triebsberater und technischen Kundenberater 
helfen Ihnen gerne. Sprechen Sie uns an.

Navrondell för gjuterier
För tuff användning i gjuterier har PFERD särskilt robusta navrondeller som är säkra och 
högpresterande även under dessa förhållanden. De är optimerade för att användas med  
tryckluft- turbin- och högfrekvensvinkelslipmaskiner. 

Kontakta gärna PFERD med alla frågor gällande bearbetning i gjuterier. Våra säljare och tekniska 
specialister hjälper gärna till med individuell rådgivning.

SG CAST + ALU ★★★

Navrondell speciellt framtagen för användning i gjuterier. För gjutjärn och aluminium, med hög 
avverkning och mycket bra livslängd.

Fördelar:
 ■ Friskärande egenskaper ger mycket snabb 
avverkning och högsta lönsamhet.

 ■ Mycket bra livslängd.

Material som kan bearbetas:
Grå-/segjärn (GG/GJL, GGG/GJS), gjuthud med 
sandinneslutningar och hårda skikt, hårda 
aluminiumlegeringar

Typ av bearbetning:
Ytslipning, fasning, gradning

Slipmedel:
Specialkorund A och kiselkarbid C

D
[mm]

U
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

Max till.
varvtal
[r/min]

Beteckning

Försänkt utförande E (form 27) 
180 7,2 520208 22,23 8 500 10 E 180-7 SG CAST+ALU
230 7,2 520215 22,23 6 600 10 E 230-7 SG CAST+ALU

SG CAST + STONE ★★★

Navrondell speciellt framtagen för användning i gjuterier. För gjutjärn (även gjuthud) och hårda 
aluminiumlegeringar, med hög avverkning och mycket bra livslängd.

Fördelar:
 ■ Friskärande egenskaper ger mycket snabb 
avverkning och högsta lönsamhet.

 ■ Mycket bra livslängd.

Material som kan bearbetas:
Gjutjärn, gjuthud, betong, hårda 
aluminiumlegeringar

Typ av bearbetning:
Ytslipning, fasning, gradning

Slipmedel:
Kiselkarbid C

D
[mm]

U
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

Max till.
varvtal
[r/min]

Beteckning

Försänkt utförande E (form 27) 
115 7,2 471135 22,23 13 300 10 E 115-7 SG CAST+STONE
125 7,2 643303 22,23 12 200 10 E 125-7 SG CAST+STONE
180 7,2 471173 22,23 8 500 10 E 180-7 SG CAST+STONE
230 7,2 329290 22,23 6 600 10 E 230-7 SG CAST+STONE
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DUODISC-kombiskivor för 
kapning och gradning av 
grå-/segjärn finns på s 25.

Navrondeller
Prestanda-utförandet SG ★★★

ZIRKON SG CAST + STEEL ★★★

Navrondell med zirkonkorund optimerad för användning i gjuterier. För gjutjärn och stål, med 
enastående hög avverkning och mycket bra livslängd.

Fördelar:
 ■ Friskärande egenskaper ger mycket snabb 
avverkning och högsta lönsamhet.

 ■ Mycket bra livslängd.

Material som kan bearbetas:
Grå-/segjärn (GG/GJL, GGG/GJS), stål

Typ av bearbetning:
Ytslipning, bearbetning av svetsfogar, 
bearbetning av kälsvetsar, fogberedning, 
fasning, gradning

Slipmedel:
Zirkonkorund Z och specialkorund A

Användningsrekommendationer:
 ■ Bredd 4,1 och 5,2 mm är lämpliga för 
bearbetning av rotsvetsar.

D
[mm]

U
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

Max till.
varvtal
[r/min]

Beteckning

Försänkt utförande E (form 27) 
115 7,2 802359 22,23 13 300 10 E 115-7 ZIRKON SG CAST+STEEL
125 7,2 802380 22,23 12 200 10 E 125-7 ZIRKON SG CAST+STEEL
180 7,2 470435 22,23 8 500 10 E 180-7 ZIRKON SG CAST+STEEL

8,3 470480 22,23 8 500 10 E 180-8 ZIRKON SG CAST+STEEL
230 4,1 640760 22,23 6 600 10 E 230-4,1 ZIRKON SG CAST+STEEL

5,2 640876 22,23 6 600 10 E 230-5,2 ZIRKON SG CAST+STEEL
7,2 470459 22,23 6 600 10 E 230-7 ZIRKON SG CAST+STEEL
8,3 470503 22,23 6 600 10 E 230-8 ZIRKON SG CAST+STEEL

ZIRKON SG CAST ★★★

Navrondell med zirkonkorund optimerad för användning i gjuterier. För gjutjärn, med enastående 
hög avverkning och mycket bra livslängd.

Fördelar:
 ■ Snabbaste arbetsförlopp och hög lönsamhet 
genom enastående avverkning.

 ■ Utmärkt livslängd.

Material som kan bearbetas:
Grå-/segjärn (GG/GJL, GGG/GJS), gjuthud

Typ av bearbetning:
Ytslipning, fasning, gradning

Slipmedel:
Zirkonkorund Z, specialkorund A och 
kiselkarbid C

D
[mm]

U
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

Max till.
varvtal
[r/min]

Beteckning

Försänkt utförande E (form 27) 
180 7,2 640906 22,23 8 500 10 E 180-7 ZIRKON SG CAST

8,3 802403 22,23 8 500 10 E 180-8 ZIRKON SG CAST
230 7,2 640890 22,23 6 600 10 E 230-7 ZIRKON SG CAST

8,3 802410 22,23 6 600 10 E 230-8 ZIRKON SG CAST
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Slipskålar
Prestanda-utförandet SG ★★★

Val av produktgrupp

Bearbetning Stål 
(STEEL)

Rostfritt stål 
(INOX)

Gjutgods 
(CAST)

Sten 
(STONE)

Ytslipning
SG STEELOX A 16 SG STEELOX A 16

SG CAST + STONE C 16 SG CAST + STONE C 16–80

Bearbetning av svetsfogar - -

Fasning SG STEELOX A 24 SG STEELOX A 24 SG CAST + STONE C 24 SG CAST + STONE C 60/80

Gradning SG STEELOX A 36/80 SG STEELOX A 36/80 SG CAST + STONE C 30 -

D

D

H

T

T

W

W

H

Form 6

Form 11

SG STEELOX ★★★

Slipskål med hög avverkning och bra livslängd.

Fördelar:
 ■ Hög avverkning.
 ■ Bra livslängd.

Material som kan bearbetas:
Stål, rostfritt stål (INOX)

Typ av bearbetning:
Bearbetning av svetsfogar, fasning, gradning, 
ytslipning

Slipmedel:
Aluminiumoxid A

Användningsrekommendationer:
 ■ Används nästan plant för bearbetning av 
svetsfogar.

Säkerhetsanvisningar:
 ■ Den maximalt tillåtna perferihastigheten är 
50 m/s.

D
[mm]

Kornstorlek EAN
4007220

H [mm]/
gänga

T
[mm]

W
[mm]

Max till. varvtal 
[r/min]

Beteckning

Cylindriska slipskålar ETT (form 6)
80 36 698419 22,23 27 8 11 900 5 50 ETT 80-8 A 36 SG STEELOX

80 164785 22,23 27 8 11 900 5 50 ETT 80-8 A 80 SG STEELOX
Koniska slipskålar ETT (form 11)

110 16 164730 22,23 55 20 8 600 2 50 ETT 110-20 A 16 SG STEELOX
24 803103 22,23 55 20 8 600 2 50 ETT 110-20 A 24 SG STEELOX
36 803127 22,23 55 20 8 600 2 50 ETT 110-20 A 36 SG STEELOX

125 16 164747 M14 51 25 7 600 2 50 ETT 125-25 A 16 SG STEELOX/M14

D

D

H

T

T

W

W

H

Form 6

Form 11

SG CAST + STONE ★★★

Slipskål med hög avverkning och bra livslängd.

Fördelar:
 ■ Hög avverkning.
 ■ Bra livslängd.

Material som kan bearbetas:
Gjutjärn, gjuthud, betong, sten

Typ av bearbetning:
Fasning, gradning, ytslipning

Slipmedel:
Kiselkarbid C

Säkerhetsanvisningar:
 ■ Den maximalt tillåtna perferihastigheten är 
50 m/s.

D
[mm]

Kornstorlek EAN
4007220

H
[mm]

T
[mm]

W
[mm]

Max till. varvtal 
[r/min]

Beteckning

Cylindriska slipskålar ETT (form 6)
80 80 164822 22,23 27 8 11 900 5 50 ETT 80-8 C 80 SG CAST+STONE

Koniska slipskålar ETT (form 11)
110 16 164808 22,23 55 20 8 600 2 50 ETT 110-20 C 16 SG CAST+STONE

24 803134 22,23 55 20 8 600 2 50 ETT 110-20 C 24 SG CAST+STONE
30 164815 22,23 55 20 8 600 2 50 ETT 110-20 C 30 SG CAST+STONE
60 803141 22,23 55 20 8 600 2 50 ETT 110-20 C 60 SG CAST+STONE
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Slipskivor
Prestanda-utförandet SG ★★★

SG STEEL + INOX + CAST ★★★

Slipskivor med hög avverkning och bra livslängd för bearbetning på svåråtkomliga ställen.

Fördelar:
 ■ Hög avverkning.
 ■ Bra livslängd.

Material som kan bearbetas:
Stål, stålgjutgods, rostfritt stål (INOX), gjutjärn

Typ av bearbetning:
Bearbetning av svetsfogar, fasning, gradning, 
fogberedning

Slipmedel:
Aluminiumoxid A

Beställningsanvisningar:
 ■ Passande verktygshållare beställs separat.

Säkerhetsanvisningar:
 ■ Med monterad verktygshållare på raka 
slipmaskiner får varvtalet ej överstiga 
maximalt tillåtet varvtal för verktygshållaren.

 ■ Används enbart för periferislipning.
 ■ På raka tryckluftsmaskiner måste 
sprängskydd användas för slipskivor med 
diameter över 50 mm (ISO 11148-7).

 ■ På raka elektromaskiner måste sprängskydd 
användas för slipskivor med diameter över 
55 mm (EN 60745-2-3).

D
[mm]

T
[mm]

H
[mm]

EAN
4007220

Max till.
varvtal
[r/min]

Passande 
verktygshål-

lare

Beteckning

Utförande ER (form 1) 
30 4,2 6,0 165423 51 000 BO 6/6 3-10 20 ER 30-4 SG STEEL+INOX+CAST/6,0

6,2 6,0 165430 51 000 BO 6/6 3-10 20 ER 30-6 SG STEEL+INOX+CAST/6,0
40 4,2 6,0 165447 38 200 BO 6/6 3-10 20 ER 40-4 SG STEEL+INOX+CAST/6,0

6,2 6,0 165454 38 200 BO 6/6 3-10 20 ER 40-6 SG STEEL+INOX+CAST/6,0
50 6,2 6,0 165461 30 600 BO 6/6 3-10 20 ER 50-6 SG STEEL+INOX+CAST/6,0

10,5 6,0 165485 30 600 BO 6/6 3-10 20 ER 50-10 SG STEEL+INOX+CAST/6,0
10,5 10,0 165492 30 600 BO 8/10 6-20 20 ER 50-10 SG STEEL+INOX+CAST/10,0

70 6,2 10,0 165508 21 800 BO 8/10 6-20, 
BO 8/10 4-8

20 ER 70-6 SG STEEL+INOX+CAST/10,0

8,7 10,0 165805 21 800 BO 8/10 6-20, 
BO 8/10 4-8

20 ER 70-8 SG STEEL+INOX+CAST/10,0

10,5 10,0 165515 21 800 BO 8/10 6-20 20 ER 70-10 SG STEEL+INOX+CAST/10,0
15,7 10,0 165539 21 800 BO 8/10 6-20 20 ER 70-15 SG STEEL+INOX+CAST/10,0

Tmax.

S

Verktygshållare för slipskivor

Tillbehör för fastspänning av slipskivor på raka slipmaskiner.
Stabilt utförande med högsta säkerhet mot skaftbrott.

Diameter
slipskiva [mm]

Max till.
varvtal [r/min]

30 31 800
40 23 900
50 19 100
70 13 600

Säkerhetsanvisningar:
 ■ Notera max tillåtet varvtal för slipskiva och 
verktygshållare – det lägre värdet gäller (se 
tabell).

S
[mm]

Passar slipskiva 
med centrumhål 

[mm]

Tmax.

[mm]
EAN

4007220
Beteckning

6 6 3–10 297650 1 BO 6/6 3-10
8 10 6–20 297667 1 BO 8/10 6-20

4–8 103623 1 BO 8/10 4-8
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